
Requisitos de uso da Snow Foam Fast: Alcance PSI: 1000psi - 
5000psi (Funciona com modelos a gás ou elétricos) GPM (galões 
por minuto): Mínimo de 1,7 GPM para melhores resultados de espu-
mação
INSTRUÇÕES: Coloque fita de vedar canos nas roscas de encaixe 
na conexão do adaptador de latão. Fixe com firmeza o adaptador de 
latão ao canhão de espuma. Prenda o tubo de sucção transparente 
à ponta na parte inferior do canhão de espuma. Encha o recipiente 
com água e produto (para melhores resultados, use água morna, 
20% produto + 80% água). Conecte o canhão de espuma ao recipi-
ente. Faça isso devagar para reduzir o risco de danificar a rosca. 
Agite bem o recipiente para garantir uma mistura homogênea. 
Conecte o adaptador de conexão à lavadora de alta pressão e 
ajuste conforme necessário.

AJUSTABILIDADE: A válvula superior do canhão de espuma controla a 
quantidade de mistura que é dispensada.
Torcer o bico de pulverização frontal mudará o padrão de pulverização 
de largo para estreito.

SNOW
FOAM

FAST

CANHÃO DE ESPUMA

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
EVC INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 07.316.197/0001-11
Rua Luiz Francisco, Xavier, 520 – Fortaleza – Ceará / BRASIL
Validade: Indeterminada
Garantia legal (CDC): 90 dias
País de origem: China

Válvula de controle de mistura

Recipiente 1L

Bico Ajustável

Atendimento ao consumidor:
sac@vonixx.com.br / info@vonixx.com 
SAC +55 (85) 3274-2896 / +55 (85) 3274-8086

Ref.: 2005120


