FONESTAR

FICHA TECNICA
]

AMBIENT-20BA

PAR DE COLUNAS DE SUPERFICIE ATIVAS
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DESCRIGAO:

Par de colunas de baixa impeddncia série AMBIENT. Especialmente desenhadas para aplicagdes de megafonia
e som ambiente; uma solugdo para instalagdes em locais publicos como restaurantes, cafés, supermercados,

centros comerciais, etc.
Excelente acabamento, de alta poténcia e resisténcia, num tamanho compacto.
As colunas incluem um suporte de parede com brago orientdvel e cabo de seguranga de ago que permitem

uma instalagdo e orientagdo facil das mesmas.

Séo uma 6tima solugdo para instalagdes em locais puUblicos como restaurantes, cafés, supermercados, centros

comerciais, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Expanda as informagdes do produto em:
https://fonestar.com/es/AMBIENT-20BA
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Par de colunas Hi-Fi compactas amplificadas.

Ambas colunas ativas com amplificador.
CARACTERISTICAS Amplificador classe-D de alta eficiéncia.

Altifalante de iman blindado.

Sistema de reforgo em graves bass reflex.

40 W maximo, 20 W RMS
POTENCIA Ampilificador classe-D
Compressor/limitador de protecéo

1 woofer polipropileno 3", bobina 20,4 mm com iman blindado

ALTIFALANTES
132-20.000 Hz
RESPOSTA
1linha auxiliar, 2 x RCA 775 mV
ENTRADAS 1linha balanceada, jack 6,3 mm 775 mV
) 1linha balanceada, jack 6,3 mm
SAIDAS
Funcionamento
INDICADOR
on/off e volume
CONTROLOS
Branco (RAL 9010)
COR
) 230V CA, 40 W
AN 115 V CA por pedido
115 x 175 x 107 mm profundidade
MEDIDAS
2x13kg
PESO
) Suporte de fixagéo com brago orientdvel e cabo de seguranga de ago
ACESSORIOS
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