
FICHA TÉCNICA

FPRO-38015A
COLUNA ALTA POTêNCIA ATIVA

DESCRIÇÃO:

Coluna amplificada de alta potência, série FPRO, caixa de madeira DM.

Grande qualidade de som.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Coluna amplificada em madeira DM.

Acabamento em pintura granulada.

Grelha metálica frontal de proteção.

Pegas de transporte e pontos de suspensão.

Orifício na base para tubo de 35 mm.

CARACTERÍSTICAS
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FICHA TÉCNICA

700 W máximo, 350 W RMS
AMPLIFICADOR

Temperatura, sobrecarga e excesso de corrente
PROTEÇÕES

1 woofer 15": bobina 65 mm e íman de ferrite 140 mm

1 motor de compressão: diafragma 1", bobina 25,4 mm e íman de ferriteALTIFALANTES

55-20.000 Hz ±3 dB
RESPOSTA

1 linha balanceada, XLR 1,5 V

1 micro balanceado, jack 6,3 mmENTRADAS

1 linha balanceada, XLR
SAÍDAS

Ligado, sinal/limitador e proteção
INDICADORES

Ativo, 2 vias

Frequência de crossover: 2.000 HzCROSSOVER

Difusor: 90º H x 60º V
ÂNGULO COBERTURA

Volume master

Volume de micro

Tons: graves e agudos

CONTROLOS

14 pontos M8
PONTOS DE SUSPENSÃO

Negro
COR

230/115 V CA, 850 W
ALIMENTAÇÃO

430 x 680 x 470 mm profundidade
MEDIDAS
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FICHA TÉCNICA

26,1 kg
PESO
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