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TELA DE PROJEGGO ELETRICA 4:3

DESCRIGAO:

Tela de projecédo elétrica

Tela de projecdo elétrica com motor sincrono e recolha final ajustével para diferentes tamanhos de ecré.
Tela branca mate de ganho 0,9, com material retardador de chama e de alta qualidade.

O design da estrutura proporciona um aspeto muito discreto, mesmo quando a tela estd completamente
recolhida.

Incorpora um comando recetor mural com botées de subida, descida e paragem; e um comando & disténcia
RF.

Pode ser instalada tanto na parede como no teto, segundo as suas necessidades.

Para instalagées audiovisuais em centros de educacgdo, centros de negécios, salas de conferéncias, cinema em
casa, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

' Expanda as informagdes do produto em:
+

https://fonestar.com/es/PPEL-43120-FA
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Tela de projecdo elétrica.

Motor sincrono.

. Botbes de subida, descida e paragem.

CARACTERISTICAS o
Comando ¢ distéincia RF.
Recolha final ajustavel.

Instalagdo em parede ou teto.

PVC reforgcado com fibra de vidro
Ganho 0,9
Branco mate

TELA )
Parte posterior em negro
Material retardador de chamas

Espessura de 0,39 mm

4:3
FORMATO Molduras negras de 5 cm
Moldura extra superior negra de 30 cm

230V CA,121W
ALIMENTACAO Cabo 2 m recetor mural
Cabo 2,5 m alimentagdo

Tela: 120" (2,4 x1,8 m)

MEDIDAS  pecolhida: 276 x 10 x 10 cm profundidade

14,22 kg
PESO
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