
FICHA TÉCNICA

DTX-25
TRANSMISSOR SEM FIOS DMX

DESCRIÇÃO:

Transmissor sem fios DMX 2,4 GHz.

Permite transmitir sinais de controlo DMX sem fios ao recetor DMX sem fios mod. DRX-24 (máx. 80 recetores). 

Funcionamento simultâneo de até 7 transmissores.

Ligação plug and play, utilização fácil e instalação sem necessidade de cabos. Ideal para shows de iluminação

espetaculares, salões de festa, bares, discotecas e cenários.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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FICHA TÉCNICA

Transmissor sem fios DMX 2,4 GHz.

Permite transmitir sinais de controlo DMX sem fios ao recetor DMX sem fios mod.

DRX-24 (máx. 80 recetores). 

Funcionamento simultâneo de até 7 transmissores.

Ligação plug and play.

Utilização fácil e instalação sem necessidade de cabos.

Indicador luminoso de funcionamento.

CARACTERÍSTICAS

400 m máximo
DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO

DMX IN, XLR 3 pinos macho
ENTRADAS

5 V CC, 1 A com adaptador incluído
ALIMENTAÇÃO

20 mm Ø x 220 mm profundidade
MEDIDAS

80 g
PESO
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