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FORCE-15

COLUNA ALTA POTENCIA PASSIVA

FONESTAR

DESCRICAO:

Coluna de alta poténcia

A Fonestar desenvolveu a gama de colunas de alta poténcia FORCE.

Colunas que oferecem um som potente com grandes matizes, especialmente desenhadas para sistemas de
som portdteis ou fixos. Incorporam caixa de injecdo de alta resisténcia com pegas para um transporte facil e
seguro, com componentes de alta qualidade.

Acabamento excelente em pintura granulada.

Pontos de suspensdo e orificio na base para tubo de 35 mm para instalagdo suspensa ou em suporte.

Grelha metdlica frontal que garante a integridade da coluna.

Perfeito para aplicacdes de discotecas ambulantes, discotecas, bares, gindsios, restaurantes, eventos ou festas,

etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
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Coluna de alta poténcia.
Caixa de injegdo.
CARACTERISTICAS Acabamento em pintura granulada.
Pegas de transporte e pontos de suspensdo.
Orificio na base para tubo de 35 mm.

R 1.000 W pico, 700 W mé&ximo, 350 W RMS
POTENCIA

1 woofer 15" bobina 76,2 mm e iman de ferrite 175 mm

USRS 1 motor de compresséo 1?": bobina 44 mm e iman de 115 mm

40-20.000 Hz
RESPOSTA
R 8 Ohm
IMPEDANCIA
98 dBalW/im
SENSIBILIDADE
B ) 126 dB a méaxima poténciaalm
PRESSAO ACUSTICA
R 90° Hx 90° V
ANGULO COBERTURA

2 conetores de coluna 4 contactos
CONETORES (1+,1-)

Passivo, 2 vias

CROSSOVER Frequéncia de corte 2.500 Hz, -9 dB/oitava

- 5 pontos M8
PONTOS DE SUSPENSAO
Negro
COR
455 x 695 x 390 mm profundidade
MEDIDAS
24,85 kg
PESO
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