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SA2-3400

ETAPA DE POTENCIA ESTEREO

DESCRIGCAO:

Etapa de poténcia profissional estéreo

As etapas da série SA2 oferecem uma grande poténcia e qualidade de som com um elevado rendimento e
estabilidade.

Modos de funcionamento e poténcia:

Estéreo e paralelo até 1.700 + 1.700 W RMS@2 Ohm

Modo ponte até 3.400 W RMS@4 Ohm

Grande fiabilidade com ativagdo suave, protegdo de temperatura, curto-circuito, sobrecarga, limitador clip,
corrente continuag, ultrasom e RF.
Incorpora 2 ventiladores de velocidade varidvel.

Entradas de Gudio com ligagdo XLR e controlo de volume de cada canal.
Saida de colunas com conetor de coluna.

Muito fécil de usar e tempo de configuragdo minimo.

X

Desenhada para uso profissional em diferentes eventos ambulantes como discotecas méveis, concertos,
festivais, encontros, etc., bem como para instalagdes fixas em discotecas, bares, auditérios, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

s
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) Etapa de poténcia profissional estéreo.
CARACTERISTICAS

Modo estéreo e paralelo:

850 + 850 W RMS@8 Ohm

1.275 + 1275 W RMS@4 Ohm

1.700 + 1.700 W RMS@2 Ohm

Modo ponte: 2.5650 W RMS@8 Ohm
3.400 W RMS@4 Ohm

POTENCIA

Ativagdo suave, temperatura, curto-circuito, sobrecarga, limitador clipe, tenséo

- continuaq,
PROTECOES
ultra-som e RF

2 ventiladores de velocidade varidvel

Volume por canal

Seletor de modo de funcionamento estéreo/paralelo/ponte
CONTROLOS Seletor de sensibilidade

Desativac¢do de terra GND lift

Filtro passa-alto de 30 Hz

2 entradas de linha auxiliar balanceada XLR

ENTRADAS
20-20.000 Hz
RESPOSTA
B Harmoénica: <0,08%
DISTORCAO

400
FATOR DE AMORTECIMENTO

i ) > 95 dB
RELAGAO SINAL/RUIDO

2 saidas de colunas

SAIDAS
) 230 V CA, 1.880 W méximo
ALIMENTACAO
483 x 89 x 488 mm de profundidade. 2 U rack 19"
MEDIDAS
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23 kg
PESO

{ Expanda as informagdes do produto em:
b

https://fonestar.com/es/SA2-3400

FONESTAR Poligono Trascueto. 39600 Revilla de Camargo. Cantabria (Espana)

Precisa de ajuda? (+34) 942254 555 | portugal@fonestar.pt | www.fonestar.com




