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Présentation

1 - Introduction
Appareil entièrement en plastique, permettant d’explorer les pressions dans la masse d’un 
liquide.
Il comprend une capsule manométrique de type capsule de Marey, mobile autour de son 
axe horizontal. L’ensemble est monté sur un tube coudé à 90°, en matière plastique avec 
graduations. Le capteur de pression peut être raccordé à un manomètre en U par un tuyau 
en caoutchouc souple qui est livré avec l’appareil.

2 - Contenu de l’emballage
 ■ Un baroscope à liquide
 ■ Une notice

Caractéristiques

 – Ø de la capsule manométrique : 50 mm
 – Longueur du tube : 400 mm
 – Graduations tous les 50 mm
 – Matière : plastique

Utilisation

1- Étalonnage de la capsule manométrique
Matériel nécessaire :

 ❑ un baroscope à liquide, réf. 02246
 ❑ un manomètre à eau, réf. 02215
 ❑ des masses marquées, réf. 02105
 ❑ une règle graduée

Réalisation :
Placez des masses marquées sur la membrane de la capsule et notez la dénivellation dans 
les deux branches du manomètre. La pression P sur la surface S de la membrane est donnée 
par : 

P = 
m.g

S
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[Utilisation]

Pour les différentes valeurs de la masse dresser le tableau suivant :

m P h

Tracez la courbe h = f (P).
Cette courbe d’étalonnage sert ensuite à connaître la pression dans un liquide.

2-  Mesure de pression dans un liquide.
Plonger verticalement le capteur manométrique dans le liquide.
Repérer la profondeur à l’aide des graduations se trouvant sur le tube.
Calculer la pression du liquide pour chaque profondeur en utilisant la courbe d’étalonnage.

3- Mesure de la différence de pression entre 2 points du liquide. 
Mesurer les pressions en deux points se situant à la même dénivellation. 
Déterminer la différence de pression entre ces points. 
Choisir un autre couple de points ayant la même dénivellation, différente de la précédente.
Calculer la différence de pression et comparez-la au résultat précédent.

4- Direction de la pression au sein d’un liquide en équilibre.
Plonger la capsule à une profondeur donnée, puis faire changer son orientation en faisant 
tourner le bouchon en caoutchouc à l’extrémité du tube rigide.
Repérer la dénivellation au niveau du manomètre entre chaque position de la capsule.
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Utilisation

■  Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients. 

■  Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, 
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie 
spécifi que est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.

Entretien et Garantie

On en déduit que la pression exercée par un liquide en équilibre sur une surface 
de petites dimensions, placée en un point fi xe du liquide, est la même, quelle 
que soit l’orientation de cette surface.
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