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La oferta mas amplia -
en equipamiento para la formacién técnica =

ER-0029/1991

Alecop, S. Coop. es la empresa de Mondragén Corporacion que lidera el desarrollo _‘mi
de proyectos educativos, siendo ademas el principal fabricante de recursos W
didacticos del estado espafiol. Desde este privilegio, entendemos y asumimos que

nuestra mision es la de mejorar el nivel de calidad educativa en el mundo, contribuyendo de esta
forma al desarrollo de una sociedad universal mds justa y con mas oportunidades entre las
personas, sin distincidon de sexo, raza, religion, o estatus social al que pertenezca. Por todo ello, los
gue trabajamos en ALECOP nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta empresa que favorece el
desarrollo personal y creemos que el mayor activo que poseemos son las personas. Nuestra tarea
como grupo cooperativo es crear los ambientes dptimos que posibiliten el desarrollo de quienes

aqui trabajamos, asi como, la satisfaccion de los clientes a los que nos debemos.

RESPUESTA A TUS NECESIDADES

Es el planteamiento que ALECOP ha tomado para Correo:
preparar este catalogo. Nuestro objetivo es proponer,
en la medida de lo disponible, una oferta integral para

ALECOP S.COOP
Loramendi 11

las areas de la formacion técnica. 20500 MONDRAGON
TRANSPORTE U %
Los portes estan incluidos en el precio de venta, 943 71 24 05

hasta el centro de destino, salvo para las Islas

Canarias y Baleares. Para maquinaria, también estan

incluidos con la misma excepcién geografica, y

siempre que no sean necesarios medios especiales de

descarga (gruas, elevadores,...). Los pedidos de EMail:

menos de 100 euros tienen 10 euros de coste de

transporte. alecop@alecop.es

GARANTIA

Garantia de producto de 1 afio segun las condiciones
generales de garantia de Alecop.

INSTALACION Y FORMACION

No estan incluidas en los precios de venta de la tarifa,
salvo indicacién expresa en la descripcion de este
catadlogo. Solicitar cotizacién adicional para servicios
de instalacidon, puesta en marcha y/o formacion

FORMACION TECNICA l’NeCOD



indice por temas

| Seccién| Pég | Ref. |penominacien | pig

Seccion A- MOBILIARIO

Mobiliario General

9EQBAN1569 Mesas aula/laboratorio de 1.500 mm

9EQBAN1587 Mesa laboratorio/taller de 1.500 mm

9EQBAN1869 Mesas aula/laboratorio de 1.800 mm

9EQBAN1887 Mesa laboratorio/taller de 1.800 mm

9EQCA08H6Z | Canal de alimentacidén eléctrico monofésico 230 Vac
9EQCA12HCZ | Canal de alimentacion eléctrico trifdsico 230 Vac
9EQCA12HFZ | Canal de alimentacion eléctrico trifasico 380 Vac
MOB0014 Alimentacion electrica de sobremesa

MOB0028 Alimentacion electrica de sobremesa con proteccion
9EQBANRUEOQO | Kit de ruedas para mesas Alecop

MOB0009 Columna de conexiones

9EQB2P36CP Bastidor didactico de sobremesa (36 mddulos /2 pisos)
9EQB1P18CP Bastidor didactico de sobremesa (18 mddulos /1 piso)
9EQB2P28CP Bastidor didactico de sobremesa (28 mddulos /2 pisos)
9EQB1P14CP Bastidor didactico de sobremesa (14 mddulos /1 piso)
9EQB2P20CP Bastidor didactico de sobremesa (20 mddulos /2 pisos)
9EQB1P10CP Bastidor didactico de sobremesa (10 mddulos /1 piso)

> > > > > > > (>(>>P> > > > > > > P> P>>P>>>> > > > >> > > > >

W 0 00 0 0 N N N N No o oo 1ADDM DD WNNDNDNDNNRE A2 &

@ M WM M NN N NN A DdDDDNDDDDWNINNNNNRRR R

.’ Alecop

FORMACION TECNICA

MOB0031 Bloque de 3 cajones con ruedas

MOB0004 Bloque de 4 cajones

9EQMEHF04P Banco de trabajo para instalaciones

PORCABLBS2 Soporte para cables

ZZB0572 Soporte para cables

ZZB0550 Pizarra blanca vitrificada

ZZF0611 Pizarra tactil 65 pulgadas

ZZK0405 Videoproyector

Z27B0523 Taburete de altura regulable asiento polipropileno

Z27B0285 Taburete de altura regulable asiento madera

Z27B0422 Silla de altura regulable con respaldo poliuretano

ZZB0551 Silla de altura regulable con respaldo madera

Z27ZB0140 Silla con respaldo

ZZB0100 Mesa bipersonal de alumno 1800

Z7B0488 Mesa bipersonal de alumno 1600

ZZB0554 Estanteria metdlica de carga media

ZZB0555 Armario metalico alto

ZZB0556 Armario metalico bajo

Seccion B- HERRAMIENTAS
Mobiliario de taller

B 9 Z27ZB0334 Banco de trabajo metalico 9
B 9 Z2ZB0557 Banco de trabajo sin cajones 1500 x 750 9
B 9 Z27ZB0558 Banco de trabajo sin cajones 2000 x 750 9
b 9 ZZB0559 Banco de trabajo sin cajones 2000 x 800 9
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B 9 ZZB0560 Banco de trabajo con cajones 1500 x 750 9
B 9 Z2ZB0561 Banco de trabajo con cajones 2000 x 750 9
B 9 2711040 Tornillo de banco 100 mm. 9
B 9 2711241 Tornillo de banco 125 mm. 9
B 9 2711954 Tornillo de banco 150 mm. 9
B 9 2711605 Caja metalica para herramientas 9
B 9 2711949 Caja metalica para herramientas 9
B 9 Z2ZB0526 Caja metalica para herramientas 9
B 10 Z7B0321 Panel perforado para herramientas 10
B 10 Z7B0372 Armario de pared para herramientas L=1.250 10
B 10 ZZB0338 Armario de pared para herramientas L=1.500 10
B 10 Z7ZB0339 Armario de pared para herramientas L=2.000 10
B 10 Z7ZB0566 Armario de cajones para herramientas 10
B 10 27212639 Carro para herramientas 10
B 10 2713734 Carro para herramientas 10
Herramienta de mano
B 11 2213736 Carro con herramientas de uso general 11
B 11 2710561 Juego de herramientas de electricidad 11
B 11 9EQZZ033ZC | Juego de herramientas de electricidad / electrénica 11
B 12 2213737 Juego de herramientas de electrdnica 12
B 12 2710715 Juego de herramientas de mecanica 12
B 12 2713733 Juego de herramientas de automocion 12
B 13 2713913 Juego de herramientas aisladas VDE 13
B 13 7z13914 Llave dinamométrica asilada 1000 V 13
B 13 2713915 Juego de destornilladores aislados 1000 V 13
B 14 2711207 Alicate boca semirredonda 160mm. 14
B 14 2711375 Alicate boca plana larga 160mm. 14
B 14 2711376 Alicate punta redonda larga y dentada 160mm. 14
B 14 2711451 Alicate corte diagonal 160mm. 14
B 14 2711457 Alicate arandelas exteriores 140mm. 14
B 14 7711458 Alicate arandelas interiores 140mm. 14
B 14 2711459 Alicate pelacables 160mm. 14
B 14 ZZAU216 Alicate universal 160 mm. 14
B 14 2711534 Buril de 150mm. 14
B 14 2711461 Cortafrios nervado de 150mm. 14
B 14 2711462 Corta tubos de cobre 14
B 14 2713502 Navaja para electricista 200 mm. 14
B 14 2711464 Destornillador corto plano & 6mm. L=85mm. 14
B 14 2711453 Destornillador PHILLIPS PH-0 x75mm. 14
B 14 27211454 Destornillador PHILLIPS PH-1 x100mm. 14
B 14 | ZZ11469 Destornillador PHILLIPS PH-2 x125mm. 14
B 14 2711470 Destornillador PHILLIPS PH-3 x150mm. 14
B 14 2711471 Destornillador punta plana de 3,5x100mm. 14
B 14 2711472 Destornillador punta plana de 3x75mm. 14
B 14 2711384 Destornillador punta plana de 4x125mm. 14
B 14 2711473 Extractor universal de dos brazos N.11 120x100 mm 14
B 14 | ZZAU097 Flexometro 3 m. 14
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B 2712600 Granete redondo de 4x120 mm. Cromo-Vanadio..

B 14 2711197 Lima para mecanico media cafia entrefina 150 mm 14
B 14 2711475 Lima para mecéanico redonda entrefina 200mm. 14
B 14 2711195 Lima para mecéanico redonda entrefina 150mm. 14
B 14 2211476 Llave ajustable de sinfin central 12"- 300mm. 14
B 14 2211477 Juego de llaves de vaso 14
B 14 2711202 Arco de sierra 14
B 14 2711205 Juego de llaves Allen ACV, 10 piezas. 14
B 14 2711478 Juego de 8 llaves de tubo 2 bocas hexagonales 14
B 14 2711204 Juego de 8 llaves de estrella acodadas de dos bocas 14
B 14 27211203 Juego de 8 llaves fijas, de dos bocas. 14
B 14 2711480 Martillo de ufa 14
B 14 2711481 Martillo de pefia 14
B 14 27211482 Mazo de goma 14
B 14 2711483 Pinza de precision de 120mm. 14
B 14 2711386 Trazador punta dura 150mm. 14
B 14 2711484 Botador cilindrico redondo largo 135mm. & 4mm. CV. 14
B 14 2711485 Botador cilindrico redondo largo 120mm. @ 2mm. CV. 14
B 14 ZZAU120 Remachadora manual para remaches de 2, 4 y 5mm. 14
B 14 27211486 Tenaza para carpintero 200mm. 14
B 14 2711487 Tenazas de apertura multiple 250 mm 14
B 14 2711488 Tenazas GRIP de bocas curvas y cortantes de 235mm. 14
B 14 27211388 Tijera de electricista 130mm. 14
B 14 2713903 Tijeras para chapa de puntas rectas 14
B 14 2713904 Tijeras para chapa de puntas curvas 14
B 14 2713905 Cuchilla cutter 14
B 14 2713907 Caja de ingletes 14
B 15 | ZZI13738 Pelacables automatico 15
B 15 2710591 Curvadora de tubo manual 15
B 15 2711577 Maquina de curvar tubo eléctrica 15

Herramienta eléctrica

B 15 2710719 Lapiz soldador 25W 15
B 15 | ZZI0576 Lapiz soldador 32 W 15
B 15 2710579 Desoldador 25W 15
B 16 ZZH9387 Soporte para soldador 16
B 16  ZZI0573 Soldador con aportacion de estafio 16
B 16  ZZI3908 Estacion soldadura profesional 16
B 16 2713909 Estacion de soldadura y desoldadura 16
B 17 2713910 Estacion de desoldadura por aire caliente 17
B 17 7713116 Taladro atornillador a bateria 17
B 17 2711373 Taladro percutor velocidad regulable 17
B 18 2713692 Lijadora orbital 18
B 18 | ZZI1792 Lijadora excéntrica 18
B 18 2712267 Lijadora de banda 18
B 18 7712082 Cizalla portatil 18
B 18 2713526 Electroesmeriladora portatil 18
B 19 2712841 Sierra de calar 19
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B 7713653 Grapadora eléctrica
B 19 2713911 Pistola encoladora 19
B 19 2713912 Pistola decapante 19
B 20 2713730 Taladro de mesa con soporte 20
B 20 2712446 Taladro de sobremesa 20
B 20 | zZ13701 Sierra de marqueteria 20
B 21 2713702 Sierra de corte de porexpan 21
B 21 2712220 Sierra de cinta de sobremesa 21
B 21 2710026 Electroesmeriladora de sobremesa 200 mm 21
B 21 2710068 Electroesmeriladora de columna 150 mm 21
B 22 2710069 Electroesmeriladora de columna 220 mm 22
B 22 2710070 Electroesmeriladora de 200 mm 22
B 22 2710202 Electroesmeriladora de columna c/aspiracién 250 mm 22

Equipo de proteccion individual
B 2713906 Gafas de proteccién ocular

ZZRL244 Guante piel flor amarillo

B ZZRL146 Mascarilla tip FFP1

Secciéon C- INSTRUMENTACION

Instrumentacion electrénica basica
C 23 ZZA1078 Polimetro digital 23
C 23 ZZA0230 Polimetro digital RMS 23
C 23 | ZZA0747 Multimetro de sobremesa 23
C 23 ZZA0698 Fuente de alimentacion 24 Vcc 23
C 24 ZZA0766 Fuente de alimentacién 30 Vcc 24
C 24 | ZZA0147 Fuente de alimentacién doble 24
C 24 ZZA0092 Generador de funciones 24
C 24 ZZA0148 Generador de funciones 24

Aparatos de medidas eléctricas
C 25 ZZA0054 Detector de fase sin contacto con linterna 25
C 25 ZZA0260 Verificador de tension digital 25
C 25 ZZA0138 Comprobador de secuencia de fases 25
C 25 ZZA0022 Verificador de diferenciales 25
C 26 ZZA0018 Pinza multimétrica 100 A. CA/CC 26
C 26 ZZA0194 Pinza multimétrica 100 A. AC 26
C 26 | ZZA0243 Pinza vatimétrica 600 A. CA/CC 26
C 27 ZZA2531 Anallizador de potencia de motor 27
C 27 ZZA0077 Termdmetro digital laser 27
C 27 | ZZA2534 Tacémetro dptico 27
C 28 ZZA0261 Analizador de redes, potencia y energia 28
C 29 ZZA0020 Comprobador multifunciones en instalaciones 29
C 30 ZZA0237 Certificador de cuadros eléctricos 30
C 30 ZZA1040 Medidor de tierras 30
C 30 ZZA0231 Medidor de aislamiento 30
C 31 ZZA2542 Pinza de fugas multimétrica TRMS c 31
C 31 ZZA0052 Localizador de cables 31
C 31 ZZA0258 Medidor de induccion magnética 31
C 32 | ZZA0739 Luxémetro portatil 32
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32 ZZA2497 Luxdmetro portatil
C 32 ZZA0262 Sondmetro 32
C 32 | ZZA0998 Sondmetro integrador 32
Instrumentacion especializada
C 33 272B0487 Osciloscopio de memoria 25 MHZ color 33
C 33 ZZA0187 Osciloscopio de memoria 60 MHZ color 33
C 33 ZZA0164 Osciloscopio de memoria 100 MHZ color 33
C 33 ZZA2686 Poliscopio 33
C 34 ZZA0224 Medidor de campo con opcion F.O. 34
C 35 ZZA0914 Comprobador de cables de telecomunicaciones 35
C 35 ZZA2539 Comprobador de enlaces de telefonia 35
C 35 | ZZA0232 Certificador de cableado CAT 6a 35
C 36 | ZZA0233 Kit de fibra optica 36
C 36 ZZA0982 Testador de par trenzado 36
C 36 ZZA0050 Comprobador CCTV-Videoportero 36
Secciéon D- ELECTRICIDAD
Fundamentos de electrotécnia
D 37 PANANG806X | Panel ANG-800 base sin circuitos 37
D 37 | ACCANGS8O0O0OA | Set A: circuitos AC/DC 37
D 38 9EQB2P36CP Bastidor de sobremesa para 36 moddulos 38
D 38 9EQFAC1200 Fuente de alta corriente 38
D 38 9EQKCM1200 Kit de campos magnéticos 38
D 38 9EQFAT1200 Fuente de alta tension 38
D 39 | 9EQKCE1200 Kit de campos eléctricos 39
D 39 | 9EQKEL1200 Kit de electrostatica 39
D 39 9EQKTM1200 Kit de trasformador monofasico 39
D 40 MDULDRV120 | Médulo driver de potencia 40
D 40 MDULMIM700 @ Medidor de induccién magnética 40
D 40 | MDULALI700 Mddulo de alimentacién 40
D 41 9EQBTTRI6P Complementos para trifasica 41
D 42 | 9EQKMQ1200 | Kit de maquinas eléctricas 42
D 42 | 9EQKMQ1000 | Kit de maquinas eléctricas 42
D 43 9EQGTT1200 Generador trifasico 43
D 43 MDULTRI122 Transformador trifasico 220- 22/38 V 43
D 43 MDULTRI123 Transformador trifasico 380-22/38 V 43
D 43 | MDULAUT120 | Autotransformador monoféasico 43
Instalaciones domésticas y singulares
D 44 9EQMALPERF Panel de malla perforada 44
D 44 9EQINSTDOM | Kit de construccion de instalaciones domésticas. 44
D 45 9EQZZKITCU Kit de construccion de automatismos 45
D 45 | 9EQPANINCE Kit de construccion de cuadros eléctricos 45
D 46 | ZZR0068 Kit de construccion de alumbrado publico 46
D 46 | ZZU0064 Kit de intercomunicacién de telefonia interior 46
D 46 ZZU0041 Kit de portero electrénico 46
D 46 ZZU0004 Kit de portero electrdnico 46
D 46 ZZU0005 Kit de videoportero 1 linea 46
D 47 2770084 Kit de videoportero 2 lineas 47
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D ZZM0070 Kit de seguridad antiintrusion - cableado
D 47 ZZM0072 Kit de seguridad antiintrusion - ampliacion via radio 47
D 47 ZZM0073 Kit de seguridad antiintrusidon - ampliacién exterior 47
D 48 ZZM0234 Kit de seguridad antiincendio 48
D 48 ZZU0088 Kit de seguridad inaldambrica 48
D 49 | ZZM0230 Kit CCTV analdgico 49
D 50 ZZM0231 Kit CCTV IP 50
D 50 Z2ZM0232 Kit de cdmara motorizada 50
D 51 9EQPROELEC Entrenador de protecciones eléctricas 51
D 51 ZZM0229 Entrenador de domética KNX 51
D 52 ZZM0628 Entrenador de instalaciones de antenas 52
Maquinas eléctricas
D 53 9EQMT3326X Entrenador de automatismos electricos 53
D 54 | 9EQM281SE5 | Entrenador de maquinas eléctricas 54
D 55 MDULARR281 Modulo arrancador estrella-tridngulo 55
D 55 | 9EQSEGUMAC | Banco de seguridad para maquinas eléctricas 55
D 56 SOFEDIA0OX Software de simulacion ensayos 56
D 57 9EQBNC199A Banco de ensayos didactico BNC-199 57
D 58 9EQBNCMD6C | Banco de ensayos didactico completo 58
D 59 9MAK01064C Motor monofésico 59
D 59 9MAK0206AC | Motor asincrono de dos velocidades 59
D 59 9MAKO306GC | Motor de anillos rozantes 59
D 59 | 9MAK0406GC ' Maquina sincrona 59
D 59 | 9MAK0506ZC | M&quina de c.c. de excitacion independiente 59
D 59 | 9MAK0606ZC | Maquina de c.c. de excitacion serie 59
D 59 9MAK08064C Magquina Universal 59
D 59 | 9MAK1006ZC | M&quina de c.c. de excitacion compound 59
D 59 | 9MAK1106GC | Motor asincrono de una velocidad 59
D 59 | 9EQTM1K596 | Transformador didactico monofasico 59
D 59 | 9EQTT1K496 Transformador didactico trifasico 59
Maquinas eléctricas sin bobinar
D 60 | 9MAKO01S6ZC | Motor didactico monofasico sin bobinar 60
D 60 | 9MAK02S6ZC | Motor didactico asincrono de 2 velocidades sin bobinar 60
D 60 | 9MAK11S6ZC | Maquina didactica asincrona de 1 velocidad 60
D 60 SOFEVIR50X Minisimulador VIRMAQ 60
D 60 | 9MAK11D64C | Kit de montaje de un motor asincrono trifasico 60
D 61 9EQKITMAMF | Kit de transformadores monofasicos 61
D 62 9EQKITMATR Kit de transformadores trifasicos 62
D 62 2712773 Bobinadora manual 62
Seccién E- ELECTRONICA
Electrénica analdgica y digital
E 63 9EQANS006C | Equipo didactico de electrdnica basica 63
E 64 | 9EQDIB006C Equipo didactico de electrdnica digital 64
E 65 VARIAS Equipo didactico de comunicaciones analdgicas y digitales 65
E 66 | ZZF0491 Software de disefio- simulacion electrénica 66
E 66 ZZF9607 Software de disefio simulacion electrénica DESING SUITE 66
E 67 ZZA0970 Entrenador de fibra dptica 67
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Electrénica de potencia
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E 68 9EQBAJ2EP1 Equipo de rectificadores no controlados (baja tension) 68
E 68 9EQALT2EP1 Equipo de rectificadores no controlados (tension de red) 68
E 69 9EQBAJ2EP2 Equipo de rectificadores controlados (baja tension) 69
E 69 9EQALT2EP2 Equipo de rectificadores controlados (tension de red) 69
E 70 9EQCONMEP3 | Equipo de dispositivos de potencia en conmutacién 70
E 70 9EQONDUEPS | Equipo de convertidores CC-CC/CC-CA 70
E 71 9EQREGUEP6 Equipo de complementos regulacion V/I 71
E 71 9EQCATP200 Conjunto de cargas R-L-C 71
E 71 9MAK1006zC Motor serie shunt- compound C.C 71
E 72 | 9MAK1106GC | Motor asincrono trifasico 72
E 72 | 9EQDINTQ80 | Tacodinamo didactica 72
E 72 9EQREF0437 Sistema de frenado mediante generador c.c. 72
Circuito impreso
E 73 | ZZH0100 Minitaladro de precisidn 73
E 73 ZZH2005 Insoladora simple cara 73
E 73 ZZH0098 Cizalla de corte PCB 73
E 74 ZZH0099 Maquina de tratamiento quimico 74
E 74 ZZM0228 Maquina fabricacion circuitos impresos 74
Secciéon F- REGULACION Y CONTROL
Entrenadores de autématas programables
F 75 | SAI9367 Modulo didactico autémata programable 75
F 75 | ZZG0880 Kit de iniciacién PLC LOGO! 75
F 75 | ZZG0881 Aula LOGO! 9 unidades 75
F 76 Z2ZG0385 Entrenador de autémata SIMATIC S7-1200-ANALOGICO 76
F 76 272G0723 Kit de comunicaciones AS-I para S7-1200 76
F 77 Z27G0801 Entrenador de autémata SIMATIC S7-1512C 77
F 77 | ZZG0879 Pack SCE aula KTP 700 77
F 78 272G0884 Aula Basic Factory Automation 78
F 78 27G0934 Sistema SCADA WinCC Professional V16 78
F 79 272G0929 Pack gemelo digital y puesta en marcha virtual MEDIUM 79
F 80
F 80
F 81
F 81
F 82
F 82
F 83
F 83
F 83
F 83
F 83
F 84
F 84
F 84
F 85
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85 85

F
F 85 85
F 86 86
F 86 86
F 87 87
F 87 87
F 87 87
F 87 87
F 87 87
F 87 87
Manipuladores
F 88 88
F 88 88
F 88 88
F 88 88
F 89 89
F 89 89
F 89 89
F 90 90
F 90 90
F 91 91
F 92 92
Servosistemas y transductores industriales
F 93 9EQCAMV541 Entrenador de control de velocidad y posicién MV-541 93
F 93 9EQCAMT542 Entrenador de control de temperatura MT-542 93
F 94 9EQCAMD544 | Entrenador de control de nivel MD-544 94
F 94 9EQCAMF540 Entrenador de transductores de medidas fisicas MF-540 94
F 95 9EQKAPTORM | Equipo de adquisicion de datos KAPTORIS-Mdédulo 95
F 96 MDULDAQ601 | Mddulo de control por Matlab-Simulink 96
F 97 97
F 97 97
F 97 97
Sistemas electrotécnicos de potencia
F 98 | 9EQRMCC900 | Panel de regulacion de maquinas de c.c. RMCC-900 98
F 99 | 9EQRMCA900 | Panel de regulacién de maquinas de c.a. RMCA-900 99
F 100 | 9MAK1006zC Motor de c.c. shunt-compound de 0.5 CV. AL-1006 100
F 100 | 9MAK1106GC | Maquina didactica asincrona 1 velocidad 0.5 CV. AL-1106 100
F 100 | 9EQREF0437 Sistema de frenado mediante generador c.c. 100
F 101 | 9EQBNC199A Banco de ensayos didactico 101
F 101 | ZzZG0889 Entrenador variador de frecuencia G120 101
F 102 | ZZM0642 Robot industrial 102
F 102 102
F 102 102
Seccion H- MANTENIMIENTO
Kit didactico de mantenimiento
H 103 103
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H 103 103
H 103 103
H 104 ZZMO0156 Kit de montaje de un grifo de bola y valvula de cierre 104
H 104 ZZMO0157 Kit de montaje de un compresor de émbolo 104
H 105 ' ZZM0158 Kit de montaje de una bomba centrifuga multietapa 105
H 105 ' ZzZMO0212 Kit de montaje de un engranaje combinado 105
H 106 ' ZZM0633 Entrenador de bombas serie-paralelo 106
H 107 A MEC200B Entrenador de tecnologia mecanica 107
H 108 | ZZG0935 Kit de analisis de condicién de maquina 108
Equipo de medida en mantenimiento
H 109 | ZZL3044 Detector ultrasonico de fugas de aire 109
H 109 | ZZL3045 Lampara estroboscépica 109
H 110 ZZM0619 Sensor de condicidn de maquina 110
H 110 | ZZL3115 Medidor de tension en correas por frecuencia 110
H 111 | ZZA2727 Sonometro 111
H 111 | ZZA2728 Detector de paso de corriente eléctrica 111
H 112 | ZZL3047 Termdmetro de contacto 112
H 112  ZZA0263 Termdmetro por infrarrojos 112
H 112 7712999 Videoscopio 112
H 113 | ZZA0244 Camara termografica 113
H 113 | ZZH5363 Banco didactico de termografia 113
H 113 | ZZL2063 Medidor de espesores 113
H 114 | ZZL2599 Alineador de ejes laser 114
H 115 | ZZL2600 Alineador de ejes inductivo 115
H 116 ZZL1113 Alineador de poleas 116
H 116 | ZZA2730 Controlador de estado de aceite 116
Mantenimiento de rodamientos
H 117 | ZZL1116 Estrella de montaje de rodamientos con accesorios 117
H 118 ' ZzL1115 Conjunto de rodamientos 118
H 118 | ZZL3046 Calentador de rodamientos por induccién 118
H 119 | ZzZL1723 Combi kit para montaje y desmontaje de rodamientos TMMK 10-35 119
H 119 | Z7ZL2374 Equipo de analisis para estado de grasa 119
Robética
H 120 | SAIO716 Estacion de robot industrial FMS-207 120
Metrologia
H 121 | ZZL2996 Cinta métrica capsular de acero de 20m x 13 mm blanco 121
H 121 | ZZL2995 Cinta métrica de bolsillo 3m x 16 mm blanca 121
H 121 | ZZL2997 Compas de gruesas 8 hojas 0,05-0,50 mm 121
H 121 | ZZL2998 Patrdn de radio 17 hojas 1,0-7,0 mm 121
H 121 | ZZL2999 Regla graduada de acero 200 x 13 mm Inox. 121
H 121 | ZZL3000 Regla graduada de acero 300 x 13 mm Inox. 121
H 121 | ZZL3001 Regla graduada de acero 500 x 30 mm Inox. 121
H 121 | ZZL3002 Regla graduada de acero 1000 x 30 mm Inox. 121
H 121 | ZZL3003 Regla de acero 500 x 40 x 5 mm 121
H 122 | ZZL3004 Regla de verificacion biselada 122
H 122 | ZZL3005 Escuadra plana d875/0 a 75 x 50 mm Inox. 122
H 122 | ZZL3006 Escuadra plana d875/0 a 100 x 70 mm Inox. 122
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H ZZ1L.3007 Escuadra plana d875/0 a 150 x 100 mm Inox. 122
H 122 | ZZL3029 Regla de senos 122
H 122 | ZZL3008 Compas de muelles 150 mm 122
H 122 | ZZL3009 Compas de muelles 200 mm 122
H 122 | ZZL3010 Compas de muelles 250 mm 122
H 122 | ZZL3011 Gramil 122
H 123 | ZZL3012 Gramil electrdnico 123
H 123 | ZZL3013 Pie de rey de bolsillo 150 mm Inox. 123
H 123 | ZZL3014 Pie de rey digital 150/0,01 mm 123
H 123 | ZZL3015 Pie de rey de profundidad 300 mm 123
H 124 | ZZL3016 Micrémetro exteriores 0-25 mm 124
H 124 | ZZL3017 Micrémetro exteriores 25-50 mm 124
H 124 | ZZL3018 Micrémetro exteriores 50-75 mm 124
H 124 | ZZL3019 Micrémetro de exteriores 75-100 mm 124
H 124 | ZZL3020 Micrémetro exteriores ip65 digital en estuche 0-25 mm 124
H 124 | ZZL3021 Micrémetro exteriores ip65 digital en estuche 25-50 mm 124
H 124 | ZZL3022 Micréometro exteriores ip65 digital en estuche 50-75 mm 124
H 124 | ZZL3023 Micréometro exteriores ip65 digital en estuche 75-100 mm 124
H 124 | ZZL3030 Micrometro exteriores 150-300 mm 124
H 124 | ZZL3031 Micrémetro profundidad 0-100 mm 124
H 124 | ZZL3032 Micrémetro profundidad 0-100 mm 124
H 125 | ZZL3033 Micrémetro interiores 3 contactos 10-12 mm 125
H 125 | ZZL3034 Micrémetro interiores 3 contactos 12-16 mm 125
H 125 | ZZL3035 Micrémetro interiores 3 contactos 16-20 mm 125
H 125 | ZZL3024 Reloj comparador analdgico 125
H 125 | ZZL3025 Reloj comparador analégico 125
H 125 ZZL3026 Reloj comparador analdgico 125
H 125 | ZZL3027 Reloj comparador digital 125
H 125 | ZZL3028 Soporte magnético para reloj comparador 125
H 126 | ZZL3036 Alexometro 126
H 126 | ZZL3037 Goniémetros universales 126
H 126 | ZZL3038 Calzos en V con bridas de sujecién 126
H 126 | ZZL3039 Marmol de trazar granito 400 x 400 126
H 126 | ZZL3040 Marmol de trazar granito 630 x 400 126
H 126 | ZZL3041 Marmoles de trazar acero fundido 600 x 400 126
H 126 | ZZL1463 Mesa soporte para marmoles granito 400x400 mm 126
H 126 | ZZL1331 Mesa soporte para marmoles granito 630x400 mm 126
H 126 | ZZL1464 Mesa soporte para marmoles acero fundido 630x400mm 126
Seccién J- ENERGIAS RENOVABLES
Solar térmica
] 127 | ZZT1056 Instalacién ACS con termosifén de inoxidable 127
J 127 | ZZT0705 Instalacién ACS con termosifén de inoxidable 127
J 128 | ZZT1057 Instalacion ACS forzada 128
J 128 ZZT1058 Instalacion ACS con drenaje automatico 128
J 129 | ZZT1059 Instalacion hibrida solar-gas 129
J 129 | ZZT0707 Instalacion hibrida solar-gasoleo 129
J 130 | ZZT1143 Analizador de combustién 130
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J 130 | ZZT1133 Caldera de biomasa 130
J 131 | SOFEVIR60X Simulador de instalacion térmica 131
J 132 | ZZA0011 Maleta de instrumentacion para solar térmica 132
J 132 | ZZA0012 Refractometro 132
J 132 | ZZA0013 Termohigrometro 132
Solar fotovoltaica, edlica, hidroeléctrica
J 133 | ZZM0581 Instalacién solar fotovoltaica 133
J 133 | ZZT1131 Instalacién solar fotovoltaica autoconsumo 133
J 134 | ZZT1130 Instalacidn solar fotovoltaica residencial aislada 134
J 134 | ZZT0611 Monitor de datos de bateria SBM-02 134
J 135 | ZZT0641 Seguidor solar de 3,4 m2 135
J 135 | ZZT0663 Farola fotovoltaica 135
J 136 ' ZZMO0538 Entrenador de energia fotovoltaica con PC 136
J 137 | ZZM0107 Entrenador de energia eolica 137
J 138 | ZZM0634 Entrenador de energia edlica aislada 138
J 139 | ZZM0219 Banco de ensayos de aerogeneradores 139
J 140 | ZZT1132 Aerogenerador 1500 W. WIND 13+ 140
J 140 ZZT1110 Kit de instalacion para generacién hibrida 140
J 141 | ZZMO0539 Entrenador de generacion hidroeléctrica 141
J 142 | ZZM0222 Entrenador de bomba de calor 142
Varios
J 143 | ZZA2691 Brujula de campo 143
J 143 | ZZA2693 Clindmetro 143
J 143 | ZZA0026 Medidor de radiacién solar 143
J 143 | ZZA0221 Anemdmetro 143
J 144 | ZZA2629 Estacion meteoroldgica 144
Seccion K- MECANICA
Mecanizado
K 149 | ZZL0070 Electroesmeriladora de 200 mm 149
K 149 | 7ZL2778 Electroesmeriladora con columna y aspiracién de 200 mm 149
K 150 | ZZL0202 Electroesmeriladora de columna c/aspiracién 250 mm 150
K 150 | zZL2779 Taladro de sobremesa 150
K 151 | 7ZL2604 Taladro de columna de correas 151
K 151 | ZZL2780 Taladro de columna de engranajes con avance automatico 151
K 152 7711143 Tronzadora para hierro y acero 152
K 152 7712234 Sierra de cinta 152
K 152 7712233 Sierra de cinta 152
K 153 7712858 Torno paralelo con visualizador de cotas 153
K 154 7712848 Torno CNC industrial 154
K 155 | ZZL2781 Juego de cuchillas HM 20 mm para torno 155
K 155 | ZZL.2669 Fresadora de torreta con visualizador de cotas 155
K 156 7712588 Fresadora universal con visualizador de cotas 156
K 156 | ZZL2668 Mordaza mecanica 150 mm. 156
K 157 | Z2ZL.2549 Centro mecanizado vertical CNC industrial 157
K 158 | ZZL3098 Maquina de electroerosidn por penetracion 158
K 159 | ZZL3344 Maquina de electroerosion por hilo 159
K 160 | Z2ZL2377 Afiladora de brocas 160
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K 160 | ZZI1253 Cizalla, plegadora, curvadora manual 160
K 161 | ZZL2053 Plegadora de chapa manual 161
K 161 | ZZL2054 Plegadora de chapa manual 161
K 161 | ZZL3043 Prensa plegadora hidraulica CNC 161
K 161 | ZZL3096 Cizalla guillotina manual 161
K 162 | ZZL2056 Cizalla mecénica/eléctrica 162
K 162 | ZZL1755 Cizalla guillotina hidraulica de corte vertical CNC 162
K 163 | ZZL1861 Prensa punzonadora hidraulica de corte vertical 163
K 163 | ZZL3042 Prensa plegadora horizontal 163
K 163 | ZZL2646 Prensa hidraulica de 20 Tn 163
K 163 | ZZL2057 Cilindro motorizado 163
Soldadura
K 164 | ZZL0639 Cabina de soldadura modular MIG/MAG/TIG 164
K 164 | ZZL0640 Pantalla de cierre metdlico de cabina 164
K 165 ZZL0166 Mesa para soldadura oxiacetilénica 165
K 165 | ZZL0705 Mesa para soldadura electrica 165
K 165 | ZZL2678 Filtro mecanico movil de 1 brazo 165
K 165 | ZZL2961 Equipo de soldadura oxiacetilenica con carro 165
K 166 | ZZL2676 Instalaciéon de soldadura MIG/MAG 166
K 166 | ZZL2677 Equipo de soldadura TIG y Electrodo 166
K 167 | ZZL1986 Equipo de corte por plasma 167
K 167 | ZZAU733 Equipo de soldadura por puntos 167
K 167 | ZZL3066 Carro tractor para automatizacion MIG 167
K 168 | ZZL3068 Equipo para oxicorte automatico 168
K 168 | ZZL3102 Equipo de ensayos por ultrasonidos 168
K 169 | ZZL2665 Simulador de soldadura con realidad aumentada 169
Ensayos y medidas mecanicos
K 170 | ZZL2601 Maguina universal de ensayos 170
K 171 | ZZL2628 Durémetro ROCKWELL 171
K 171 | ZZL1757 Microdurémetro 171
K 171 | ZZL1758 Microdurémetro tipo A,B,C 171
K 172 | ZZL2955 Péndulo de Charpy para ensayos de resiliencia 172
K 172 | ZZL2954 Brochadora manual 172
K 172 | ZZL2865 Cortadora metalografica 172
K 172 | ZZL2948 Prensa metalografica automatica 172
K 173 | ZZL2949 Pulidora metalografica manual 173
K 173 | ZZL1763 Microscopio metalografico invertido 173
K 173 | ZZL2626 Microscopio estereoscopico 173
K 174 7712627 Cémara digital True Com 2 174
K 174 | ZZL1765 Proyector de perfiles 174
K 174 | ZZL2464 Horno eléctrico 12000 174
K 175 | ZZL3049 Columna de medida 175
K 175 | ZZL2307 Rugosimetro 175
K 176 | Z2ZL2107 Rugosimetro 176
K 176 | ZZL2108 Kit de perfilometria 2 MM para rugosimetro 176
K 177 | ZZL2593 Brazo de medida tridimensional 177
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Control Numérico y Software

K 178 | 9EQHMSSS2C | Torno de CNC didactico control PC 178
K 178 | ACCTORNO10 | Juego de herramientas completo de torno 178
K 179 | 9EQATSCS2C Centro de mecanizado didactico CNC control PC 179
K 179 | ACCFRESN15 Juego de herramientas completo para fresadora 179
K 180 | SOFEUNPALX | Software de programacién y simulacion de CNC 180
K 181 | SOFEVI010X Software de fresadora universal VIRUFRE (1 licencia web-ilimitada) 181
K 181 | SOFEVI020X Software de torno convencional VIRUTOR (1 licencia web-ilimitada) 181
K 182 | SOFEVI030X Software Virtool fresadora CNC Odisea (1 licencia web-ilimitada) 182
K 182 | SOFEVI040X Software Virtool torno de CNC Eclipse (1 licencia web-ilimitada) 182
K 183 | ZZF0513 Software licencia Educacional CAD-CAM 183
Plasticos
K 184 | 9EQINYPL3C Maquina de inyeccién de plasticos 184
K 184 | EQM0312 Molde Clip Alecop 184
K 184 ' EQMO0331 Unidad de refrigeracion 184
K 185 | ZZL0263 Maquina de termoconformado 185
K 185 | ZZF0564 Impresora 3D 185
K 186 | ZZF0566 Impresora 3D doble extrusor 186
K 187 | ZZF0565 Escaner 3D 187
Seccién L- AUTOMOCION
Equipamiento didactico
L 188 | 9EQ300AA6C Equipo didactico de electricidad basica para automocion 188
L 189 | 9EQ301AA6C Equipo didactico aplicacion de electronica para automocion 189
L 190 | 9EQ303AA6C Equipo didactico aplicacion de sensores 190
L 191 | 9EQ304AA6C Equipo didactico aplicacion de UCE 191
L 192 | 9EQ305AA6C Equipo didactico aplicacion de actuadores 192
L 193 | 9EQ306AA6C Equipo didactico aplicacion de buses multiplexados CAN-LIN 193
L 194 | ACCFI306zX Equipo didactico accesorio Fibra Optica 194
L 195 | 9EQ307AAZC | Aplicacién de vehiculo hibrido 195
L 196 A 9EQ308AAZC | Aplicacion de vehiculo electrico 196
L 197 | ZZM0637 Aplicacidn de alta tensién en vehiculo eléctrico 197
L 197 | ZZM0638 Fuente de alimentacion 197
Taller de chapa y pintura
L 198 | ZZAV027 Cabina de pintura 198
L 199 | ZZAV028 Zona de preparacion 199
L 200 | ZZAV006 Base de lijado estandar 200
L 201 | ZzZzM0617 Simulador de pintura con realidad virtual 201
L 202 | ZZAU898 Pantalla infrarrojos portatil onda corta 202
L 202 | ZZAU440 Desabolladora de chapa JET SPOT 202
L 202 | ZZAV029 Lijadora orbital neumatica 5 mm 202
L 202 | ZZAV030 Lijadora orbital neumatica 10 mm 202
L 202 | ZZAV031 Lijadora eléctrica orbital 202
L 202 | ZZAV032 Lijadora eléctrica rotoorbital 202
L 203 | ZZAV033 Central de aspiracion 203
L 203 | ZZAV034 Brazo articulado con terminal 203
L 203 | ZZAV035 Terminal de pared 203
L 203 | ZZAV036 Aspirador movil 203
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L ZZAV037 Pistola aerografica de pintura 204
L 204 | ZZAV038 Pistola aerografica de acabado 204
L 204 | ZZAV039 Méaquina de limpieza pistolas al disolvente 204
L 205 | ZZAV040 Maquina de limpieza pistolas al agua 205
L 205 | ZZAU606 Sierra neumatica 205
L 205 | ZZAV022 Taladro neumatico reversible 205
L 206 | ZZAU603 Juego llave de impacto 2" 206
L 206 | ZZAV042 Fresadora quitapuntos 206
L 206 | ZZAU608 Equipo de carrocero 206
L 206 | ZZAV023 Destornillador de golpe 206
L 207 | ZZAU151 Kit desmontaje de lunas pegadas 207
L 207 | ZZAV026 Caballete multiusos 207
L 207 | ZZAV043 Carro portacoches 207
Taller de estructuras
L 208 | ZZAV044 Bancada universal de carroceria 208
L 208 | ZZAV045 Bancada de carroceria con elevador 208
L 209 | ZZAV046 Medidor digital 209
L 209 | ZZAV047 Compas medir vehiculos 209
L 210 | ZZAUX27 Elevador eléctrico dos columnas 210
L 210 | ZZAU203 Elevador eléctrico cuatro columnas 210
L 211 | ZZAUX28 Elevador de tijera 211
L 211 | ZZAU289 Elevador de tijera alineaciéon 211
L 212 | ZZAU882 Camilla rodante 212
L 212 | ZZAT250 Regulador de faros laser 212

Taller de motores con laboratorio

L 213 | ZZAUX44 Sistema de analisis y diagndstico 213
L 214 | ZZAV014 Equipo autodiagnosis multimarca 214
L 215 | ZZAT242 Equipo autodiagnosis multimarca 215
L 216 | ZZAU708 Equipo analisis de gas motores gasolina 216
L 216 | ZZAU709 Equipo analisis de gas motores diesel 216
L 217 | ZZAU729 multimetro y osciloscopio 4 canales para Pc via bluetooth 217
L 217 | ZZAT025 Kit Uniprobe control bateria 217
L 218 | ZZAT026 kit Uniprobe control redes CAN 218
L 218 | ZZAT027 Kit Uniprobe pruebas alta tensién 218
L 218 | ZZAT028 Kit Uniprobe control de presiones 218
L 219 | ZZAT014 Sistema de aspiracion fijo con dos tomas 219
L 219 | ZZAV051 Sistema de aspiracion de carril 8 mts. 219
L 219 | ZZAT016 Sistema de aspiracion enrollado 10 mts 219
L 220 | ZZAU532 Aspirador de humos portatil 220
L 220 | ZZAUX33 Pistola estroboscdpica gasolina 220
L 220 | ZZAUX34 Pistola estroboscopica diesel 220
L 220 | ZZAU507 Maquina para comprobador y limpiar de inyectores 220
L 221 | ZZAU276 Comprobador de inyectores diesel 221
L 221 | ZZAU544 Compresimetro gasolina 221
L 222 | ZZAU545 Compresimetro diesel 222
L 222 | ZZAV048 Soporte sujeta motor 222
L 222 | ZZAT199 Gato hidraulico 3 TN 222
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L ZZAV024 Gato de foso de 300 KG

L 223 | ZZL2699 Grua de taller 1 TN 223

L 224 72712719 Prensa 30 TM 224

L 224 | ZZAV025 Caballete 224

L 225 | ZZAV049 Recogedor de aceite usado 225
Taller de transmisiones

L 226 | ZZAU170 Frendmetro comprobador de suspensiones y alineador al paso ITV 226

L 226 | ZZAV053 Alineador de direccién 226

L 227 | ZZAV054 Desmontadora de neumaticos 227

L 227 | ZZAU342 Equilibradora electrdnica 227

L 228 | ZZAV052 Comprobador de vacio 228

L 228 | ZZAV050 Sangrador de frenos 228
Laboratorio de electricidad

L 229 | ZZAV021 Cargador-arrancador de baterias 229

L 229 | ZZA0087 Multimetro de automocion 229

L 229 | ZZAU600 Comprobador de baterias 229

L 230 | ZZV1655 Banco de pruebas de alternadores 230
Laboratorio de aire acondicionado

L 230 | ZZAT241 Sistema de diagnosis y carga de aire acondicionado 230

.'Necop FORMACION TECNICA
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Mesas de
modular,

Opciones estandar:

laboratorio muy
configuradas como un puesto de trabajo
bipersonal, adaptadas especialmente al entorno de aulas,
laboratorios y talleres técnicos.

Encimera de 30 mm. de espesor
estratificado con canteado en PVC.
Perforaciones para colocar accesorios:
alimentacion, baldas, bastidores, etc.
Tapones en cada perforacion para mantener
estética de la mesa

Estructura metalica de tubo de acero de 60 x 30 mm.
Travesafio metalico de refuerzo.

Pintada al epoxi,
Patas con rosca de regulacién-ajuste.

robustas de concepcidn

laminado en
canales de

la

color gris RAL 7035

Modelo
9EQBAN1569 Mesa de aula/laboratorio con encimera de 1.500 x 800 mm. Patas de altura 690 mm.
9EQBAN1587 Mesa de aula/laboratorio con encimera de 1.500 x 800 mm. Patas de altura 870 mm.
9EQBAN1869 Mesa de aula/laboratorio con encimera de 1.800 x 800 mm. Patas de altura 690 mm.
9EQBAN1887 Mesa de aula/laboratorio con encimera de 1.800 x 800 mm. Patas de altura 870 mm.

Accesorios opcionales (consultar):

Ruedas.

Cajoneras.

Canales de alimentacién eléctrica.

Bastidores para entrenadores y modulos didacticos.
Estantes superiores diferentes medidas.

FORMACION

Nota: Las mesas se suministran sin montar. |
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Canal de alimentacion eléctrica ALECOP

Canales de alimentacion facilmente adaptables a cualquier
tipo de mesa mediante dos orificios. Tienen las siguientes
caracteristicas generales:

e Cumplimiento de Directivas Europeas de baja tension.
Fabricado en aluminio estrusionado.

Modular y ampliable.

Incluye manguera de conexidn de 4 metros.

Se entrega montado.

Se presentan tres modelos (hay otros modelos y mddulos disponibles):

Modelo Monofasico 230 Vac Trifasico 230 Vac Trifasico 380 Vac
Proteccion Magnetotérmica Magnetotérmica y diferencial = Magnetotérmica y diferencial
Tomas en enchufe 230 Vac si (3 tomas) si (3 tomas) si (3 tomas)
Toma en enchufe trifasico no si (1 toma) si (1 toma)
Tomas en bornas seguridad si (L1,L2,PE) si (L1,L2,L3,N,PE) no
Longitud en mm. 624 mm 914 mm 914 mm

m = ‘L—i] _ B

Composiciones a medida

Alimentacion eléctrica de sobremesa
Ref: MOB0014

Regleta de alimentacion eléctrica para sobremesa
Construida en perfil de aluminio lacado

4 tomas schukko 230 vac cableadas

Entrada de corriente por conector rapido lateral
Cable de conexidn a red incluido de 2,5 m.
Escuadras de fijacion plana incluidas

Alimentacion eléctrica de sobremesa con proteccion
Ref: MOB0028

Regleta de alimentacién eléctrica para sobremesa
Construida en perfil de aluminio lacado

4 tomas schukko 230 vac cableadas

1 Magnetotérmico de 16 A.-2 polos

Entrada de corriente por conector rapido lateral
Cable de conexién a red incluido de 2,5 m.
Escuadras de fijacion plana incluidas

Kit de ruedas para mesas ALECOP

Ref: 9EQBANRUEO
Kit de 4 ruedas para cualquier tipo de mesa de Alecop, compuesto por:
e 4 ruedas industriales con rodamiento, diametro 80 mm. Con freno.

e Capacidad de carga 115 Kg/rueda.
e Cuerpo de acero cincado, con goma negra sobre cuerpo de poliamida
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Columna de conexiones
Ref: MOB0009

La columna de conexiones permite distribuir
de forma organizada y funcional |la
instalacion eléctrica y de datos a partir de
una instalacion de falso techo.

. El sistema consta de dos carriles; uno
electrifincado y otro con un sistema de
organizacion de cables moderno vy
exclusivo quedan-do todo el cableado
sobrante completamente oculto vy
garantizando una instalaciéon rapida vy
ordenada.

e Ideal para las instalaciones donde el
origen sea el techo y se quiera
mantener el orden y la organizacién de
los cables conectados.

. Fabricada en aluminio, es ligero vy
robusto. Dispone de un sistema de
fijacion al techo con placa telescopica
regulable en altura.

Compuesta por:

e 442 Tomas schukko negras cableadas

e 4 Tomas sckukko rojas cableadas

e 4 alojamientos para conectores RJ45
compatibles kystone (conectores no
incluidos)

e Espacio organizador de cables con
posibilidad de acoplamiento a vértebra

e Altura de 3 metros + sistema
telescopico de fijacidn a techo)

. Placa de fijacién a techo con junta de
estanqueidad y embellecedor

Otras configuraciones disponibles:

Mini-columnas

Acabado en blanco
Numero de tomas variable
Accesorios de organizacién

Montaie no incluido

FORMACION TECNICA
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Bastidores para equipos didacticos ALECOP

El bastidor de sobremesa para el trabajo con el sistema modular
de Alecop, cumple dos funciones primordiales:

e  Servir de soporte fisico de los moédulos, dados y paneles
utilizados en actividades practicas.

e Transmitir la alimentacidn eléctrica a todos aquellos
modulos que la precisen, desde los mdédulos de
alimentacion.

Las dimensiones del bastidor se seleccionan en funcion del
equipamiento a soportar. Su estructura horizontal estd realizada
en perfil de aluminio y los soportes laterales cuadrangulares en
material de hierro.

En cuanto a la ubicacion del bastidor en la mesa de trabajo, ésta
puede ser fija (el bastidor permite ser fijado a las mesas) o movil
(se acompafia de patas desmontables con material antideslizante
en el caso de que quiera utilizarse como bastidor movil).

El sistema de alimentacion y fijacion de los mddulos consiste en una serie de conectores, donde se introducen, mediante una ligera
presidn, las puntas de conexidn situadas en la parte posterior de los médulos. Todos los conectores del bastidor estan cableados
entre si de modo que la tension pueda ser comun a todos ellos, garantizando una apropiada alimentacion a los moédulos instalados.
La alimentacién desde el bastidor vendra suministrada por un médulo especifico de alimentacién.

Modelos:

REFERENCIA Modelos REFERENCIA Modelos

9EQB2P36CP Bastidor de 36 mddulos /2 pisos 9EQB1P14CP Bastidor de 14 mddulos /1 piso
9EQB1P18CP Bastidor de 18 maddulos /1 piso 9EQB2P20CP Bastidor de 20 modulos /2 pisos
9EQB2P28CP Bastidor de 28 mddulos /2 pisos 9EQB1P10CP Bastidor de 10 modulos /1 piso

Bloque inferior rodante de cajones h=570 3323000

Ref: MOB0031

Laminado con cajones de PVC

Alto: 570 mm = e
Ancho: 420 mm

Fondo 550 mm

Cierre centralizado con llave

Tres cajones

Color blanco

Armario inferior pedestal de cajones h=710 3344060

Ref: MOB0011

Laminado con cajones de PVC

Alto: 710 mm

Ancho: 420 mm —— =
Fondo 530 mm

Cierre centralizado con llave

Cuatro cajones

Color blanco

FORMACION TECNICA
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Ref.: 9EQMEHF04P

Banco de trabajo para la realizacién de instalaciones eléctricas sobre malla perforada.
Tiene una consola central con alimentaciones eléctricas a ambos lados.

Su sistema de mallas perforadas facilmente desmontables y almacenables en unas
guias inferiores permiten trabajar con varios grupos de alumnos distintos. De este
modo, no es imprescindible que el alumno termine su proyecto de instalacién en una
clase; puede retirar la malla, guardarla en las guias inferiores y retomarlo en la clase
siguiente. El banco de trabajo tiene las siguientes caracteristicas mecanicas y
dimensionales:

Puesto de trabajo para 4 alumnos

Estructura muy sélida en tubo de acero de 50 x 50 x 2 mm, pintado al epoxy en
color gris.

Encimera blanca de 35 mm de espesor en aglomerado revestido de termolaminado
de 2000 x 1000 mm.

Altura hasta la encimera: 900 mm.

Cuatro placas de malla perforadas desmontables de 600 x 800 mm en acero
cromatizado, con malla de 30 x 15 mm (interior 26 x 11 mm).

Cuatro mallas adicionales incluidas.

Tiene dos zonas de almacenamiento de mallas por debajo de la encimera. Permite
trabajar con varios turnos de alumnos sobre la misma mesa.

Patas de nivelacion.

=
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El doble sistema de alimentacion eléctrica (una por cada cara de trabajo) tienen las siguientes caracteristicas:

Interruptor general tetrapolar de marcha/paro.
Seta de emergencia con llave.
Estructura metadlica conectada a tierra.

Fuente de 24 Vac/2 A. en hembrillas, protegida 2 bornes, con interruptor e indicador luminoso.
Salida trifasica multiple en bornas de seguridad. Indicadores de presencia de tensidn y secuencia de fases.

Dos tomas monofasicas de 230 Vac/10 A 2P+T
Alimentacion 3 x 380 Vac
Marcado y declaracion CE.

[T
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Mobiliario

Ref.: PORCABLBS2

Para amarre en bastidor de ALECOP. Formado por dos piezas de acero
inoxidable tipo peine que se colocan a ambos lados del bastidor

. 1 soporte para cables de 2 mm. de 33 x 27 mm con 12 ranuras
e 1 soporte para cables de 4 mm. de 33 x 27 mm con 10 ranuras

Ref.: ZZB0573

Soporte para sostener cables de conexion de forma ordenada.
Carril de aluminio anodizado con ménsulas portantes. Las
ménsulas poseen pitones distanciadores laterales de 4 mm que
pueden extraerse en caso de necesidad para conductores mas
delgados. Para cables de didametros mayores pueden desplazarse
las distintas ménsulas dentro del carril con perfil.

e Longitud: 1.000 mm
e NuUmero de ménsulas: 69

Ref.: ZZB0550

L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]

Pizarra blanca de acero vitrificado a 800° ' —

Dimensiones: 120x200 cm. T —
Espesor: 2,2 cm

Superficie magnética

Marco de aluminio y cantoneras de plastico.
Acabado mate para uso con videoproyector
Rotulable en seco

Incluye cajetin de 30 cm

Ref.: ZZF0611

Luz de fondo:Direct type LED

Tamano (diagonal): 65"

Resolucion: 3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K)
Brillo: 370 cd/m2

Ratio de contraste: 1.200:1

Contrast ratio (dynamic): 4.000:1

Angulo de vision: 178°

Tiempo de respuesta: 8ms

Vida: 50.000 hours

Altavoces:2. Watios por altavoz: 16W

Dureza de la superficie: 7H Mhos

Cristal: Endurecido, antideslumbrante

Dureza del lapiz: 9H

Resolucion tactil: 32768 x 32768

Punto de contacto: 10 puntos de escritura y 20
puntos tactiles

e Herramienta tactil: Dedo, Lapiz infrarrojo pasivo

e & o o o o o o 0o o 0 o o o o
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Videoproyector S342E

Ref.: ZZK0405

SVGA

3700 ANSI limenes

Conectividad: HDMI, VGA, 6W altavoces
Hasta 12.000 horas vida de ldampara
Factor de Alcance 1.94:1 a 2.16:1
Distancia proyeccion maxima a 12 m

Taburete de altura regulable
Ref.: ZZB0250

Modelo 5PP 5PH
Asiento Polipropileno Madera
Altura max. 700 mm. 700 mm.
Estructura Tubo metalico Tubo metalico
Reposapies Continuo Continuo
Numero de patas Cinco Cinco

Silla de altura regulable

Modelo P-19 FQZ1130007
Asiento Poliuretano Madera
Altura 500-700 mm. 510-710 mm.
Estructura Poliuretano Tubo metalico
Reposapiés Continuo Continuo
NO de patas Cinco (con o sin ruedas) Cinco

Silla con respaldo BIO-BASIC

Ref.: ZZB0140

Dimensiones: Ancho: 481 mm; Fondo: 552 mm; Altura asiento: 450 mm

Altura total: 804 mm

Estructura: Metdlica con tubo de 24x23x1.5 mm. acero laminado en frio

Soldadura semiautomatica en robot de arco con aporte de hilo de acero

controlado con gas.

e  Pintura: Recubrimiento multicapa en base a pinturas liquidas y lacas en polvo
transparente (Epoxi), con aplicacion electrostatica y polimerizadas en horno a
2000°cC.

. Respado y asiento: Polipropileno inyectado reciclable (copolimero de impacto
90% + talco 10%) en 6 colores. Propiedades fisicas: Dureza Shore s/ISO 868,
66. Densidad s/ ISO 1183, 0,9 g/cm3. Limite eladstico a traccidén s/ISO R527, 26
Mpa.

. Polipropileno Ignifugo: -. Densidad s/ASTM D, 1,06 g/cm3. Inflamabilidad s/UL-
94, V-0.

e  Certificados: Norma UNE-EN 15373:2007

)

e Color: negro

Nota: pedido minimo 5 unidades |

FORMACION TECNICA
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Mobiliario

Ref.: ZZB0100/2ZB0488

e  Encimera bilaminar en color blanco, norma UNE 53453/2 e
ISO 4586, espesor 20 mm.

e Canto de la encimera en ABS de forma recta con canto
matado de 2 mm.
Construccién monoblock de estructura metalica.
Estructura de mesa metalica de seccion tubular de diam.
50x2 mm., de acero laminado en frio ST= 37, RM= 44-50
kgrs/mm2, Alargamiento >30%, Dureza < 57 HR B.

e Pintura de recubrimiento multicapa en base a pinturas
liquidas y lacas en polvo transparente, minimo 80 micras,
con aplicacidn electrostatica y polimerizadas al horno.

Modelo MU-1800 MU-1600
Longitud mm 1800 1600
Fondo mm 800 500
Altura mm (con nivelador en una pata) 770 770

| Nota: pedido minimo 5 unidades |

Ref.: ZZB0554

e Ancho: 1000 mm

e Alto: 2000 mm

e Fondo: 400 mm

e Numero de baldas: 4

e Altura de baldas regulable

e  Cruz de refuerzo trasera

e  Color: gris acero galvanizado

e Capacidad/balda: 300 Kg/nivel

e Capacidad de carga total: 800 Kg
e Entrega: desmontada

Armarios de puertas abatibles y baldas regulables.

Se presentan los dos modelos siguientes:

(REF | 7ZB0555 ZZB0556

Ancho x Alto (mm) 1023 x 2000 1023 x 1000
Fondo (mm) 555 555
Numero de baldas cuatro Dos
Tipo de puerta abatible con cerradura con llave
Espesor de chapa 0,75 mm.

Color Gris luminoso RAL 7035
Capacidad/balda 100 Kg.
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Herramientas

Ref.: ZZB0334

Metadlico. Chapa de 2 mm

Sin cajones

Medidas: 1.850x 800 x 900 mm
Peso: 77 Kg

[REF | ZZB0559 | 2ZB0557 ___ZZB0558 |

Encimera (mm) 2000x800 1500x750 2000x750
Encimera multiplex 50 mm 40 mm

Altura (mm) 840

Patas 50 x 80 mm. seccion
Capacidad de carga 700 Kg \ 800 Kg. 500 Kag.
Color Azul luminoso

[REF____ ZZB0560 | ZZB0561 |
Modelo 590390100 \ 590410100
Encimera (mm) 1500x750  2000x750
Tipo de encimera Haya multiplex de 40 mm
Altura (mm) 840
Patas 50 x 80 mm. seccién
Capacidad de carga 1500 Kg. 880 Kg.
Cajones Cuatro con cierre centralizado
Color Azul luminoso

| REF 2211040 2711241 2211954 \
Modelo FCP-100 FCP-125 FCE-150
Apertura mordaza 100 mm 150 mm 200 mm
Ancho mordaza 100 mm 125 mm 150 mm
Bocas Intercambiables
Guias Cuadradas
Material Acero forjado

[REF | zzI11605 2711949 Z2ZB0330

Modelo 960100010 960100020 960100030

Dimensiones en mm. 300x210x190 400x210x190 500X210X190

FORMACION TECNICA \'Alecop 9



Herramientas

Panel perforado para herramientas PP300
Ref.: ZZB0321

Panel perforado para herramientas.
Fabricado en chapa de acero de 1 mm.
Dimensiones: 1430. x 710mm.
Incluye soportes

Armario de pared para herramientas

Armario de pared, con llave, para contener herramientas. Construido en
chapa de acero, con panel perforado y accesorios soporte. Puede
colocarse sobre el banco de trabajo. No incluye dotacién de herramientas

Material Chapa metalica de 2 mm

Dimension (mm)  1250x200x900 1500x200x900 2000x200x900
N© de soportes 34 34 34
Capacidad htas. 110 130 150

Carro para herramientas 940E1
Ref.: ZZ12639

Metalico (chapa de acero)

Sistema de cierre con llave

4 ruedas, una con freno

Cajones con rodamientos de bolas

Recubrimiento de plastico que protege los cajones y las herramientas
Posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y cajas de herramientas
Pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

4 cajones (3 cajones dim 560x 365 x 70 mm, uno de 560 x 400 x 150 mm)
Una puerta levadiza con cerradura

Capacidad de carga estatica del carro: 400 kgs

Capacidad de los cajones: 25 kgs

Carro para herramientas 1472K5
Ref.: ZZ13734

Metalico (chapa de acero)

Sistema de cierre con llave

4 ruedas, dos con freno

Cajones de apertura total

Posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y cajas de herramientas
Pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

5 cajones (1 cajon 53 mm., 2 cajones 118 mm., 2 cajones 184 mm.)
Capacidad de carga estatica del carro: 600 kgs.

Capacidad de los cajones: 30 kgs.

10 \’Alecop FORMACION
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Herramientas

Carro con herramientas uso general 1472K6FF
Ref.: ZZ13736

Carro de 6 cajones con 144 herramientas de uso general en cuatro bandejas, con:

Llaves combinadas 6-20mm

Tenaza

Sierra

Juego de destornilladores plana, PH y Torx
Puntas y vasos

Alicates de corte diagonal, universales, etc.
Mazo

Mango ajustable

Mangoen T

Etc

Juego de herramientas de electricidad
Ref.: ZZI0561

1 Cortafrio plano 200 mm.

Martillo 300 gr.

Alicate universal aislado 180 mm

Alicate corte diagonal aislado 160 mm
Alicate punta plana larga, aislado 160 mm
Alicate pelacables aislado 160 mm

Alicate punta semirredonda con corte y grip aislado 200 mm
Cincel para electricistas 250 mm
Flexdmetro 3 metro

Serrucho para metales 150 mm

Lima semirredonda, basta, con mango 200 mm
Pelacables con cuchilla 4-28 mm
Buscapolos 220-250 V 0,5x3,0 mm
Destornillador plano aislado 0,4x2,5
Destornillador plano aislado 0,6x3,5
Destornillador plano aislado 1,0x5,5
Destornillador plano aislado 1,2x6,5
Destornillador Phillips aislado PH1
Destornillador Phillips aislado PH2
Destornillador plano 1,0x5,5
Destornillador plano 1,2x6,5

® © & & o o o o o o o o o o o 0o 0o o o o o
e e T T e e e T o o o S S e e O e Sy S Y

Juego de herramientas de electricidad/electronica
Ref.: 9EQZZ033ZC

Un alicate pelacables.
Un alicate universal de 200 mm., mango aislante.

Un alicate de boca redonda 160 mm., mango aislante.

Un alicate de corte oblicuo 160 mm., mango aislante. A Ne 06 5‘&
Un alicate de corte frontal articulado 180 mm.

Un destornillador boca recta acero-cromo-vanadio 3x100 mm.

Un destornillador boca recta acero-cromo-vanadio 4x125 mm.

Un destornillador boca recta acero-cromo-vanadio 5x150 mm.

Un destornillador boca recta acero-cromo-vanadio 6x150 mm. P Q - — ol
Cuatro destornilladores boca cruciforme DIN-0,1,2,3 - e

Un nivel de dos burbujas de 350 mm.

Dos entenallas de 120 mm.
Una tenaza de amarre rapido tipo poligrip 30 mm. — e
Dos gatos o sargentos de 150 mm. o
Un serrucho de costilla de 300 mm. ﬁ

Dos cuchillos de electricista.
Una tijera de electricista anillas aislante de 5".
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Herramientas

Juego de herramientas de electronica
Ref.: ZZ13737

Destornillador plano 0.3 x 1.8 x 60,
Destornillador plano 0.4 x 2.5 x 75,
Destornillador plano 0.5 x 3.0 x 100,
Destornillador plano 0.8 x 4.0 x 100
Destornillador Phillips aislado PHOO
Destornillador Phillips aislado PHO
Destornillador Phillips aislado PH1
Pinza boca plana,

Alicate corte frontal reforzado,

Pinza corte diagonal,

Alicate punta semirredonda con corte y grip, recto

Juego de herramientas de mecanica
Ref.: ZZ10715

Juego de llaves fijas 6-22 mm
Llave combinada 23 mm
Llave combinada 24 mm
Llave combinada 25 mm
Llave combinada 26 mm
Juego de llaves allen

Llave ajustable de 32 mm
Alicate universal 200 mm

Tenaza grip 250 mm =k
Juego de cinco destornilladores —_ .
Juego de 5 limas entrefinas

Martillo de bola 680 gr. '_—-

Martillo de boca plastica fﬂ

Rasqueta con tres cortes
Juego de botadores y granetes

Juego de herramientas de automocion
Ref.: ZZ13733

21 Llaves combinadas 6-32 mm

11 Llaves fjas 6-7mm a 30-32 mmg

1 Ajustable moleta lateral 8”

11 Llaves acodadas 6-7 mm a 30-32 mm
6 Llaves vaso articuladas 10-11 mm a 21-23 mm
1 Grip bocas curvas 250 mmg

Juego 31 de puntas 1/4”

5 Destornilladores boca plana

2 Destornilladores PH1, PH2

7 Destornilladores Torx T10 a T40

1 Destornillador portapuntas 1/4”

2 Destornilladores extracortos

1 Cuchillo multiuso

Juego de 9 allen con bola largas

Juego de 8 llaves Torx

39 Vasos y accesorios 1/2” 10 mm-32 mm
18 Vasos y accesorios 1/4” 4 mm-13 mm
1 Extractor de 2 garras

1 Punzén

6 Botadores 2-6, 8 mm

1 Alicate universal 180 mm

2 Alicate boca semirred recto y curvo

4 Alicates arandelas int-ext 180 mm

1 Tenacilla picoloro 250

1 Alicate corte diagonal 160 mm

1 Martillo de bola

1 Martillo de nylon

1 Juego de galgas

1 Flexdmetro 3m

1 Tijera electricista
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Juego de herramientas aisladas VDE
Ref.: ZZ13913

Compuesto por:

1 Alicate universal aislado 180 mm.

1 Alicate corte diagonal aislado 160 mm.

1 Alicate pelacables aislado 160 mm.

1 Alicate boca plana, aislado 160 mm.

1 Sierra para metales, aislada 150 mm.

1 Pelacables aislado 180 mm.

3 Destornilladores plano aislados 0,4/0,8/1,0
2 Destornilladores Phillips aislados PH1/PH2
1 Flexdmetro 3 m.

1 Buscapolos 220-250 V, aislado

1 Estuche

Llave dinamométrica aislada 1000 V
Ref.: ZZI13914

e Llave dinamométrica completamente aislada hasta -
1000 V segun DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

e Regulable a través de escala, con seguro contra un
desajuste imprevisto.

e Carraca integrada, giro a la derecha o la izquierda
invirtiendo la posicidn del cuadrado.

i

. Unidades de medida: Nm 2
e Comprobado segin DIN EN ISO 6789.
e Aislamiento eléctrico VDE 1000 V

Juego de destornilladores dinamométricos 1000 V
Ref.: ZZ13915

e Mango plastico a prueba de golpes con zonas blandas
integradas, que facilitan la transmisidon del par y, por
lo tanto, actUan protegiendo la mano y el brazo.

e Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V
segun DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

e Par maximo300 cN-m

e Direccidn de apriete: a la derecha

e  Precision de medicion par de girox6 %
e Certificado de prueba del fabricante

e Intervalodepar: 1,2 N-m -3 N-m

e Intervalo de par: 120 cN-m - 300 cN-m
e Display: analdgico

e Sefalizacién de disparoacustica; haptico
Contenido:

e Varillas para cabeza ranurada: 0,4 x 2,5; 0,6 x 3,5;
0,8 x4,0;1,0x5,5

Varillas para Phillips: PH1 y PH2

Varillas Pozidriv: PZ1 y PZ2

Varillas para Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25

Ranura Pozidriv (perfil combinado): PZ/S1 y PZ/S2 (perfil combinado)
Destornillador dinamométrico: 1 ud.

Mango para varillas intercambiables: 1 ud.

FORMACION TECNICA
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Herramientas

\

ZZI11207 ZZI1375 ZZI11487 ZZI1376 ZZI1451
/
{ O o
O P ; ﬁ =
ZZ11457 ZZ11458 ZZI11459 ZZAU216 ZZI11534

ZZ11460 ZZ11461 ZZ11462 ZZ13502 ZZ11464

- 7

ZZ11465 ZZ11453 ZZ11471 ZZ11473 ZZAU097

/ S/
-
ZZ11474 ZZ11387 2211197 ZZ11475
@ Y 4
2211477 2711205 2211478 27211204 2211203
k’ V’ o — 7
2211479 2211480 2211481 2711211 2211483
ZZ11484 ZZAU120 ZZ11486 ZZ11488 ZZI13906
s /
ZZ11388 2713904 2713903 ZZI13905 ZZI13906
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Herramientas

Ref.: ZZ13738

Totalmente aislado

Presidn de corte regulable

Longitud de pelado regulable entre 5y 12 mm

Sistema de ajuste de didametro del cable entre0,2 y 6 mm?2
Material: masa sintética-poliamida

Ref.: ZZI0591

e Para curvar tubo de 12 - 14 - 16 - 18 y 22 mm de didmetro, con una sola mano
hasta 90°

e Curva tubo de cobre recocido, cobre revestido, aluminio, acero dulce y acero
inoxidable de pared fina.

e Hormas fabricadas en material plastico que oponen un minimo rozamiento al
curvar.

Ref.: ZZ11577

e Especial para tubo eléctrico. Curvado de precisién hasta 180°

e Aplicable en tuberia de cobre recocido, acero dulce, aluminio,
laton, acero inoxidable,...

e Capacidad 12, 15, 18, 22 mm

e Se presenta en estuche de plastico resistente incluyendo hormas y
patines para distintos diametros.

Tipo Lapiz Lapiz Desoldador
Potencia 25 W 32 W 25 W
Temperatura maxima 380° 4400 3500
Tiempo calentamiento 3 min. 2 min. 5 min.

FORMACION TECNICA \’Alecop
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Herramientas

Soporte para soldador US1000

Ref.: ZZH9387

Valido para soldadores serie S
Incluye espuma

Soldador con aportacion de estafio 55N
Ref.: ZZ10573

Estacion de soldadura CD-2SQE

Ref.: ZZI13908

Estacion soldadora de 230V para soldaduras finas de precision funciona
con
Hibernation".A través del menU se pueden personalizar mas de 20
parametros para controlar el proceso de soldadura individualmente.

Las estaciones disponen de un puerto USB para actualizar el software,
crear diagramas y gestionar parametros directamente desde PC.

Incluye:

Potencia: 33W

Temperatura maxima: 410 °C
Tiempo para 300 °C: 3 min
Equipado con punta

Peso total: 520 gramos

sistema de calefaccion y la funciéon inteligente "Sleep +

Unidad de control CD

Temperatura seleccionable de 90 a 450 °C

LAPIZ T210-A para trabajos de soldadura en SMD.
Potencia efectiva cartucho 20W.

Peso lapiz sin cartucho sin cable 56 gr.

Longitud del cable: 1.5m

No incluye cartuchos (puntas) para el soldador

Estacion de soldadura/desoldadura DDSE-2QC

Ref.: ZZ13909

Incluye:

Gestiona hasta 2 herramientas simultaneamente.
Potencia maxima pico: 2x150W

Modo “sleep”: 2x10W

Modo suspension: 2x4W

Seleccion de temperatura entre: 90 - 450° C

Unidad de control DDE para dos soldadores
Médulo desoldador MSE-A

Lapiz T245-A

Desoldador DR560-A

Soporte AD-SE

Soporte: DR-SE

Soporte SCH-A para puntas

Soporte CL9885 para limpieza manual de puntas
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Herramientas

Estacion de soldadura por aire caliente JTSE-2A
Ref.: ZZ13910

Estacion de aire caliente de alta potencia (700W)
capaz de reelaborar todo tipo de SMDs.

La combinacion del exclusivo sistema de aire caliente
con protectores, tripodes y extractores garantiza la
desoldadura de los componentes facilmente y con
seguridad, concentrando el calor en el componente
seleccionado. La temperatura es seleccionable entre
150 y 450 °C

Incluye:

Unidad de Control de Aire Caliente JTSE-UA
Conjuntos de mangueras de calentador JT
Conjunto de elementos de extraccién, compuesto por:

E2052 Extractor 20 x 20 mm
E2064 Extractor 20 x 26 mm
E2184 Extractor 24 x 24 mm
Protector P2220 10 x 10 mm
P2235 Protector 12 x 17 mm
Protector P4000 12,4 x 12,5 mm
Protector P2230 15 x 15 mm
Protector P4010 17 x 17 mm
Tripode T2050 a 39 mm

Tripode T2250 a 85 mm

Boquilla IN2015 para calentador JT
Boquilla JN2012 para calentador JT
Boquilla IN2020 para calentador JT
JT-SE Stand para calentador JT
PH218 Termopar Tipo K

Taladro atornillador a bateria BOSCH GSR 12V

Ref.: ZZ13116

Velocidad multiple. Marcha derecha-izquierda

Auto Lock, capacidad del portabrocas 1,5- 13 mm
Mecanismo de 2 velocidades con pifiones satélites de metal
20 posiciones de par de giro
Posicidon de taladrar para un ambito de aplicacion universal
Freno de detencién para un atornillado preciso y rapido
Cargador rapido AL 2450 DV

2 baterias de 2,0 Ah NiCd

Maletin de transporte

Taladro percutor velocidad regulable BOSCH PSB 650 RE

Ref.: ZZ11373

Potencia 650 W
Velocidad variable de 0 a 3.000 rpm

Rosca de conexion del husillo de taladrar: 1/2"-20 UNF-2

Portabrocas de 13 mm.
Tope de profundidad
Alimentacion: 230 Vac

FORMACION TECNICA
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Herramientas

Lijadora orbital PSS 200

Ref.: ZZ13692

Potencia absorbida 200 W

Potencia util 125 W

Superficie de lijado rectangular 167 cm?2 (92 x 182 mm) mm
NUmero de carreras en vacio 24.000 o. p. m.

@ de circuito oscilante 2 mm

Peso de la maquina 1,6 kg

Lijadora excéntrica GEX 150 AC

Ref.: 2711792

@ de plato lijador 150 mm

Velocidad de giro en vacio 4.500 - 12.000 rpm
Numero de carreras en vacio 9.000 - 24.000 opm
Excentricidad 2 mm

Fijacidn del material abrasivo Cierre por contacto
Potencia absorbida 340 W

Peso 2,1 kg

Didmetro de circuito oscilante 4 mm

Lijadora de banda PBS-75 AE

Ref.: 2712267

Superficie de lijado, longitud: 165 mm
Superficie de lijado, ancho: 76 mm
Banda, longitud 2: 533 mm

Banda, ancho: 75 mm

Potencia absorbida: 750 W.

Peso: 3,5 Kg

Cizalla portatil GSC 2.8

Ref.: 7712082

Empufiadura con pulsador

Radio estrecho de curva.

Interruptor de corredera cubierto adecuado a la empufadura.
Interruptor de seguridad.

Capacidad en acero: 2,8 mm.

Potencia absorbida: 500 W.

Electroesmeriladora 125 mm GWS 11-125

Ref.: ZZI3526

Potencia absorbida 1.100 W

Velocidad de giro en vacio 11.500 rpm
Potencia util 740 W

Rosca del husillo portamuela M 14

@ del disco 125 mm

Peso 2,2 kg
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Sierra de calar PST 650

Ref.: 2712841

Potencia 500 vatios
Profundidad de corte (en madera 65 mm)
Conexidn con la aspiracién de polvo.

La placa base ajustable permite realizar cortes angulares de hasta 45°
Sistema de montaje de accesorios que permite cambiar la hoja de sierra

rapido, facilmente y sin llaves
Numero de carreras en vacio 3.100 cpm

Grapadora eléctrica PTK 14 EDT

Ref.: ZZ13653

Percusiones 30 ipm

Para grapas de de 11,4 y profundidad 6 - 14 mm

Para clavos de 14mm

Rueda de seleccién de fuerza de impacto de variacidon continua
sistema de dos etapas solo permite grapar cuando la punta de la
grapadora esta presionada contra la pieza de trabajo para mayor
seguridad

Coloca dos grapas al mismo tiempo

Pistola encoladora PKP 3,6 LI

Ref.: ZZ13911

Pistola compacta para pegar en caliente de bateria de litio PKP 3,6 LI
Inaldmbrico,

Carga facil con cargador Micro-USB

Componentes incluidos

Cargador de micro USB (2 609 120 420)
4 adhesivos termofundibles UltraPower

Pistola de aire caliente EASYHEAT 500

Ref.: 2713912

Potencia absorbida 1.600 W

Caudal de aire 450 I/min

Temperatura minima 300 °C

Temperatura maxima 500 °C

2 Velocidades del ventilador

Protecciones contra sobrecalentamiento, y contra sobrecargas
Peso 0,5 kg

FORMACION TECNICA
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Herramientas

Taladro de mesa con soporte PBD-40
Ref.: ZZ13730

Indicador electrdnico en pantalla digital para ajustar las revoluciones

Potencia absorbida 710 W

Velocidad de giro en vacio(1.2/2.2 velocidad) 200 - 850 / 600 - 2.500 r. p. m.
Tipo de laser : 650 nm, <1 Mw. Laser clase 2

@ max. de perforacion en acero 13 mm

@ max. de perforacion en madera 40 mm

Portabrocas de sujecion rapida 1,5 - 13 mm

Carrera para taladrar 90 mm

Medidas placa base (an x p x al) 330 x 350 x 30 mm

Peso de la maquina: 11,2 kg

Taladro de sobremesa B14
Ref.: ZZL2446

Capacidad maxima de broca: 14 mm.
Potencia: 350 watios.

Velocidad: 520-2.620 rpm.
Portabrocas.

Tope de produndidad

Mesa regulable y orientable.

Sierra de marqueteria DSH
Ref.: ZZ13701

Ancho de corte max.: 50 mm.

Longitud escote: 400 mm.

Longitud de hoja de sierra: 130 mm.
Mesa inclinable 450°

Dimensiones de la mesa: 362x150 mm.
Potencia del motor: 200 W / 230 V

Dos velocidades 900 y 1400 rpm
Dimensiones: 530x270x300 mm.

Peso: 20 kg.
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Herramientas

Sierra de corte de porexpan 230/E
Ref.: ZZ13702

Disefiada para corte de porexpan, facilita cortes en perfil de 3 . 4
dimensiones, pues el alambre de acero que efectla el corte es
moldeable a la forma deseada.

Mesa de plastico termorresistente y centimetrada.
Altura de trabajo: 140 mm. [ 2| i
Longitud: 390 x 280 mm. con guias de ajuste. B85 et e
Estribo cortador: alcance 350 mm., girable £45°, Sk P /
Bobina de hilo de 30 m. de 0,2 mm. de diametro "’ i ETsig
Conexion a la red de 230 Vac. 50 Hz. '
Temperatura hilo regulable de 100° a 200°

Led de funcionamiento

Sierra de cinta de sobremesa 785XL
Ref.: ZZ1L2220

Potencia: 1.600 W.

Capacidad de corte 0°: didmetro 152 mm.
Capacidad de corte 0°: rectédngulo de 205x150 mm
Angulo de corte regulable de 0 a 45°

Cintade 1.735 X 13X 0,9

Doble velocidad de 60/80 m/min.

Mordaza integrada

Tensor de hoja con indicador visual

Sistema del brazo de roto-traslacién

Peso: 38 Kg.

Electroesmeriladora de sobremesa 150 mm E25
Ref.: ZZL0026

Muelas de 150 x 20 x 12,7 mm
Potencia: 150 W.

Velocidad: 2.900 rpm
Conforme a normas CE

Peso: 5,5 Kg

Juego de muelas

Protecciones

Electroesmeriladora de sobremesa 200 mm E34
Ref.: ZZL0027

Muelas de 200 x 20 x 16 mm

Potencia: 550 W. Velocidad: 2.800 rpm
Conforme a normas CE

Peso: 14 Kg

Juego de muelas e
Protecciones
Con Luz
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B Herramientas

Electroesmeriladora de 150mm con columna 404
Ref.: ZZL0068

Muelas de 150x20x16 mm

Potencia: 370 W.

Velocidad: 2.800 rpm

Conforme a normas CE

Interruptor con seguridad anti-arranque
Cuerpo de aluminio reforzado

Peso: 10 Kg

Juego de muelas

Protecciones

Toma para sistema de aspiracion (no incluido)
Columna de acero estampado con recipiente para agua

Electroesmeriladora de 500W con columna 405
Ref.: ZZL0069

Muelas de 150x20x16 mm

Potencia: 500 W.

Velocidad: 2.800 rpm

Conforme a normas CE

Interruptor con seguridad anti-arranque
Cuerpo de aluminio reforzado

Peso: 15 Kg

Juego de muelas

Protecciones

Toma para sistema de aspiracion (no incluido)
Columna de acero estampado con recipiente para agua

Electroesmeriladora de sobremesa trifasica 243M
Ref.: ZZL0070

Muelas de 200x25x20 mm

Potencia: 850 W.

Velocidad: 2.800 rpm

Conforme a normas CE

Interruptor con seguridad anti-arranque
Cuerpo de aluminio reforzado

Peso: 18 Kg

Juego de muelas

Protecciones

Alimentacion trifasica 380 Vac

Electroesmeriladora con columna y aspiracion 194M/EVO
Ref.: 2710202

Muelas de 250x35x25 mm

Potencia: 1500 W. Velocidad: 1.400 rpm

Interruptor con seguridad anti-arranque

Cuerpo de aluminio reforzado

Peso: 32 Kg

Juego de muelas. Protecciones

Columna de acero estampado con recipiente para agua
Sistema de aspiracion incluido (motor y bolsa)
Alimentacion trifasica 380 Vac
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Polimetro digital FP-2

Ref.: ZZA1078

Multimetro digital TRUE RMS una linterna y una pantalla LCD grafico 4 digitos (58,5 x 51
mm) retroiluminado, extra grande.

Tension c.a.: 600mV. a 750 V.

Tensién c.c.: 60mV. a 1.000 V TRMS.

Deteccion de tensidn sin contacto: de 90 a 1000 V AC (50/60 Hz)

Intensidad: 600 pA. a 20 A. (c.a./c.c.)

Resistencia: 600 Ohm. a 60 MOhm.

Capacidad: 60 nF a 60 mF

Frecuencia: 9,999 Hz a 9,999 Mhz

Medida de componentes elecronicos: Diodos, continuidad,...

Incluye un detector de tensidn sin contacto y funcién de retencién de datos
Incluye puntas de prueba, sonda de temperatura de -50 °C a 400 °C, guia de
referencia rapida, bateria de 9V tipo 6F22, destornillador de estrella.

e Soporte para trabajo en laboratorio y protector antichoque para trabajo en campo

Polimetro digital RMS con BLUETOOTH PD-352

Ref.: ZZA0230

Medida TRUE RMS

Tension DC: 60 mV- 1.000 V
Tension AC: 60 mV- 750 V
Corriente DC: 600 pA -20 A
Corriente AC: 600 pA -20 A
Resistencia: 600 Q - 60 MQ
Capacidad: 40 nF & 4000 uF
Frecuencia: 9,999 Hz- 9,999 Mhz.
Medida de temperatura

Conexién Bluetooth

Verdadero valor eficar RMS
Datalogger

Puntas de prueba, pinzas cocodrilo, soda termopar, bolsa de transporte.

Multimetro de sobremesa MD-200C

Ref.: ZZA0747

Tension DC: Escalas 200 mV -4V -40V -400V - 1000V
Tension AC: Escalas 200 mV- 20V - 200V - 750 V

Corriente DC: Escalas 20 mA - 200 mA - 2 A-20 A

Corriente AC: Escalas 200 mA -2 A-20A

Resistencia: Escalas 200 Q-4 kQ-40 kQ-400 kQ-4 MQ-20 MQ
Prueba de continuidad. Prueba de diodos

Capacidad: Escalas 20 nF, 400 nF, 4 yF, 200 pF

Frecuencia: Escalas 2 kHz - 200 kHz

Instrumentacion

Fuente de alimentacion EP-613
Ref.: ZZA0698

Salida variable: Tension: 0-24 V.
Corriente: 0-3 A.

Control de corriente max.: 0-3 A.

Ruido y zumbido max.: 5 mV. rms.
Regulacion de red: 0’05 % + 10 mV.
Regulacién de carga: 005 % + 10 mV.
Salida fija 1: 5V./ 1 max. (0’5 A. continuo).
Salida fija 2: +15V./ 0’5 A

Salida fija 3: -15V. /0’5 A
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Instrumentacion

Fuente de alimentacion FA-350
Ref.: ZZA0766

Salidade 0a30V./0a5A.

Salidas adicionales fijas de 5y 12 V. (0,5 A.)
Rizado y ruido: 6 mVrms.

Proteccidn térmica por desconexion.
Proteccidn contra sobretensiones.

Circuito limitador de intensidad.
Visualizadores digitales de V. y A.

Fuente de alimentacion doble XA3052
Ref.: ZZA0147

Salida doble de 0 a 30V./0a5A.

Bornas de seguridad

Indicacion independiente de V e I por salida
Ondulacién: menor que 1 mV. RMS
Proteccidn contra sobretensiones.
Seguridad: IEC 61010-1

Dimensiones: 260 x 160 x 370 mm.

Generador de funciones XG-2102
Ref.: ZZA0092

Frecuencias entre 0,2 Hz. y 2 MHz.

Medicién de frecuencias hasta 50 Mhz.
Precision + 5%.

Indicador digital

Salida senoidal, triangular, cuadrada y escalon.
Amplitud de salida: 10 Vdc. en circuito abierto.
Impedancia de salida: 50 Ohm.

Distorsion: < 1% entre 1 Hz. y 100 KHz.
Tiempo de subida/bajada: < 100 nseg.
Normativa IEC-I010-1.

Generador de funciones GX320
Ref.: ZZA0148

Frecuencia entre 0,001 a 20.000 MHz., 11 rangos
Modulacidn interna y externa AM, FM.

Indicador LCD 5 digitos.

Salida TTL, Sweep, Clock y Schyn

Formas de onda Senoidal, Trinagular, Square y TTL
Amplitud de salida: 20 Vpp.en circuito abierto.
Precisién 20 ppm para F mayor 10 kHz

Sefal LOGIC para ajuste directo

Sincronizacion de fase ajustable de varios generadores
en cascad.

¢ Almacenamiento de 15 configuraciones completas
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Instrumentacion C

Detector de fase sin contacto con linterna CA732
Ref.: ZZA0054

Con linterna integrada, permite comprobar tomas, cables, etc.. en
situaciones de poca luz; y encontrar, incluso en la oscuridad, el cuadro M
eléctrico y las protecciones fuera de servicio.

Disefio tipo lapiz con clip.

La punta del instrumento se ilumina ante la presencia de tension 230V CA - 50/60Hz
Identificacion de fase y neutro

IEC 61010 1000V-Cat. III

Doble aislamiento

Verificador digital de tension CA755

Ref.: ZZA0260

Reconocimiento automatico de alterna y continua
Reconocimiento automatico de las resistencias, diodos y capacidades
Seleccion automatica de los rangos

Indicacién de presencia de tensidén peligrosa

Puntas de prueba extraible

Tension: 3 mVCC a 1.000 VCC/100 mVCA a 1.000 VCA
Resistencia: desde 0,3 Q hasta 30 MQ

Capacidad: desde 400 pF hasta 30 mF

Prueba de diodo

Continuidad acustica para R < 30 Q

600 V CATI

Comprobador de secuencia de fases CA6608
Ref.: ZZA0138

Indica el correcto sentido ciclico de las fases (R,S,T)
Tension de trabajo: 40 a 850 VAC entre fases LLaLs
Frecuencia: 15 a 400 Hz
Seguridad eléctrica: 600 V CAT III
Dimensiones: 130x69x32mm
Peso: 130 gr.

Incluye bolsa de transporte

3 cables de prueba

3 pinzas de cocodrilo

600 V CAT III

Verificador de diferenciales VT25
Ref.: ZZA0022

e Comprobacion rapida de las tomas de corriente (cableado a Tierra, de la Fase y del
Neutro)

Comprobacién rapida del disparo de los interruptores diferenciales de 10 y 30 mA
Auto-alimentado a partir de la toma

Seguridad: Cat. II 250 V (IEC 61010) - CE

Dimensiones: 85 x 56 x 31 mm é?

Peso: 250 Gr.
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Instrumentacion

Pinza multimétrica 100 A. CA/CC CM605

Ref.: ZZA0018

Pantalla LCD de 10.000 cuentas

Amperimetro de 100 Aca/cc con rango bajo de 10 A (resolucion de 1 mA)
Mordazas ahusadas para espacios ocupados o de cableado apretado
Abertura de la mordaza @ 1,2 cm [0,45 pulg.]

Voltimetro de 600 Vca/cc

Salida analdgica en Aca/cc

Conmutacién automatica de escalas y botdn pulsador de cero Acc
Funciones de PICO y RETENCION de datos

Funcién relativa para comparar dos mediciones

Prueba de continuidad y rango de ohmios con zumbador

Baterias: AUTO-APAGADO e indicador de bateria descargada
Clasificacidon de seguridad IEC/EN 61010 y marca CE

Proteccion contra Proteccion contra sobrecarga de 600 Vrms

Pinza multimétrica MX-650
Ref.: ZZA0194

Display 4.000 puntos. Barra analdgica 42 segmentos
Diametro de la capacidad para abrazar: 40 mm
Corriente AC: desde 0,05 A hasta 1.000 A

Tension AC: desde 0,5 V hasta 750 V

Tensiéon DC: desde 0,2 V hasta 1.000 V

Resistencia: desde 0,2 Q hasta 4 kQ

Frecuencia: desde 10 Hz hasta 4 kHz (en A) / 10 kHz (en V)
Prueba acustica de continuidad & Prueba de diodo
Seguridad EN 61010 CAT III 600 V

HOLD (congelaciéon de la visualizacion)

PEAK (captura de senales de 1ms)

MIN.-MAX.

REL (medidas relativas)

Pinza vatimétrica F205
Ref.: ZZA0243

Diametro pinza: 34 mm

Intensidad: 600 A CA /900 A DC.

Tensién CA y CC: 1000 A.

Resistencia y continuidad acustica

Potencias (W, var, VA, PF) y Distorsiéon armoénica (THDf, THDr)
Rotacion de fases «método de 2 hilos »
Deteccidn automatica AC/DC

Medida de las sobreintensidades Truelnrush
Min., MAX., Peak+, Peak-

Medidas RELativas (AX) y Diferenciales (AX/X)
CAT IV 600 V
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Instrumentacion

Analizador de potencia CA 8220

Ref.: ZZA2531

e Especialmente adecuado para analizar maquinas rotativas.

Mono/trifasico equilibrado con 7 magnitudes de medida y visualizacién simultanea de
varias de ellas en pantalla LCD

Vrms: 6-600 V. Irms: 100 mA-6500A

Medidas de potencia. W, VA, Var, PF, DF, THD y cos ¢

Energia: Wh, Varh, VAh

Visualizacién rotacién

Incluye:

1 Bolsa

2 cables banana

2 puntas de prueba de 4 mm

2 pinzas de cocodrilo

1 cable de comunicacién USB

1 software de analisis de potencia

1 pinza de corriente 100 A. MN93ABK

Termometro digital 30:1 con emisividad variable CA1864
Ref.: ZZA0077

Medida infrarroja de -50°C a +1000°C
Precision: +£1,5%L

Resolucion: 0,1°C

Puntero laser para medida de precisidon
Emisividad ajustable 0,1 a

Respuesta espectral: 6 a 14 mm
Display: 20.000 puntos

Auto-hold.

Retroiluminacion.

Bolsa de transporte

Tacometro optico y de contacto MR-275
Ref.: ZZA2534

Tacometro dual mecanico-6ptico que permite realizar medidas de revolucién (RPM's) y
velocidad (m/min.). Sobre cualquier motor o aparato con una gran precision (0,05%) y
hasta una distancia de 1 m (sin contacto). Caracteristicas principales:

e Haz de luz laser en el tacometro 6ptico, que mide distancias largas de hasta 100
centimetros como minimo.

e Amplio margen de medidas desde 0,5 hasta 100.000 RPM.

e Resolucion de 0,1 RPM para valores medidos < 1000 RPM.

¢ Almacenamiento del ultimo valor, del valor maximo y el valor minimo en memoria.

. . 27
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Instrumentacion

Analizador de redes potencia y energia CA8331
Ref.: ZZA0261

e Tensién TRMS AC+DC: hasta 1000 V.

e  Precision: £ 0,5% L + 2 cuentas

e Intensidad: 3 canales de entrada hasta 10.000A AC o AC + DC

. Frecuencia de muestreo: 12,8 Khz

. Frecuencia: 40-69 Hz:

. Medidas de potencia: W, VA, var, VAD, PF, DPF, cos @, tan ¢

e  Energias: Wh, varh, VAh, VADh

. Energia: aportada y consumida: activa, reactiva, capacitiva e
inductiva

e  Armodnicos: hasta orden 50° en U, I y VA, sentido de los armonicos

. Flicker: PST

. Desequilibrio: desfases, desequilibrio global

e  Representacion vectorial automatica

. Pantalla TFT color

e Interface USB

e Comunicaciones: interfaz serie optoacoplado

e Alimentacién: red/ bateria

Accesorios:

. Bolsa de transporte

e  Software Power Analisys Transfer

. 1 cable serie opto-aislado DBO9H

. 4 cables de tension banana / banana 3 m de longitud

e 4 pinzas cocodrilo

. 1 cable USB

. 1 cable de red

. 1 alimentador

e 3 sensores de corriente 25 cm
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Instrumentacion C

Comprobador multifunciones de seguridad eléctrica CA 6116N
Ref.: ZZA0020

Permite medir, de forma simple y sin riesgo de error, las

medidas recomendadas por las diferentes normas de
seguridad para instalaciones, construcciones o
mantenimiento. Cumple ademas con las caracteristicas vy
prestaciones para comprobadores de instalacién, definidos en
la norma internacional IEC / EN 61557.

Accesorios incluidos:

Pantalla en color

Continuidad 200mA y 12mA con sefal acustica para
medida <2Q.

Medicién de Resistencia hasta 400kQ.

Aislamiento a 50-100-250-500-1.000 V hasta 2GQ.
Medicién de tierra 3P (0,509 a 4.000Q).

Medicién de tierra en tension 1P.

Medicién de tierra en tension 1P selectiva (con 1 piqueta
y 1 pinza de corriente).

Medicién de impedancia de bucle Zs.

Medicién de impedancia de bucle Zi.

Célculo de Icc hasta 40KkA.

Prueba de diferenciales en rampa y en impulso (6mA-10mA-30mA-100mA-300mA-500mA-
650mA-1000mA o variable).

Medicién de corriente y corriente de fuga mediante pinza (pinza MN o C opcionales).
Rotacién de fases.

Medicién de potencia (monofasica y trifasica equilibrada) con visualizacion de la forma de
onda en corriente y en tension.

Armonicos en tension y corriente hasta orden 50.

Seguridad eléctrica: IEC 61010-1 (CAT III 600V 6 CAT IV 300V) y IEC61557.

1 cable USB, 1 cable para toma de red, 1 cable 3 hilos, 3 cables de seguridad
3 puntas de prueba de 4 mm. de didmetro

3 pinzas cocodrilo

2 cables de seguridad acodados rectos 3 m,

1 sonda de mando remoto

1 alimentador

1 correa para mano

1 correa confort 4 puntos

1 bolsa de transporte,

1 software de transferencia de datos

1 pinza C177A

1 pinza MN72

1 juego de accesorios de tierra y continuidad

1 juego de fichas seguridad y manual de usuario
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Instrumentacion

Certificador de cuadros eléctricos CA6155
Ref.: ZZA0237

Un instrumento multifuncién y permite realizar todas las medidas para
probar la seguridad eléctrica de los equipos eléctricos portatiles, de las

magquinas y de los cuadros de distribucidn. ’:J— e

. Medidas acordes a las normas IEC 60204 Ed.5 / VDE701/702 / IEC
61439

e Medida de continuidad 200 mAy 10 A

. Resistencia de aislamiento 250 VDC y 500 VDC

e  Prueba dieléctrica 1.000 V / 1.890 V / 2.200 V

e  Corriente de fuga por método de sustitucidn

e  Corriente de fuga diferencial

e  Corriente de fuga de contacto

. Prueba de polaridad de cables de alimentacién de red

. Prueba funcional con medida del consumo

. Prueba de los interruptores diferenciales (incluidos los interruptores
diferenciales portatiles)

e Impedancia de bucle e impedancia de linea con célculo de las
corrientes de cortocircuito

e Tiempo de descarga

e Rotacion de fase

¢ Medidas de tensidn/frecuencia

e Inspeccion funcional y visual.

Medidor de tierras PE-335

Ref.: ZZA1040

e Sistema de Medida: Por inyeccion de corriente constante a 820 Hz, 2 mA

e Tension de tierra 0 ~ 199,9 V AC, 50 / 60 Hz.

¢ Maxima tension de entrada 200 V rms.

e  Escala/resolucién: 0 ~ 19,99 Q (0,01Q) /0 ~ 199,9 Q (0,1Q) /0 ~ 1999 Q
(1Q).

e  Precision en resistencia £(2% lectura + 2 digitos) 6 = 0,1 Q, la de mayor
valor.

e  Precision en tensién de tierra: £(1% lectura + 2 digitos).
e Display LCD 3 %2 digitos (2000 cuentas).
e Pilas 9 V DC (6 pilas x 1,5 V tipo R6).

Accesorios incluidos:

PP012 Juego de cables de prueba .
2 picas de tierra auxiliares.

Manual de instrucciones.

Maleta de transporte.

Medidor de aislamiento PE-455

Ref.: ZZA0231

. Resistencia de aislamiento: Auto rango 20 MQ / 200 MQ / 2000 MQ.
e Corriente de salida
- 1 mADC min. con 0,25 MQ(escala 250 V).
- 1 mA DC min. con 0,5 MQ (escala 500 V).
- 1 mA DC min. con 1 MQ (escala 1000 V).
Tension AC: Escala 0 - 600 V £ 1 V (£ 1,5% lectura + 3 digitos).
Margen de frec.de red 40 - 120 Hz.
Pilas 9 V DC (6 pilas x 1,5 V tipo R6).
Accesorios incluidos
- PP010 Juego de cables de prueba c/ pinzas de seguridad.
- Fusible 0,5 A 250 V.
- Manual de instrucciones.
- Maleta de transporte.
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Instrumentacion

Pinza multimétrica de medida de fugas TRMS F65

Ref.: ZZA2542

Resolucion: 10uA

Fuerte inmunidad a las corrientes parasitas: 70dB
Filtro antiarmonico 50/60Hz

Intensidad: de 30uA a 100A CA

Tensién CA/CC: 0,1V a 600V

Frecuencia: de 5Hz a 1kHz

Resistencia: de 0,1Q a 1kQ

Continuidad acustica: <35Q

Pantalla retroiluminada: 10.000 puntos

Funciones: maxima. y Delta; memorizacion de pantalla

Localizador de cables 2042
Ref.: ZZA0052

Medidor de induccion magnética MF100

Para cables con o sin tensién

Transmisor con pantalla LCD

Receptor con pantalla LCD retroiluminada

Ajuste manual o automatico de la sensibilidad de la sefial
Sefial acustica conmutable

Linterna incluida para trabajar en entornos con poca luminosidad
Rango de medidas: 12V, 50V, 120V, 230 V, 400 V

Rango de frecuencias: 0...60 Hz

Sefial de salida: 125 kHz. Tensidn: Hasta 400 V AC/DC

Juego de puntas de prueba de seguridad con conectores rectos
Conjunto de cocodrilos SureGrip

Funda flexible, maletin rigido de transporte

Ref.: ZZA0258

Display LCD de 52 X 38mm

Sistema de medida de un solo eje

Medida en Gauss (G)y miliTesla(uT)

Medidas en AC y DC

Indicador de polo Ny S

Sensor Hall con compensacion de temperatura
Funcién registro de Max.-Min.-Hold

Sensor desplazable para la medida

Salida para conexion a ordenador

Seleccion de rango: auto

Rango AC (en Gauss) 1.500G /15.000G
Rango DC (en Gauss) 3.000G /30.000G
Rango AC (en mili Tesla) 150mT /1500mT
Rango DC (en mili Tesla) 300mT /3.000mT
Resolucion 0.01mT /0.1mGauss

Precisidon basica 5% % 10 dig. Resoluciéon maxima 0,1G / 0,01mT
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Instrumentacion

Luxometro portatil IL-185

Ref.: ZZA0739

Display LCD retroiluminado

0,01 - 200.000 lux

Precision de difusion <2%
Indicacién de maximas

Retencion de datos.

Incluye manual instrucciones y pilas

Luxémetro portatil 35
Ref.: ZZA2497

Gran display de 3 "2 digitos. I
Memoria de maximos y minimos. {
Rangos: 40 / 400 / 4.000 lux / 40klux / 400klux. 1
Resolucion max.: 0.01 lux. 3999
Precisidon: £(3% +0,5% FE) hasta 100.000 lux .
Medidas relativas: 0 - 100%

Tecla de ajuste a cero

Funcién HOLD

Sonometro CA832

Ref.: ZZA0262

Compacto y protegido por una funda antichoque, controla los niveles sonoros desde 35 hasta 130 dB,
de conformidad con la norma IEC 651 tipo 2. No apto para uso legal.

Dindmica: 37 a 130 dB

Precisiéon: £ 1,5 dB

Resolucion: 0,1 dB

Ponderacion temporal: Rapida (Fast), Lenta (Slow)
Ponderacion en frecuencia: dB(A) y dB(C)
Memorizacion del valor maximo

Salida analdgica: 10 mV/dB y 1VRMS - 600 Ohmios
Tripode posible

Funda protectora antichoque

Dimensiones: 237 x 60,5 x 38 mm

Peso: 230 g

Sonometro integrador SC102
Ref.: ZZA0998

e Sondmetro integrador Clase 2. Incluye certificado de verificacion primitiva

e Guia paso a paso, a través de los protocolos, en la realizacion de las mediciones

e Mide todos los pardametros simultdneamente

¢ Una Unica escala B

e Pantalla gréfica de gran tamafio 3,2" y alta resolucién

e Solo 3 teclas de manejo (Soft key) y 1 tecla de encendido/apagado  cesva

e Alimentacién a través de USB (cable no incluido) £ 7\

e Rango dinamico: de 27,8 a 137 dBA (RMS) e —

e Funciones: Fast (LAF) Slow (LAS) y sus maximos .

e Cumple la norma IEC 61672 clase 2. Ponderaciones Ay C g"
==
- o o

©
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Instrumentacion

Osciloscopio digital 25 Mhz. D0X2025B

Ref: ZZB0487

Pantalla TFT a Color de 5,7”

2 canales de entrada

Frecuencia de muestreo de 250 Mm/s/2Ch
Longitud de registro 2.500 puntos

Memoria para 10 configuraciones y formas de onda
Sensibilidad vertical: 2 mV/div

Resolucion vertical: 8 bits

Soporte multi-idioma y Ayuda en pantalla
Funciones matematicas

Soporta Dispositivos USB

Osciloscopio digital 60 Mhz. OD-606

Ref: ZZA0187

Pantalla TFT a Color de 8"

2 canales de entrada

Frecuencia de muestreo de 500 MS/s
Longitud de registro 4 kPuntos

Memoria para 15 configuraciones y formas de onda
19 Medidas Automaticas

Frecuencimetro de 6 digitos integrado

Tres funciones matematicas: “+”, “-" y “FFT”
Sincronismo avanzado: Ancho de pulso, TV
Soporte multi-idioma y Ayuda en pantalla
Soporta tarjetas SD y Dispositivos USB

Osciloscopio digital 100 Mhz. OD-610

Ref: ZZA0164

Pantalla LCD a Color de 8"

2 canales de entrada

Frecuencia de muestreo de 1 GS/S

Longitud de registro hasta 100 kPuntos
Memoria para 15 configuraciones y formas de onda
19 Medidas Automaticas

Frecuencimetro de 6 digitos integrado

Tres funciones matematicas: “+”, “-" y “FFT”
Sincronismo avanzado: Ancho de pulso, TV
Soporte multi-idioma y Ayuda en pantalla
Soporta tarjetas SD y Dispositivos USB

Poliscopio 0S-782

Ref: ZZA2686

Osciloscopio de dos canales, ancho de banda de 20 MHz
Velocidad de muestreo de 100 MSa/s

Sincronismo TV y sincronismo por flancos

5 Medidas automaticas

Profundidad de memoria de 2 k puntos por canal

Puerto USB para transmision de datos a PC. Software incluido.
Multimetro digital de 3 3/4 para medidas de R, V, Ay C
Adaptador AC y bateria de Li-ion

Pantalla LCD color de 3,8” con retroiluminacion, 320 x 240 pixels
Cursores verticales y horizontales
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Instrumentacion

Medidor de campo RANGER NEO +

Ref.: ZZA0224
MODOS DE FUNCIONAMIENTO Funcionamiento hibrido: Pantalla tactil de 7” o teclado convencional

- DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 lite

- DVB-C, DVB-C2

- DVB-S, DVB-S2, DVB-S2 multistream
- DSS, ACM/VCM

ESTANDARES DIGITALES

CODECS DE VIDEO MPEG-2, MPEG-4 H.264, HEVC H.265
CODECS DE SONIDO MPEG-1, MPEG-2, HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus

- Conector RF Universal 75 Q

- Salida HDMI

- Entrada IP para control remoto. Entrada de Video/Audio analdgico
- 2xUSB para transferencia de datos y mddulo GPS

ENTRADAS Y SALIDAS

- Merograma y Espectrograma. Diagrama de constelacién

- LTE

- Anadlisis de ecos dindmicos

- StealthID (identificacidn instantdanea de parametros de la sefal)
- PLS (Physical Layer Scrambling)

- Analizador de espectros ultra rapido con retencion de picos

- Descodificacion y medida de radio FM RDS

- Capturas de pantalla y Datalogger para informes de medida
- Wideband LNB

- WiFi 2,4 GHz. LTE 1,8 GHz. OTT

- Grabacion de servicios

- DVB-S2 multistream

- Monitorizacién de sefial. Intensidad de campo

- Planificador de tareas

- Web server

- MER por portadora. Beacon-Flyaways SNG y VSAT

FUNCIONES

100, 200 kHz

RESOLUCION DE ANCHO DE BANDA
1 MHz

- Medidor de potencia dptica

- Conversor 6ptico-RF + WiFi 5 GHz + LTE 2,6 GHz
OPCIONES - WiFi 5 GHz + LTE 2,6 GHz

- DAB, DAB+

- Analisis de cobertura GPS

- NetUpdate 4 (software gratuito)
. - Actualizaciones gratuitas y automaticas
CONEXION A PC (via interfaz ethernet) - Control remoto (webserver)
- Tablas de canales personalizadas
- Informes de medida y capturas de pantalla

34 "A'e“p FORMACION TECNICA



Instrumentacion

Comprobador de cables de telecomunicaciones TC-471

Ref.: ZZA0914

. Indicador LCD 2 lineas por 12 caracteres.

e Tipos de conexionados T568A/B, USOC, 10BASE-T, BNC/10BASE-2, TOKEN,
RING y TP-PMD.

e Bateria Pilade 9V

e  Accesorios incluidos:

—  Manual de uso, Pila de 9 V (incorp.)
— Adaptadores RJ-45 a BNC.

- 2 Terminadores.

—  Funda para transporte.

Comprobador de enlaces de telefonia IC-023
Ref.: ZZA2539

Comprobacién de Enlaces de Telefonia basico: RDSI + POTS

Medidor de mano para RDSI-BRI

Auricular integrado en un disefio ergonémico.

Interfaces S, U y lineas analdgicas (a/b).

Modo monitor para a/b con CLIP y DTMF en pantalla (valido para enrutadores).
Monitor pasivo para lineas STB

Monitor canal D y descodificacion completa en canal D

Almacenamiento de 5 resultados de prueba.

Transferencia de datos a PC

Accesorios incluidos:

Cargador/alimentador, baterias recargables, protector de goma,
adaptador/protector para medidas galvanicas, cable RDSI-BRI / R]J45 a R145, cable
para interfaz U y lineas RTB con RJ45 a 2 bananas, CD Rom con Win Analyse, cable
para PC y manual de instrucciones de uso, manual de usuario en espanol,
certificado de calibracién, bolsa de transporte.

Certificador de cableado CAT 6a IC-019C

Ref.: ZZA0232

MEDICIONES Mapeado de hilos, resistencia de bucle DC, longitud,
capacidad, Diafonia, perdida de insercion (antiguamente
atenuacion), ACR-N (antiguamente ACR), perdida de
retorno, impedancia promedio, retardo propagacion,
retardo desfase, power sum NEXT, power sum ACR-N
(anteriormente power sum ACR), ACR-F (anteriormente
ELFEXT), power sum ACR-F (anteriormente power sum
ELFEXT), alien crosstalk (con la opcion de medida AXT).

TIPOS DE CABLES TIA/EIA Categoria 3, 4, 5, 5E, 6 y 6A: 100Q
SOPORTADOS ISO/IEC Clase C, D, E, EA, F, FA: 100Q
Categoria 6/6A, Clase E/EA RJ]-45 adaptadores enlace
permanente: cable apantallado y sin apantallar,
suministra adaptadores universales canal, medida
enlace permanente y canal.

ADAPTADORES - Adaptador de enlace permanente (incluido)
DISPONIBLES - Médulos de prueba para RJ45, GC45, TERA, EC7, etc
(opcionales)
- Médulo de prueba para fibra éptica (opcional)

FORMACION TECNICA
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Instrumentacion

36

Kit para fibra optica OP-019C-CD

Ref.: ZZA0233

Modulo opcional para medida de potencia de fibra dptica, complementario al Certificador IC-019C.

Localizador visual de fallos
Luz roja visible para identificar fibras y encontrar roturas.

Conector de entrada universal
Con adaptadores SC, DC, y ST incluidos. LC opcional.

Puertos protegidos
Cubiertas flexibles evitan la suciedad en los puertos dpticos.
Unidas al cuerpo del adaptador para evitar su extravio.

v Certificacion: Certificacion ¥ Calibracion en campo.

de Nivel 1 para fibra ¥ Mediciones bidirecciona-
multimodo y monomodo. les simplificadas.

¥ Cumplimiento de ¥ Cumple con todos los
Encircled Flux: Permite estandares internacionales
cumplir con los nuevos incluido TIA, ISO/IEC.
estandares de fibra
IEC 14763-3

y ANSI/TIA-526-14-C.

Testeador de par trenzado MICROSCANNER MS2-100

Ref.: ZZA0982

Microscanner es un testador de cables de par trenzado rapido, facil de usar y que

permite gran informacion en un simple golpe de vista. Medidas:

Continuidad de cableado.
Mapa del conexionado del cableado.
Punto de cable abiertos, cortados, cruzados o pares en split.

Testa latiguillos sin necesidad de adaptadores externos o acopladores.

Medidas de longitud, incluyendo longitud de pares individuales al Hub.

Usa tecnologia TDR para asegurar con exactitud las medidas de longitud.
Genera multiples tonos para la localizacidon de cables ocultos en muros, techos

o] armarios de cableado.
Es de pequefio tamafio y de gran fiabilidad.

Comprobador de CCTV-Videoportero IC073B

Ref.: ZZA0050

Combina hasta siete instrumentos en uno

Compatible con mas de una veintena de protocolos de control de
camara PTZ (Pelco, Panasonic, Samsung, Wonwoo, Toshiba,
Hitachi...)

Pantalla: 2,5 “LCD Color.

Tester Video CCTV: Conexiones Video In / Video Out. PAL y NTSC
Control de camara: Control PTZ (Pan / Tilt / Zoom). Hasta 38400
bps. Transferencia por RD-422 o RS-485

Multimetro digital: Tensién AC/DC, Corriente AC/DC, Resist.,
Continuidad, CAT I

Tester UTP: detecta cableado de red directo o cruzado, conexiones
abiertas, cortocircuitos y conexiones incorrectas

Generador de cartas patron: Rojo, Verde, Azul, Barras de color.
PAL y NTSC

Analizador de protocolo PTZ en tiempo real

Control de cdmaras

" Alecop
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Equipo didactico de analisis de circuitos ANG-800

Ref.: PANANG806X + ACCANGS800A

Entrenador para el estudio de los
principios basicos de los circuitos de c.c. y
c.a. Consta de un panel didactico disefiado
para el estudio de circuitos y sistemas
electrénicos mediante la colocacion de una
serie de tarjetas, con circuitos vya
montados, para su analisis. También
incluye una placa protoboard que posibilita
la experimentacién de otros circuitos y el
trabajo en proyectos.

Compuesto por un panel de sobremesa
que incluye todas las fuentes de
alimentacion 'y de sefal necesarias.
Cuando los circuitos preconstruidos se
insertan en el panel, las conexiones
necesarias a la fuente de alimentacién y
generadores de sefal se realizan
automaticamente, sin necesidad de
cables, manteniendo el nUumero de
conexiones al minimo. La placa protoboard
incluida amplia las posibilidades del panel,
permitiendo la realizacion de actividades complementarias.

Fuente de alimentacién +/-15 voltios DC/0,5A.
Transformador con toma media 12-0-12 voltios AC/0,3A.
Dos fuentes de tension variables +/-10 voltios DC/0,1A.

trabajar en el rango de 1-10Hz, 10-100Hz y 0,1-1Khz.

Una fuente de tension AC variable en amplitud (0 a 10 voltios) y en frecuencia (1Hz a 1KHz) con selector para

Zona de insercidn de tarjetas con hembrillas de 2mm para sujecion y alimentacion de las tarjetas.

. Placa protoboard de 600 contactos, para realizacion de circuitos de disefio libre.

. Cable de alimentacion de red

Esta composicion incluye el set de tarjetas y accesorios para el estudio de los fundamentos y teoremas de circuitos DC

y AC:

ANG 800-DC1: Fundamentos y teoremas de circuitos DC I
ANG 800-DC2: Fundamentos y teoremas de circuitos DC II
ANG 800-AC1: Circuitos AC I
ANG 800-AC2: Circuitos AC II

Lista de practicas que se pueden realizar con este equipamiento:

Fundamentos y teoremas de circuitos DC I

Circuito eléctrico basico.

Ley de ohm.

Circuito serie.

Ley de voltajes de Kirchoff.
Circuito paralelo.

Ley de corrientes de Kirchoff.
Circuitos serie y paralelo I.
Circuitos serie y paralelo II.
Kirchoff con dos fuentes.
Teorema de superposicién.

Fundamentos y teoremas de circuitos DC II

Resolucion de un circuito puente mediante Thévenin.
Circuitos Thévenin (consolidacion).

Conversién Delta - Star.

Carga y descarga de condensadores.

Resolucion de un circuito DC con condensadores.

FORMACION TECNICA

Circuitos AC 1

Circuito AC resistivo puro.
Circuito AC capacitivo puro.
Circuito AC inductivo puro.
Circuito serie RC.

Circuito serie RL.

Circuitos AC II

Circuito serie RLC.

Circuito resonante serie.
Circuito paralelo RC.
Circuito paralelo LC.
Circuito paralelo resonante.
Filtro pasa-baja.

Filtro pasa-alta.

"Alecop
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Bastidor de sobremesa para 36 modulos
Ref.: 9EQB2P36CP

Mueble bastidor de sobremesa vertical para ubicaciéon de mdédulos e —

y montajes de dados sobre placas base, en actividades de Gl
demostracion. Transmite la alimentacion electrénica de 15 V
procedente del mddulo ALI-700 a los mddulos que la precisan.

Modulo ALI-700 no incluido

Fuente de alta corriente FAC-120
Ref.: 9EQFAC1200

, 1001 | R 1111
Fuente de alta corriente montada en soporte panel que puede
colocarse en bastidor o sobre la mesa. Proporciona una corriente

de hasta 100 A. en continua y alterna, en bornas independientes. e
Es regulable mediante mando potenciométrico. Dispone de
visualizador digital y conectores especiales para la conexidén de
hilos metalicos de diferentes tipos (andlisis de calentamiento, @ O
fusion, etc.)

@ 104 %y @

e
Mo

I -

Kit de campos magnéticos KCM-120

Ref.: 9EQKCM1200

Maletin

Placa base de imanes.

Placa lisa.

Placa de hilo corriente rectilinea.
Placa de espira.

Placa de bobina.

4 imanes 20 x 40 mm.

Conjunto de piezas de aluminio, hierro, etc.
1 bote de limaduras de hierro.
Agujas imantadas con soporte.
Cables y manual de usuario.

Precisa para su funcionamiento de la fuente FAC-120

Fuente de alta tension FAT-120

Ref.: 9EQFAT1200

L, (LI eara20  JIFRT
Fuente de alta tensidon montada en soporte panel que puede

colocarse en bastidor o sobre la mesa. Proporciona una tension de
hasta 7.500 V. de continua regulable mediante mando
potenciométrico. Dispone de display digital con indicacién de
tension.

il °
X
i -~ i
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Kit de campos eléctricos KCE-120

Ref.: 9EQKCE1200
Compuesto por un maletin que incluye los siguientes elementos:

Placa base.

2 piezas de carga puntual.

2 piezas de condensador recto.
1 pieza de copa.

1 bote de sémola.

2 cables.

6 bolitas de acero.

Manual de usuario.

Precisa para su funcionamiento de la fuente FAT-120

Kit de electrostatica KEL-120

Ref.: 9EQKEL1200

Maletin que incluye los siguientes elementos:
Pafio piel de gato.

Soporte con bola de corcho.

Varilla de PVC.

Varilla de metacrilato

Manual de usuario.

Columbimetrro opcional Ref.: MAE0OO6.

Kit de trasformador monofasico KTM-120

Ref.: 9EQKTM1200

En un moddulo triple, se ha implementado un kit de montaje y estudio de distintos tipos de transformadores
monofasicos y principios del electromagnetismo. Estd compuesto por una maleta con:

Ndcleo en U.

Nucleo en I con mando de variacion de entrehierro.
2 bobinas de 500 espiras.

2 bobinas de 250 espiras.

2 bobinas pendulares de 100 espiras.
Lamina flexible (relé, timbre, etc.).
Campana timbre.

2 soportes (contacto relé).

Brazo pendular (Foucault).

Imanes.

Manual de usuario.
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Electricidad

Ref.: MDULDRV120

Driver amplificador de corriente que suministra hasta un maximo de 2 A. Dispone de dos
entradas positiva y negativa con bornas de 2 mm. Admite una tension de E/S de hasta £
10V., en frecuencia de hasta 1 Khz.

Precisa alimentacion de £15 V. (ALI-700 + BASTIDOR)

Ref.: MDULMIM700

Médulo medidor de densidad de flujo magnético entre 0 y 1.000 mTesla. Cinco
rangos de medida seleccionables mediante conmutador rotativo.

Precisa alimentacion de £15 V. (ALI-700 + BASTIDOR)

Ref.: MDULALI700

Fuente de alimentacion + 15 V. para alimentacion de la circuiteria electrénica de otros
modulos que las necesitan. Colocado en el bastidor de sobremesa, alimentara
automaticamente sin necesidad de cableados a los mddulos insertados en dicho bastidor.
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Complementos para trifasica
Ref.: 9EQBTTRI6P

Equipo complementario, para el estudio de distintos aspectos de la electrotecnia en trifasica. Esta compuesto por:

3 dados n° 314: portalamparas grande.

1 médulo didactico ETT-120: estudio del transformador trifasico.

Incorpora tres transformadores. Las configuraciones posibles se obtienen colocando la caratula correspondiente:

- Caratula T-E-1: triangulo-estrella-desfase horario 1 .

- Cardtula T-E-5: tridangulo-estrella-desfase horario 5.

- Caratula T-E-11: tridngulo-estrella-desfase horario 11.
- Caratula T-2E: triangulo-doble estrella.

- Caratula T-T-0: tridngulo-tridngulo-desfase horario 0.
- Caratula T-Z-0: tridngulo-zig/zag-desfase horario 0.

- Caratula E-E-0: estrella-estrella-desfase horario 0.

- Cardtula E-E-6: estrella-estrella-desfase horario 6.

- Caratula E-T-5: estrella-tridngulo-desfase horario 5.

- Caratula E-T-11: estrella-tridngulo-desfase horario 11.
- Caratula E-Z-5: estrella-zig/zag-desfase horario 5.

- Caratula E-Z-11: estrella-zig/zag-desfase horario 11.

1 médulo didactico CIR-120: carga resistiva-inductiva.

Incorpora tres grupos de cargas R-L. Las configuraciones posibles se obtienen colocando la caratula correspondiente:

Caratula CIR-121:
Caratula CIR-122:
Caratula CIR-123:
Caratula CIR-124:
Caratula CIR-125:
Caratula CIR-126:
Caratula CIR-127:
Caratula CIR-128:
Caratula CIR-129:
Caratula CIR-130
Caratula CIR-131:
Caratula CIR-132

: carga L conexion estrella.

: carga R-L paralelo conexion estrella.

carga R conexidn libre.

carga L conexion libre.

carga R-L serie conexion libre.

carga R-L paralelo conexién libre.
carga R conexion triangulo.

carga L conexidn tridngulo.

carga R-L serie conexion triangulo.
carga R-L paralelo conexién triangulo.
carga R conexién estrella.

carga R-L serie conexién estrella.

1 médulo didactico CRC-120: carga capacitiva.

Sobre un soporte modular triple se hallan incorporados una serie de condensadores agrupados eléctricamente en tres
grupos: C1, C2 y C3. Por medio de un juego de caratulas postizas (3) y de puentes de conexién (no mas de 3), es
posible configurar estos grupos, de la siguiente manera:

- Caratula CRC-121: conexion libre.
- Caratula CRC-122: conexién en estrella.
- Caratula CRC-123: conexion en triangulo.

Cada grupo de condensadores puede adoptar capacidades de 1, 5, 10, 25, 50 y/0
100mF. seleccionable mediante conmutador. La maxima tension de trabajo de cada
grupo es de 63V.

1 modulo didactico RNC-120: rectificacion mono-trifasica no controlada.

Permite el estudio de los siguientes rectificadores, mediante la colocacion de la caratula
y puentes de conexidn correspondientes:

Caratula RNC-121:
Caratula RNC-122:
Caratula RNC-123:
Caratula RNC-124:
Caratula RNC-125:

FORMACIO

rectificador monofasico de media onda.
rectificador monofasico en puente.
rectificador bifasico de media onda.
rectificador trifasico de media onda.
rectificador trifésico en puente.

Precisa alimentacion trifasica 22/38 V. (médulo TRI-120).

N TECNICA
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Kit de maquinas eléctricas KMQ-120

Ref.: 9EQKMQ1200

Para el estudio de la construccién, forma de trabajar
y actuar las maquinas rotativas mas usuales. El
equipo consiste en un panel, y de una maleta con
una serie de piezas, que permiten configurar
distintas maquinas rotativas sobre el panel de una
forma rapida y sencilla. Las piezas incluidas, son las
siguientes:

1 rotor de 2 polos.

1 rotor de 3 polos.

1 rotor de 12 polos.

1 rotor de jaula de ardilla.

6 piezas polares estrechas y 3 piezas polares
anchas.

6 arrollamientos de 240 espiras.

4 arrollamientos de 1.400 espiras.

5 escobillas y 1 portaescobillas.

6 polos luminosos.

1 motor de arrastre con correas.

1 correa de arrastre.

1 juego de tornillos y herramientas

1 juego de cables de conexion

1 Manual de usuario y actividades practicas

Precisa alimentacion trifasica 22/38 V. (médulo TRI-120 6
generador trifasico GTT-120).

El panel incorpora una fuente de alimentacion regulable para la excitacion de las maquinas, ademas de un tacometro
que permite visualizar la velocidad del motor. Las maquinas construidas son alimentadas a baja tension (22/38V.
AC/DC), de forma que se garantiza la seguridad de los alumnos. Permite las siguientes actividades:

- EL GENERADOR ELECTRICQ II - EL ALTERNADOR.

- GENERADOR DE EXCITACION INDEPENDIENTE. - CONEXIONADO DEL ALTERNADOR

- MAGNETISMO REMANENTE - EL MOTOR UNIVERSAL

- GENERADORES AUTOEXCITADOS. -EL MOTOR ASINCRONO MONOFASICO EN EL ARRANQUE

- GENERADOR DE C.C. CONEXION SERIE -MOTOR DE INDUCCION MONOFASICO CON FASE AUXILIAR
- GENERADOR DE CORRIENTE CONTINUA CONEXION SHUNT -MOTOR MONOFASICO CON FASE AUXILIAR CAPACITIVA
-REACCION DE INDUCIDO EN LA DINAMO -EL MOTOR DE REPULSION

-POLOS AUXILIARES DE COMPENSACION EN LA DINAMO - CAMPO MAGNETICO GIRATORIO DE UN MOTOR TRIFASICO
-MOTOR SIMPLE DE CORRIENTE CONTINUA II - RELACION ENTRE PARES DE POLOS Y VELOCIDAD.

- ARRANQUE AUTOMATICO DE MOTOR ELEMENTAL - EL MOTOR ASINCRONO TRIFASICO ELEMENTAL

- FUERZA CONTRAELECTROMOTRIZ DE UN MOTOR - EL MOTOR ASINCRONO TRIFASICO DE ROTOR BOBINADO
- CORRIENTE DE ARRANQUE -EL MOTOR ASINCRONO TRIFASICO EN JAULA DE ARDILLA
-REOSTATO DE ARRANQUE i - ARRANQUE ESTRELLA TRIANGULO

- VELOCIDAD EN FUNCION DE LA TENSION EN EL ROTOR - EL MOTOR DAHLANDER i i

- INVERSION DE SENTIDO DE GIRO - EL MOTOR ASINCRONO TRIFASICO COMO MONOFASICO
-VELOCIDAD EN FUNCION DEL CAMPO VARIABLE -EL MOTOR SINCRONO TRIFASICO

-EL ALTERNADOR TRIFASICO

Kit de maquinas eléctricas de alumno KMQ-100
Ref.: 9EQKMQ1000

Se trata de una version "reducida" del kit de maquinas KMQ-120,disefiada como puesto de alumno. Incluye lo
siguiente:

6 arrollamientos de 250 espiras.

2 arrollamientos de 1.400 espiras.

1 rotor de 12 polos.

1 rotor de jaula de ardilla.

1 porta escobillas y 5 escobillas.

2 piezas polares anchas y 6 piezas polares estrechas.
1 base soporte de montaje y 1 eje de montaje.

1 Manual de usuario y actividades précticas

Las practicas que se pueden realizar son:

- ARRANQUE AUTOMATICO DE MOTOR ELEMENTAL (F.A.).

- CORRIENTE DE ARRANQUE (F.A.).

- REOSTATO DE ARRANQUE (F.A.).

- VELOCIDAD EN FUNCION DE LA TENSION EN EL ROTOR (F.A.).
- INVERSION DE SENTIDO DE GIRO (F.A.).

- VELOCIDAD EN FUNCION DEL CAMPO VARIABLE (F.A.).

- AEL MOTOR SHUNT.

- EL MOTOR SERIE.

~  EL MOTOR UNIVERSAL (TRI+F.A.).

- EL MOTOR DE REPULSION (TRI).

- EIE mggﬁ 22%&%&8“8 ﬁiiﬁggg EII:IEJl\:IAIfJ'\II_LAIISIE(i-lF?I—))iLLA (GTT). Precisa alimentacion trifasica 22/38 V. (médulo TRI-120 6
-~ ARRANQUE ESTRELLA TRIANGULO (TRI). aenerador trifasico GTT-120).

- EL MOTOR DAHLANDER (GTT).
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Generador trifasico GTT-120

Ref.: 9EQGTT1200

Necesario para el funcionamiento del kit de motores KMQ-120 y KMQ- M. e T
100. Consta de un generador trifasico a baja tensién y frecuencia
variable partiendo de una red monofasica de 220V.-50/60 Hz. Las
caracteristicas principales de salida son:

e Tensidn fase-neutro: 22 V. eficaces variables mediante mando
potenciométrico.

e Tensidn fase-fase: 38 V. eficaces.

. Proteccidn contra sobrecorrientes y cortocircuitos.

e Variacion de frecuencia: 1-100 Hz. en dos escalas y mando
potenciométrico.

. 3 salidas de corriente continua variables simultdneamente de 30
V./5A.

e Posibilidad de consigna exterior del valor de la amplitud y de la frecuencia.

M -~ i

Modulo transformador trifasico TRI-120
Ref.: MDULTRI122 / MDULTRI123

Transformador trifésico, que tiene una salida de 22 V. entre fases (12,7 V. fase-neutro)
y 4 A. 0 38V. entre fases (22V. fase-neutro) y 3,75 A. seleccionable mediante
conmutador en la caratula frontal. Estd protegido contra sobrecorriente y cortocircuito
con indicacion luminosa por fase. La proteccion es térmica produciéndose el rearme
automaticamente tras un tiempo de enfriamiento de los elementos protectores. El
primario del transformador se protege por medio de fusibles de 2A. con indicacion
luminosa de fusible fundido (piloto apagado).

Se presenta en la caratula frontal indicacién luminosa de sucesion de fases (L1-L2-L3 6
L1-L3-L2).

Autotransformador monofasico AUT-120
Ref.: MDULAUT120

Autotransformador monofésico con tensién de entrada de 220 Vca. y salida variable mediante |GGG
mando potenciométrico.

Tension de salida maxima: 250 V. ) =
Carga maxima a la salida: 1 A. o0
Proteccién: fusible de 1 A. -
Bornas de seguridad. SN
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Panel de malla perforada
Ref.: 9EQMALPERF

Panel de malla perforada para construccion de

. . . Y- R 1
instalaciones con elementos comerciales.
. Panel de malla de 810 x 648 mm i I
e  Clips con orificios roscados para montaje rapido i
de componentes

e  Soporte de sobremesa en L ! |

| i

i i

[ |

J/—-— == == S s i oo

Kit de construccion de instalaciones domésticas 9EQINSTDOM
Ref.: 9EQINSTDOM

CUADRO DE DISTRIBUCION Y MANDO

1 Caja ICP + 12 moddulos, con regleta y tapas ciegas.

1 ICP unipolar de 25 A

1 Interruptor general automatico de 25 Amperios

1 Interruptor diferencial bipolar de 25A/30mA

1 PIA de 6A unipolar

4 PIAs de 1 polo +neutro (10, 15, 20 y 25 A.)

7 Lamparas incandescentes de 220V de 40, 60 y 100 W
1 Lampara incandescente de 220V/40W

3 Zocalos portalamparas

2 tubos fluorescentes de 220V/20W

4 portatubos

1 reactancia o balastro

2 cebadores de 20W y 1 cebador electrdnico

2 portacebadores

2 condensadores (de 4,5uF/250V y 3,6uF/440V) c ) . d i | siqui
SONORIZACION on este equipamiento puede realizarse el siguiente

conjunto de practicas:

1 Timbre de campana de 220V
1 Zumbador de 220V . Conocimientos basicos de electricidad

MECANISMOS . Instalacién de un punto de luz simple

Instalacién de dos ldamparas en serie con base de
1 Interruptor unipolar para montaje empotrado 10A/250V enchufe P

1 Interruptor bipolar para montaje empotrado 10A/250V o Instalacién de dos ldmparas en paralelo
3 pulsadores para montaje empotrado 10A/250V e Instalacion de un circuito mixto con lamparas
2 conmutadores simples para empotrado 10A/250V +  Conocimiento y manejo de los aparatos de medida
1 conmutador de cruzamiento para empotrado 10A/250V ° Medldas_ con voltnpetro, amperimetro, vatimetro
. Instalaciones de lamparas conmutadas
1 telerruptor 220V/10 A e Instalacién conmutada desde 2 puntos
2 bases de enchufe c/toma de tierra 10-16A/250V . Instalacién conmutada desde tres puntos
11 Cajas de empotrar con embellecedores *  Instalacién para galeria ciega
2 regletas de 12 bornas . Instalacion conmutada por telerrgptor
> i . Instalaciones de alumbrado con lamparas
2 cajas de registro fluorescentes
e Instalaciones interiores en viviendas
Tubo corrugado y grapas . Instalaciones del cuadro de distribucion
Hilo de 1,5 mm en cuatro colores . Medidas de aislamiento v continuidad

Manual de actividades practicas
Caja contenedora tipo eurobox
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Kit de construccion de automatismos
Ref.: 9EQZZKITCU

Conjunto de elementos comerciales, compuesto por:

1 Seccionador tripolar portafusibles.
1 Disyuntor magnetotérmico

10 Juegos de fusibles.

4 Contactores tripolares.

1 Enclavamiento mecanico.

2 Relés térmicos.

1 Caja con 3 pulsadores.

2 Relés auxiliares.

2 Temporizadores.

1 Perfil DIN simétrico.

Canaleta.

Bornas y placa de bornas.

Manual de construccién de cuadros eléctricos

El conjunto permite el montaje de al menos los siguientes cuadros:

Arranque directo de un motor monofasico
Arranque directo de un motor trifasico
Arrancador inversor directo

Arrancador estrella triangulo

Arranque de un motor de dos velocidades de arrollamientos separados
Arranque de un motor de dos velocidades en conexién Dahalander

Kit de construccion de cuadros eléctricos 9EQPANINCE
Ref.: 9EQPANINCE

Conjunto de elementos comerciales, compuesto por:

1 Armario de construccion de cuadros eléctricos de 800 x 600 x 260 mm.

1 Placa universal de malla perforada de 800 x 600 mm.
1 Seccionador tripolar portafusibles.

1 Disyuntor magnetotérmico

10 Juegos de fusibles.

4 Contactores tripolares.

1 Enclavamiento mecanico.

2 Relés térmicos.

1 Caja con 3 pulsadores.

2 Relés auxiliares.

2 Temporizadores.

1 Perfil DIN simétrico.

Canaleta.

Bornas y placa de bornas.

Cable unipolar de 1,50 y diferentes colores (400 m.)
Manual de cuadros eléctricos

El conjunto permite el montaje de al menos los siguientes cuadros:

Arranque directo de un motor monofasico
Arranque directo de un motor trifasico
Arrancador inversor directo

Arrancador estrella tridngulo

Arranque de un motor de dos velocidades de arrollamientos separados
Arranque de un motor de dos velocidades en conexién Dahalander
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Electricidad

Ref.: ZZR0068

. 1 Interruptor horario mes, semana, dia, y hora
e 2 Fotocélula crepuscular
e 1 Programador electrénico

Luminaria para exterior compuesta por:

1 Brazo mural de acero galvanizado
1 Luminaria con VMI de 250 W

1 Luminaria con VSI de 250 W

1 Reactancia VMI de 250 W.

1 Reactancia VSI de 250 W.

1 Arrancador

2 Balastro- reactancia VSI2P 250 W.
1 Luminaria adicional sin equipo

Ref.: ZZU0064

Kit de telefonia interior privada compuesto por:

6 Teléfonos Palace y fuente de alimentacion.
Comunicacién todos con todos.

1 Canal de conversacion.

Llamada electroénica.

Instalacion mural.

[REF ___________________77U0041 __ _ ZZU0004

Modelo 4 LINEAS 6 LINEAS
N© de teléfonos 4 6
Placa y caja de empotrar 1 1
Fuente de alimentacién 1 1
Abrepuertas 1 1

REF______________________ZZU0005 _  ZZT0084 |

Modelo 1 LINEA 2 LINEAS

N©° de monitores B/N 1 2
Placa, cdmara y caja de empotrar 1 1
Fuente de alimentacion 1 1
Abrepuertas 1 1
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Kit de seguridad antiintrusion - cableado
Ref.: ZZM0070

1 Central micro-procesada ampliable hasta 16 zonas cableadas. Hasta 8
Teclados, hasta 16 Lectores. Hasta 32 zonas via radio (con receptor externo)
, 32 zonas totales (cableadas + via radio), 8 areas independientes. Incluye
modulo de voz con transmisor telefonico. Certificada Grado 2.

1 Teclado LCD, serie CLASSIKA. Display de 2 lineas, 16 caracteres. cada una.
LEDs de sefializacion. Montaje en superficie.

1 Bateria 12 V. 6 A.

1 Sensor volumétrico de interior. PIR QUAD, con Ldgica “Quad Zone”. Lentes
esféricas para maximizar el rendimiento. Cobertura: 12x12m, 85°. Largo
alcance (18x1,8m) utilizando la lente opcional FL-60N. Altura de montaje: 1,5-
2,4m. Alimentaciéon 9,5 - 16VDC, consumo maximo 11mA. Certificada Grado
2.

1 Detector Doble Tecnologia, PIR QUAD + microondas. Lente fresnel esférica
multienfoque. Cobertura de 12x12m 85° en abanico (78 zonas PIR). Seleccién
del Alcance de Microondas (corto/largo). Sensibilidad de 2° C a 0,6 m/seg.
Indicador de alarma opcional. Contador de pulsos (aprox. 20 seg.) 2 o 4.
Proteccién RFI (20 V/m desde 100MHz a 1 GHz). Alimentacién 9,5-16 VDC,
consumo 18 mA max. Certificada Grado 2.

1 Detector golpe y vibracién, con cobertura 1,5 m. a 3,5 m. dependiendo de la
superficie.

Sirena autoalimentada 12V controlada por microprocesador, con luz
estroboscopica/flash para aplicaciones de exterior. Protegida contra tamper,
robo, dafios en flash y cortes de cable. Tiempo méximo de alarma
programable.

(0

|

Kit de seguridad antiintrusion — ampliacion via radio
Ref.: ZZM0072

Receptor inaldmbrico 32 zonas para paneles intrusiéon. Gestiona hasta 32
detectores via radio (433Mhz) Detectores PIR, Detectores de Humo y/o
contactos magnéticos) y hasta 16 mandos via radio (433Mhz).

Mando remoto inaldmbrico.

Detector PIR inaldmbrico anti-mascotas.

Contacto magnético inaldmbrico con zona adicional.

Detector de humo inaldmbrico.

Kit de seguridad antiintrusion - ampliacion proteccion exterior
Ref.: ZZM0073

1 Detector Infrarrojo pasivo de exterior. Montaje 0,8-1,5 Mts. Cobertura de 12
m 90° abanico. Dos haces para regular cobertura. Contador de pulsos (aprox.
20 sg.) 2 6 4. Proteccion doble malla conductiva, RFI (30 V/m desde 100MHz a
1 GHz). IP 54. Alimentacion 9,5 - 18 VDC, consumo 35 mA max.

1 Detector Infrarrojo pasivo de exterior con tecnologia Antimasking. Altura de
montaje: 2,5 - 3m. Cobertura de 12m con un angulo de 85° (94 zonas). IP
55. Alimentacion 9,5 - 18 VDC, consumo 35 mA max. Soporte y visera
incluidos.

1 Detector de exterior, de haz estrecho (tipo cortina) con alcance de 2/5m
seleccionable. Uso en ventanas, balcones, ... Antimasking digital. Flexibilidad
horizontal de 190°. Légica AND inteligente. Dimensiones reducidas.
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Kit de seguridad anti-incendio
Ref.: ZZM0234

1 Central microprocesada compacta de deteccion de
incendios de 2 zonas. Distingue entre alarma de detector o
pulsador por zona. Hasta 32 detectores ECO1000 por
zona. Incorpora fuente de alimentacion, 2 salidas de
sirenas supervisadas, relé general de alarma, relé general
de averia, indicadores generales (fuego, averia, servicio,
fallo CPU, desconexidon general, en prueba, averia de
circuito de sirenas), retardos configurables, salida auxiliar
24 V e indicadores de zona (alarma, averia, desconexion,
prueba)

Modelo: VSN2-LT

2 Baterias 12V 7 Ah

1 Detector 6ptico de humos, modelo VISION ECO1003 A

1 Detector termovelocimétrico, modelo VISION ECO1005 A
1 Pulsador de alarma rearmable

1 Sirena éptico-acUstica exterior-interior, modelo HSR-E24
1 Sirena éptico-acustica, modelo CWSO-RR-S1

vist#

Kit de seguridad antiintrusion inalambrico CLASIKKA
Ref.: ZZU0088

Alarma microprocesada bidireccional, 32 via radio supervisadas, 1 zona cableac
teclado.

3 particiones.

Pantalla LCD y mensajes vocales integrados.

Incorpora sirena interna de 85 salida de sirena de 500mA.

4 salidas programables, dos de relé de 3 A y dos de contacto abierto de 70 mA.
Potencia de transmisiéon mostrada en LCD y calibracién de la potencia de sefial
Control remoto mediante teléfono y menu de voz.

Comunicacion de audio bidireccional.

Grabacién facil...mensajes familiares.

Funciones de usuario mediante teclas rapidas. I

Incluye baterias recargables, de facil reemplazo sin abrir la central.

Consumo (reserva/maximo): 250 mA, 1200 mA.

Dimensiones:240 x 190 x 48 mm.

3 detectores PIR inaldmbricos y un mando de 4 botones.
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Kit CCTV analodgico

Ref.: ZZM0230

. 1 Grabador digital HD de 4 canales, a resolucién 720P en tiempo
real o 1080P a 12FPS. Permite grabar cdmaras analdgicas, HD-TVI,
y AHD, y admite, ademas de los 4 canales BNC, una camara IP a
resolucién 1080P (25FPS), con hasta 4 Mbps de ancho de banda de
entrada. Compatible con las camaras IP de la gama TBK Vision
Plus, y mediante el estandar ONVIF. Codificacién H.264 con doble
streaming de video. Acceso remoto mediante Internet Explorer,
software para PC VMS-3000, y software para Smartphone VMS-
2020. Servicio P2P (para el acceso remoto sin necesidad de
apertura de puertos) y servicio DDNS (para el acceso sin IP
estatica). Salidas de video HDMI y VGA, de resolucion Full HD
1080P (1920x1080), y salida de spot BNC analdgica para
secuencia. 4 entradas y 1 salida de alarma. 4 entradas y 1 salida
de audio, con soporte de audio bidireccional. Reproduccién
simultanea de 4 canales. Capacidad para 1 disco duro de hasta 6
TB (no incluido). 2 puertos USB 2.0. Puerto RS485 para el control
de domos. Tarjeta de red 10/100. Incluye ratdén, mando a
distancia, y fuente de alimentacion 12VDC. Dimensiones:
300x252x52mm IP-NVR DS-7604NI-E1/4P/A

. 1 Disco Duro 1 Th.

e 1 Camara bullet 4 en 1 (salida de video seleccionable HD-TVI,
AHD, HD-CVI, o analdgica), de resolucion 1080P, con o&ptica
varifocal 2,8-12 mm (con ajuste externo de la optica). Dia/Noche
con conmutacion mecanica. Sensor CMOS 1/2,7", sensibilidad: 0.1
lux (F1.2). 42 LEDs IR con un alcance de 30 metros. BLC
automatico y Balance de Blancos automatico. Soporte pasacable a
pared incluido. Proteccion ambiental IP65, Alimentacién: 12 VDC
900mA (Fuente no incluida). Dimensiones: 270.5 x @ 93 mm. TBK-
BUL4741EIR.

e 1 Camara minidomo metalico, 4 en 1 (salida de video seleccionable
HD-TVI, AHD, HD-CVI, o analdgica), de resolucion 1080P, con
optica fija 2,8mm. Dia/Noche con conmutacion mecanica. Sensor
CMOS 1/2,7", sensibilidad: 0.1 lux (F1.2). 36 LEDs IR con un
alcance de 25 metros. BLC automatico y Balance de Blancos
automatico. Ajuste de 3 ejes (esfera metdlica). Proteccidon
ambiental IP65, Alimentacién 12 VDC/800mA (Fuente no incluida).
Dimensiones: 63.28 x #96.86 mm. TBK-MD5542EIR.

e Camara bullet HD-TVI, de resolucion 1080P, varifocal 3-9 mm con
lente motorizada auto-focus. Doble salida de video: HD-TVI 1080P
y SDI 1080P. Dia/Noche con conmutaciéon mecanica. Sensor CMOS
1/2,9", sensibilidad: 0,0017 lux (F1.2). 50 LEDs IR con funcion
Smart IR y 45 metros de alcance. Menu OSD y lente ajustables
remotamente desde el grabador. BLC, WDR, y HLC ajustables.
Balance de Blancos: AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL. Mascaras
de privacidad. Shutter, AGC,Super Rango Dindmico Expandido,
Reduccién de ruido SSNR3, sens-up x512. Funcion Defog.
Proteccidn ambiental IP66, soporte pasacable de 3 ejes incluido.
Alimentacion: 12VDC 700mA o 24VAC 600mA (Fuente no incluida)
. Dimensiones: 83 x 82 x 166 mm. TBK-BUL4833EIR

e 3 Alimentador cdmaras TBK-RS-15-12 1,3A
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Kit CCTV IP

Ref.: ZZM0231

1 Grabador en red para 4 camaras IP de resolucion hasta 4MP HIKVISION
Soporta codificacion H.265+, H.265 / H.264+ / H.264, ancho de
banda de entrada 40Mbps, capacidad de transmisién 60Mbps,
soporta doble flujo, capacidad de visualizacién en monitor de 1
canal a 4MP o 2 canales a 1080P, hasta 4 MP de resolucién para la
grabacion, salidas de monitor HDMI y VGA (192x1080)
simultédneas, reproduccién simultanea de 4 canales, deteccién
alarma VCA: Cruce de linea y deteccion de intrusidn, sin E/S de
audio, sin E/S de alarma, admite maximo 1 Disco duro de 6TB (no
incluido), dispone de 1 Tarjeta de red 10/100Mbps, 2 puertoS USB 4
2.0. Dimensiones: 260 x 225 x 48 mm.

5%, |
Modelo IP-DS-7104NI-Q1/M ‘ 4
1 Disco Duro 1 Th. \ /
1 Mini cdmara IP compacta de Hikvision de 1.3 Megapixels, con ’

sensor CMOS 1/3”, Dia/Noche con conmutacién electrénica y

4ptica 2,8mm. DS-2CD2510F ’ '
1 Camara IP tipo cube de resolucién 1.3 megapixels. 1/4 9
"progresivo CMOS, ICR, OLux con el IR, 1280x720: 25fps (P) / 30 i) \
fps (N), 2.8mm / F2.0 lente, H.264 / MJPEG, de doble flujo, g\
DC12V / PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, IR: Hasta 10 m, ranura para

tarjeta micro SD (hasta 64GB). DS-2CD2410F-I

Kit de camara motorizada
Ref.: ZZM0093

1 Domo mdévil HD-TVI, de resolucién 1080P. Zoom x10, con rango focal
51 - 51 mm, y LEDs IR de 50 metros de alcance con potencia
ajustable. Sensor CMOS 1/3”, con conmutacién Dia/Noche mediante
filtro mecanico, sensibilidad: 0,01 Lux (F1.6). Control de telemetria a
través del cable coaxial y mediante RS-485 (protocolo Pelco-P/D). Giro
3600° horizontal y 180° vertical, con Auto-flip. Velocidad de giro preset:
200°/s y manual H: 0.02-200°/s V: 0.02-809/s. 220 presets, scan A-B,
Auto-Pan, 3 tours de presets. Autofocus, Auto parking, Auto power-up,
BLC, Balance de blancos automatico y manual (parametrizable).
Soporte a pared incluido. Indice de Proteccién IP66. Temperatura de
trabajo: -20°~ 50°. Alimentacion 12VDC 3A (Fuente incluida).
Dimensiones (con soporte a pared): 235 x 200 x 140 mm.

Modelo: TBK-PTZ6410IR

1 Teclado para el control de 255 domos TBK o grabadores TBK-H264,
pudiendo emplearse un solo teclado. 1 bus de telemetria RS-485 (1:TRx
+ 3:Tx). 16 caracteres x 2 lineas. Joystick 3D. Protocolos PELCO-P y
PELCO-D. Alimentacion 12 VDC 140mA (fuente incluida).

Modelo TBK-KC1000
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Entrenador de protecciones eléctricas 2330

Ref.: 9EQPROELEC

e Seguridad maxima por proteccién a baja tension.

e Visualizacion de funciones por leds.

e Permite el estudio de los siguientes tipos de
proteccion:

— Contacto directo e indirecto.
— Autotransformador.

— Sobrecorrientes.

— Transformador de corriente.
— Dispositivos en sistema

— Dispositivos en sistema TT.

- Di iti i 77777777772 T T
Dlsp_>05|t|vps en _S|stema IT. _‘l)//,//// / ,//// 1//// ////// ¢
- Resistencia de tierra. [l LI

— Aislamiento.
— Electrodos de tierra.

e Manual de usuario y actividades en castellano.

Entrenador de Domoética KNX CMDKNX2M

Ref.: ZZM0229

El equipo didactico KNX estd concebido para que el alumno se
inicie y pueda profundizar en las técnicas y procesos de las
instalaciones automatizadas en los edificios y viviendas.

Permite realizar desde programaciones basicas mediante los
pulsadores y actuadores hasta programaciones avanzadas
como el control de presencia y Iluminosidad constante
(obligado por el CTE. Codigo Técnico de la Edificacion) asi
como multiples escenas de control.

El equipo didactico se suministra montado y cableado en un
bastidor de aluminio de doble cuerpo con escuadras para su
colocacién inclinada en mesa de trabajo.

Se suministra un conjunto de equipos: actuador binario,
persianas, regulacion dimmer, fuente de alimentacion,
acoplador, interface USB y pulsadores multifuncion,
termostato, receptor de mando a distancia, detectores de
presencia y regulacion constante.

Las diferentes aplicaciones se pueden visualizar mediante leds
0 se pueden conectar elementos de campo reales mediante las
conexiones preparadas en el propio panel. El bus existente es
facilmente ampliable a través de conectores tipo “banana”.

Permite realizar un control de la iluminacién obteniendo un gran ahorro energético con acciones como la regulacién

constante, apagado general, control por presencia, etc.

Los sensores y actuadores estan conectados a una linea de
diferentes topologias y conexiones del interface USB

Bus. Mediante el acoplador de Bus se pueden realizar

Todo el equipo va montado en un bastidor de aluminio de doble cuerpo con escuadras para su colocacién inclinada en

mesa de trabajo.

Incluyen los siguientes materiales:

Actuador persianas,

Actuador regulacion,

Pulsador plus.

Pulsador multifuncion termostato.
Pulsador multifuncién IR.

Detectores presencia y regulacion constante, Actuador binario,

El equipo se entrega cableado y montado. No incluye software ETS
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Entrenador de instalaciones de antenas EA-817
Ref.: ZZM0628

Sistema de ensefianza integral destinado al aprendizaje,
demostracidn y experimentacion de la teoria y la practica
de las instalaciones de:

Y

e MATV (Master Antenna Television) Digital
e SMATV (Satellite Master Antenna Television) Digital

PXINOEG

Asi como al desarrollo de las destrezas de instalacion y
montaje. El entrenador también estd preparado para la
vigente ley de Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones. El entrenador se suministra con
una instalacion real montada y configurada.

Disefio modular: Agil para el alumno, eficaz para el
profesor

El entrenador es totalmente configurable, basado en una
estructura compuesta por paneles de pizarra blanca,
constando cada panel de dos placas universales de
fijacion rapida extraibles, que permite que el alumno
instale, configure, ajuste, modifique y analice cualquier
tipo de instalacion real de MATV y SMATV.

Las placas universales son facilmente extraibles de los
paneles, de forma que puede dividirse la instalacion
propuesta por el profesor entre varios grupos de alumnos
y éstos pueden realizar el montaje de las diversas partes de la instalacion en sus puestos de trabajo, permitiendo la
utilizacion simultanea el entrenador por parte de un grupo numeroso de alumnos, sin que se interfieran entre ellos.
Tras el montaje de los diversos elementos que componen la instalacidon propuesta, se fijan las placas universales en los
soportes de pizarra y se efectlan las interconexiones restantes, y si procede se programa el equipamiento de cabecera.

El sistema se puede reconfigurar y ampliar

La flexibilidad del entrenador permite que el alumno pueda ensayar y comprobar la eficacia de distintas soluciones a la
instalacion propuesta. Asimismo con el entrenador pueden reproducirse las averias, errores y problemas mas habituales
que el propio alumno encontrard en la realidad. Puede ampliarse en un futuro con otros mddulos que permiten
profundizar en las nuevas tecnologias e infraestructuras de acceso ultrarrapidas (DVB-S2, Transmodulacién, TDT
Premium, IP-TV, Fibra Optica, FTTx...).

También puede completarse con una unidad de transmisidn avanzada que permite efectuar practicas muy interesantes
sobre transmisién real de sefiales TDT, cubriendo aspectos como la propagaciéon de senales TDT, los Gap-Fillers, la
generacion de la trama de transporte (TS), familiarizacién con PID, PMT, NID, configuracion y experimentacion de los
parametros de modulacion...

Anlenas UHF, Off-set (Reflector + LNB de 4 salidas con polarizador + Soporte LNB + Elementos de filacian)

Accesorios mecanicos Mastil de 150 cm para la antena terrestre, Mastil de 150 cm para la antena off-set,

Soporte movil para las antenas

Equipamiento de cabecera MATV
{integrados en un Onico mddulo)

Distribucién MATV colectiva e individual
Distribucion SMATV colectiva e individual por FI
Equipos de usuario

Accesorios para apuntamiento de antenas

Accesorios, cables y herramientas

Instrumentacion
Documentacion (en CD-ROM)

Instrumentacion recomendada

Conjunto de 10 filtros de UHF programables, Amplificador de VHF y FM,
Fuente de alimentacion

Repartider, Derivadores, PAU, Caja terminal, Tapa caja terminal, Tomas separadoras

Repartidor conmutable (con amplificador interno), Tomas Fl

Receptores de television digital (terrestre y satélite)

Inclindmetro, Brijula

Rollo de cable coaxial, Conectores (F macho, TV macho, TV hembray),
Herramienta para cables coaxiales, Rotuladores para pizarra blanca,
Tuercas y tomnillos de fijacion para los paneles universales de fijacion rapida

Simulador de Frecuencia Intermedia (RP-050)

Manual de Tecria y Practicas Ciclo de Grado Medio, Manuzl de instrucciones del Entrenador,
Documentacion Técnica, Instrucciones de Montaje, Normativa y Reglamentacion

Generadores de sefal (GV-998, GV-898+, GV-798, GV-698+), Generador de pilotos (RP-110),
Medidores de campo (gama HD RANGER), Moduladores digitales de television (EN-206,
MO-380, MO-480), Cabecera DTTV (Digital to TV)
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Entrenador de automatismos eléctricos MT-332

Ref.: 9EQMT3326X

Equipo didactico para el estudio de los diferentes
tipos de automatismos utilizados en la industria.
Permite la adquisicion de conocimientos y
realizacién de practicas relativas a puesta en
marcha y maniobras tipicas de maquinas
eléctricas (arranques, inversiones de giro,
enclavamientos, etc.). Con él, se podra simular y
comprobar cualquier tipo de automatismo, tales
como control de depdsitos, apertura de puertas
de garaje, control de grias, etc. Se pueden
trabajar las maniobras de las siguientes
maquinas:

. Motores de c.c. de excitacion Shunt o

independiente.

Motores de c.c. de excitacion serie.

Alternadores trifasicos.

Motores sincronos.

Motores de induccion asincronos de

rotor en cortocircuito.

e Motores de induccién asincronos de
rotor bobinado.

e  Motores asincronos monofasicos.

e  Transformadores estaticos

Estd compuesto por:

2 modulos RTE-281: relé térmico de 6 A.
4 moddulos CNT-281: contactor de potencia.

2 modulos TEM-281: de 0 a 60 seg.

1 modulo ALIM-24: alimentacién de 24 V.
1 conjunto de accesorios:

- Cd-rom con manual de actividades practicas
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1 bastidor de sobremesa de 20 huecos dos pisos.
1 médulo "CIRCUITO DE PROTECCION" CPT-281: fusibles de 6 y 20 A.

2 modulos PUL-281: 2 pulsadores y 1 interruptor.
2 mddulos LAM-281: 4 lamparas de diferente color.
2 modulos REL-281: relé de maniobra con contactos auxiliares.

1 modulo FOT-281: emisor-receptor fotoeléctrico con lampara de sefializacion.
1 médulo CND-281: relé con contador de impulsos y ldmpara de sefializacién.

- conectores de seguridad de 4 mm. (diferentes longitudes y colores)

- conectores de 2 mm. (diferentes longitudes y colores)

La relacién de actividades s contenidas en el manual son las siguientes:

No1: Encendido de tres ldamparas

NO2: Puesta en marcha de un motor

NO3: Puesta en marcha de un motor

NO4: Puesta en marcha de un motor desde tres puntos
NO5: Puesta en marcha de un motor con relé auxiliar
NO6: Puesta en marcha de dos motores

NO7: Enclavamiento de dos motores

NO8: Puesta en marcha de dos motores

N©°9: Inversion del sentido de giro de un motor

N°10: Inversidn del sentido de giro de un motor

No11: Inversién automatica del sentido de giro de un motor

N°12: Arranque de un motor de estrella-tridngulo
N°13: Arranque de un motor en estrella-triangulo

N©°14: Funcionamiento de un motor de dos velocidades de

bobinados separados

FORMACION TECNICA

No15:

Funcionamiento automatico de un motor de dos velocidades

de bobinados separados

N°16:

Funcionamiento de un motor de dos velocidades tipo

DAHLANDER

No17:

Inversion del sentido de giro de un motor de 2 velocidades

de bobinados separados

N©o18:

Inversion del sentido de giro de un motor de dos

velocidades DAHLANDER

N°19:
N©20:
NO21:
NO22:
NO23:
No24:
NO25:
NO26:

Accionamiento de dos motores en un ciclo repetitivo
Achique de un pozo y llenado de un depdsito
Funcionamiento de una puerta automatica
Accionamiento fotoeléctrico de una puerta

Control automatico de piezas

Control de los movimientos de una griia - puente
Control de transparencias

Funcionamiento de una prensa

" Alecop



Electricidad

Ref.: 9EQM281SE5

Equipo para el estudio de los diferentes tipos de maniobras, fundamentos, principios basicos y caracteristicas de las
maquinas eléctricas. Se podran realizar practicas con todo tipo de maquinas de 0,5 CV (no incluidas). Esta compuesto
por:

1 Bastidor de sobremesa de 36 huecos 2 pisos.
1 Conjunto de mddulos compuesto por:

1 modulo "AMP-281": voltimetro 0,5 - 2,5 - 5 A. en c.c./c.a.
1 médulo “"AMP-282": amperimetro 25 A.

2 méddulo "VOL-281": voltimetro 100 - 250 - 500 V. en c.c./c.a.
1 modulo "FAS-281": fasimetro CAP 0,8-1-0,2 IND; 2,5-5 A.
1 modulo "VAT-281": ratimetro 1 Kw. 220 V./5 A.

1 mddulo "CIR-281": circuito proteccién fusibles de 6 y 20 A.
2 moédulos "RT-281":relé térmico.

4 modulos "CONT-281": contactor de potencia.

2 mddulos "PUL-281": 2 pulsadores.

1 modulo "LAM-281": 4 l[amparas de diferente color.

1 mddulo "RELE-281": relé maniobra c/ contactos auxiliares.
2 mddulos "TEM-281": temporizado de 0 a 60 seg.

1 modulo "CNM-281": conmutador de 3 vias/3 posic.

1 modulo "SIN-281": ldmpara de sincronismo.

1 modulo “ALIM-24": alimentacion de 24 V.

1 médulo "REC-281": rectificador 200 Vcc. / 10 A.

1 moédulo “CON-281": condensador.

1 Conjunto de redstatos compuesto por:

1 reostato didactico de arranque c.c.

1 redstato didactico de excitacion

1 redstato didactico de carga trifasica

1 reostato didactico de arranque trifasico

1 Conjunto de accesorios compuesto por:

Manual de practicas.

Conectores de 2 mm. de distintas longitudes.
Conjunto de conectores de seguridad de 4 mm.
Conjunto de fusibles de repuesto
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Mddulo arrancador estrella-triangulo ARR-281

Ref.: MDULARR281

Elemento montado en un soporte de mddulo simple, con las siguientes caracteristicas: 1] areze1]|]]]

Arrancador estrella tridngulo

Bornas de entrada L1,L2, YI3

Conmutador de tres posciones

Tension maxima 600 Vac

Corriente maxima 16 A.

Conexon de tierra

Bornas de seguridad en los contactos de potencia

Se puede colocar en un bastidor de trabajo mediante insercién por presion.
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Banco de seguridad para maquinas eléctricas SEGUMAC

Ref.: 9EQSEGUMAC

Para trabajar segin normas de seguridad con
maquinas eléctricas que no incorporan dispositivos de
proteccién mecanica y/o eléctrica. Permite utilizar
cualquier tipo de maquina disponible, ya sea marca
Alecop o de cualquier otro fabricante. Ideal para
desarrollar las actividades con total seguridad,
cumpliendo la normativa vigente

e Guarda con enclavamientos de seqguridad
homologados. Impide el acceso a las partes
moviles y conexiones eléctricas de las maquinas
introducidas en la bancada. Al ser transparente,
permite visualizar el interior de la bancada.

e Bornas de sequridad laterales. Dispone de dos grupos de doce bornas de seguridad, seis internas y seis externas,
uno a cada lado de la bancada. Permite la conexion de las maquinas eléctricas a las fuentes de alimentacion y/o

circuitos de control externos.

e Enclavamientos mecanicos. Uno a cada lado de la bancada, bloquean la apertura de la guarda y a su vez dan
orden para que activen los contactores que unen las bornas interiores con las exteriores, quedando las maquinas

eléctricas en funcionamiento.

e Paro automatico. Desactivando cualquiera de los dos enclavamientos laterales se interrumpe el suministro de

potencia, provocando la parada de las maquinas eléctricas.

e  Pilotos de sefializacidn. Incorpora piloto rojo de sefializacion de bancada conectada a red eléctrica, asi como piloto

verde de sefializacién de bancada con guarda cerrada y bloqueada
e  Corriente maxima por las bornas laterales: 20 Amperios

e Dimensiones del equipo: 1.000 x 360 x 400 mm. Peso: 16 Kgs. Alimentacion: 230V-50Hz

FORMACION TECNICA
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Software de simulacion de ensayos DIANA
Ref.: SOFEDIAOOX

Simula ensayos con maquinas eléctricas, y ofrece posibilidades BL0WA Doceops i
interesantes tanto trabajando como usuario
individual como formando parte de una red informatica:

e  Configuracion visual del ensayo con elementos reales.

e Funciones de analisis de resultados de ensayos y creacion de
informes para el usuario.

e  Puede trabajar en conexion con un banco real (BEM199) o
de forma independiente en sélo simulacién.

e Incluye avanzadas prestaciones de comunicacion.

e  Monitorizacidon de PCs dentro de un aula y a través de
Internet

Aplicacién en el aula

e  El profesor/alumno puede realizar demostraciones y los
alumnos verlas en su propia pantalla.
e  Los usuarios pueden trabajar sin conexion, cuando el BEM
estd ocupado, configurando y simulando ensayos. .
e  El profesor puede ver el trabajo que estan realizando sus ". , “"”""”"fi_f;(\
alumnos y tomar el control sobre sus PCs. . '
e  Cualquiera puede realizar un ensayo de duracién o
determinada o continua desde su PC en el BEM199 real. >
e El profesor puede interrumpir un ensayo y bloquear el 3

acceso al BEM199. et ; '
e Los usuarios pueden compartir informacion mediante las o . E N peiiiee
D 100 A0 300 O 50 0 o) mn)’mnmyun»nwunr Lo O

bibliotecas y la red. ki

1
Ve ron
< >

Incluye una completa biblioteca de actividades o e 2 Riierto do Vetes

BT Tereaivotm) IR ]

T Corerteiéncen:) 2

- 1 Cosf)
Enunciados. B2 e
e  Configuracién de elementos. " i a

e  Definicién del diagrama. A D 8 e
e  Resultados analizados con comentarios.
e Ensayos para maquinas eléctricas de corriente alterna, corriente continua y transformadores.

SOFEDIAQOX: Licencia monopuesto con conexion a Internet
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Banco de ensayos didactico BNC-199
Ref.: 9EQBNC199A

Bancada auténoma para la realizacién de
ensayos en maquinas eléctricas rotativas.
Permite fijar la maquina bajo ensayo de
forma sencilla en la bancada, bajo las
normas de seguridad que impiden el
funcionamiento de la bancada de forma
intempestiva. El control de la bancada se
realiza mediante potenciométros (Par o
Velocidad), o mediante sefiales externas
que permiten su control mediante SAD y
ordenador. Se visualiza en todo momento
de la potencia, velocidad y par ejercido
en el eje de la bancada, sefiales
disponibles en conector exterior. Ante
cualquier anomalia en el funcionamiento
de la bancada (tension de red elevada o
insuficiente, par ejercido excesivo, velocidad elevada, etc) se indicard mediante el visualizador la proteccidn activada.

La bancada absorbe energia de la red de alimentacién monofasica cuando funciona como motor de arrastre y
devuelve energia a la red cuando funciona como freno. Las caracteristicas técnicas de la bancada BNC-199.

Dimensiones: 950 x 360 x 420 mm. Peso: 41 Kg.

Alimentacion: Red monofasica 190 a 250Vac- 5,25 Amp.- 50/60Hz.

Tipo maquinas a ensayar: Tipo pie de altura 71, 80 y 90 mm. Altura 80 y 90 mm sobre perfiles Alecop.
Fijacién de la maquina bajo ensayo mediante acoplamiento elastico

Funcionamiento como Motor de arrastre.
- Velocidad: 0 a 2000 rpm.
-  Potencia nominal: 800 w.
- Par maximo: 9,7 Nm.

Funcionamiento con Freno
- Velocidad maxima:2450 rpm.
-  Par: 0a 10 Nm.
-  Potencia nominal: 1000 w.

Protecciones:
Guarda mdvil con cerradura eléctrica. Seta de emergencia en la bancada. Bornas de 4mm de seguridad para las

conexiones de la maquina bajo ensayo. Protecciones internas: Temperatura interna, Par maximo, Velocidad maxima,
Tension de red insuficiente, Tension de red excesiva y Corriente de red excesiva.
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Banco de ensayos didactico completo BNCM-199
Ref.: 9EQBNCMD6C

Entrenador formado por elementos modulares para la
configuracion, realizacién y anadlisis de los resultados de
ensayos realizados a transformadores monofasicos y trifasicos,
maquinas rotativas de corriente alterna, monofasicos y
trifasicos, y maquinas rotativas de corriente continua. Incluye
todo el soporte pedagdgico para el trabajo en el aula: Guia — T
didactica, Actividades Practicas y Contenidos Tedricos.

Disefiado para la realizacién de practicas de demostracién por e
parte del profesor y experimentales por parte del alumno. El
conjunto esta compuesto por: P,

a
e
14

1 bastidor didactico de 2 pisos 36 huecos simples.

1 modulo didactico ALI-199: alimentacion £15V.

1 méddulo didactico FCC-199: fuente de corriente continua.
1 médulo didactico FTC-199: fuente de tension continua.
1 méddulo didactico CRG-199: carga inductiva-resistiva-
capacitiva.

1 méddulo didactico GTP-199: generador de trifasica variable en amplitud.

1 médulo didactico CTR-199: convertidor de valore eficaces de sefiales alternas.

1 bancada didactica BNC-199: motor de arrastre y freno de las maquinas bajo ensayo.

1 conjunto de accesorios: conectores, manual de practicas y manual de contenidos tedricos.
1 licencia de software ensayos en maquinas eléctricas DIANA

& 4|
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DIANA incluyen funciones de analisis de resultados de ensayos y de creacion de informes para el usuario. Puede
trabajar conjuntamente con el resto de elementos del BE modular de Alecop o en solitario; esto es posible gracias
a simuladores muy avanzados que calculan unos resultados muy similares a los que se obtendrian en una
maquina real.. Es capaz de comunicarse con los elementos del BE a través de Internet o a través de una red de
area local. También incluye una funcién de monitorizacién de PCs dentro de un aula y a través de Internet.

Este equipo permite la realizacién de ensayos en maquinas eléctricas:

Estéticas:

. Ensayo en cortocircuito. Ensayo en vacio. Ensayo en carga. Ensayo térmico.
Rotativas:

Generador de c.c.
Motores de c.c.: serie,shunt y compound.
Generador de c.a. sincrono.

Generador de c.a. asincrono.

Motor de c.a. monofasico.

Motor de c.a. trifasico asincrono.

Motor de c.a. trifasico
sincrono

G
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Maquinas eléctricas 0,5 CV

Maquinas eléctricas didacticas, disefiadas para la realizacion de practicas de puesta en marcha, parada, inversion de giro,
ensayo en vacio, ensayo en carga, etc.
Caracteristicas comunes:

e Bancada independiente. Enganches que
permiten montar un grupo de forma rapida
sin herramientas.

e Doble salida de eje con acoplamientos
flexibles de nylon en sus extremos (excepto
modelo AL-806)

e Caja de bornas con serigrafia de los
devanados y hembrillas de 4 mm. de
seguridad que facilitan su conexion.

Altura de eje: 80 mm.
Alimentacion: 230 Vac (alterna) / 220 Vcc
(continua). Velocidad: 1500 rpm

e Proteccién de la salida del eje para evitar
atrapamientos, cumpliendo las Directivas
CE.

e Directamente utilizables en el banco de
ensayos BNC-199

| REFERENCIAS

9MAK01064C Motor monofasico con condensador Al-106
9MAKO0206AC Motor asincrono de dos velocidades Al-206
9MAK0306GC Motor de anillos rozantes de tres velocidades AL-306
9MAKO0406GC  Maquina sincrona con rotor rueda polar AL-406
9MAKO0506ZC Maquina de c.c. de excitacion independiente AL-506
9MAK0606ZC Maquina de c.c. de excitacion serie AL-606
9MAK08064C Maquina universal AL-806
9MAK1006zC Motor de c.c. de excitacidon compound AL-1006
9MAK1106GC Motor asincrono de una velocidad AL-1106

Transformador didactico monofasico TM-1K5
Ref.: 9EQTM1K596

e Versatilidad total para composicion de cualquier tipo de transformador
monofasico.
Nucleos preformados en forma de E o U con chapa de grado orientado.
Potencia maxima de 1,5 KVA. Bobinas estandar de 120/220 V.
Bornas de seguridad.

Transformador didactico trifasico TT-1K4
Ref.: 9EQTT1K496

e Versatilidad total para composicion de cualquier tipo de transformador
trifasico.

Nucleos preformados en forma de E o U con chapa de grado orientado.
Potencia maxima de 1,4 KVA.

Bobinas estédndar de 120/220 V.

Bornas de seguridad
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Maquinas eléctricas sin bobinar 0,5 CV

Kits didacticos para trabajar capacidades de
construccion, bobinado y reparacion de maquinas
eléctricas, consistente en conjuntos mecanicos
desmontados.

Se podran construir con este equipamiento maquinas de
potencia 0,5 CV. Incluye manual de descripcién de los
bobinados.

Ref.: 9MAK01S6ZC
Motor didactico monofésico AL-106 sin bobinar, de 0,5
CV.

Ref.: 9MAK02S6ZC
Motor didactico asincrono de 2velocidades AL-206 sin
bobinar, de 0,5 CV.

Ref.: 9MAK11S6ZC
Maquina didactica asincrona de 1 velocidad AL-1106 sin bobinar, de 0,5 CV.

Ref.: SOFEVIR50X

VW&MAQ es un pequefio simulador desarrollado
. X . Viage o0 @ wbe S
para que el usuario sea capaz de identificar las

diferentes partes de un motor asincrono trifasico, y 5 (“:W .,
realizar el montaje completo de su estructura (eje, _.b-
rotor, rodamientos, carcasa, etc.) L

El simulador permite:

e Seleccionar e identificar elementos.

e Montar y ensamblar las diferentes partes de la
maquina.

e Desmontar los elementos.

e Armar, atornillar o fijar los componentes mediante
tornillos, esparragos, arandelas,...

e Voltear las piezas y conjuntos, cambiando su punto
de vista y tamafio para su analisis.

e Utilizar herramientas manuales o maquinas (prensa)

F23358 4¢84 P 48 e
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Actividades:
Hay cuatro actividades predisefiadas y guiadas:

Realizar el cableado sencillo de la placa de bornas.

Identificar las partes del motor.

Realizar el montaje virtual de las piezas del motor, utilizando herramientas manuales.
Utilizar una prensa hidraulica para el ensamble y calado de los rodamientos.

Permite 10 Horas de formacion

9EQVIRMAQ1: Licencia monopuesto con conexién a Internet
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Ref.: 9MAK11D64C

Conjunto que permite desarrollar destrezas de mantenimiento en maquinas eléctricas, montando y desmontado las
diferentes partes de la maquina, cambiando rodamientos etc. Incluye un conjunto de elementos para montar una
maquina asincrona trifasica de 0,5 CV. Estd compuesto por:

eje-rotor

soporte delantero

soporte trasero

ventiladores caperuza

arandela ondulada

2 rodamientos

1 juego de dos rodamientos adicionales
1 juego de tirantes de fijaciéon del motor
1 juegos de tuercas y arandelas

Manual de usuario con instrucciones de montaje

Elementos opcionales no incluidos:

o Util de calado manual de rodamientos (ZZD0041)
e Extractor de rodamientos (ZZ12173)

1 Cajas de bornas con bornas de seguridad de 4 mm.

conjuntos carcasa con estator conexionado en aluminio sin pintar

Cajade bormes
~.

T

Tapa

Tapa del ventilador

Devanados

Rotor en
Jaula de
Ardilla

Ventllador

Arandela del ventilador

Kit de transformadores monofasicos KMF-128

Ref.: 9EQKITMAMF

Analisis de dispositivos estaticos bobinables.

transformadores.

4,1 Kg de chapa magnética RC-36-MA

4,1 kg. de chapa magnética de grano orientado
Carretes de distintos tipos

Tapas para transformador acorazado

Papel aislante

Macarrén de diferentes didmetros

4 Perfiles angulares

1 perfil DIN simétrico

Regleta

Bornas apilables

Bornas de seguridad

Tornillos, esparragos, arandelas, etc.

Taco de madera y calzos para fijacion a la bobinadora
Manual de actividades practicas

Maleta

Construccion de un transformador monofasico simple (disefio, documentacion, construccion y verificacion).
Construccién de un transformador monofasico bitensién (disefio, documentacidn, construccién y verificacién).
Construccidn de un transformador monofasico de doble salida (disefio, documentacién, construccién y verificacion).
Construccion de un autotransformador monofasico (disefio, documentacion, construccidn y verificacion).

Anadlisis de las técnicas y medios de construccién de transformadores. Elaboracion de planes de fabricacion de

No incluye hilo de cobre. Consultar diametros y precios para carretes de 1 Kg.

FORMACION TECNICA
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Kit de transformadores trifasicos KTF-129
Ref.: 9EQKITMATR

Analisis de dispositivos estaticos bobinables.

Construccion de un transformador trifasico simple (disefio, documentacion, construccién y verificacion).
Construccion de un transformador trifasico secundario multiple (disefio, documentacion, construccion y verificacion).
Construccidn de un autotransformador trifésico (disefio, documentacion, construccion y verificacion).

Analisis de las técnicas y medios de construccion de transformadores. Elaboracion de planes de fabricacion de
transformadores.

7,3 Kg de chapa magnética EI-30 TRIF

7,3 kg. de chapa magnética de grano orientado
Carretes de distintos tipos

Papel aislante

Macarrén de diferentes diametros

4 Perfiles angulares

1 perfil DIN simétrico

Regleta

Bornas apilables

Bornas de seguridad

Tornillos, tuercas, arandelas, etc.

Taco de madera y calzos para fijacidén a la bobinadora
Manual de actividades practicas

Maleta

No incluye hilo de cobre. Consultar diametros y precios para carretes de 1 Kg

Bobinadora manual AL.S B
Ref.: ZZ1L2773

Bobinadora manual para motores y transformadores
Montada en base de aluminio

Contador preselector de 5 cifras

Columna y tensor de hilo

Hilos entre 0,10 y 0,40 mm didmetro

Dimensiones 570 x 460 x 580

Peso: 10 Kg.

Accesorios incluidos:

1 Plato rectangular de 285 mm

2 Moldes de 40/80 mm de @

2 Pernos cuadrados

1 Tensor para hilos de 0,10-0,40 mm
1 Columna soporte del tensor

1 Husillo de 1-10 mm

1 Eje de bobinar de 10 mm de @
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Equipo didactico de electronica basica ANG-800
Ref.: 9EQAN8B006C

Equipo didactico para el estudio de los circuitos basicos de Electrénica Analdgica. Estd compuesto de un médulo base donde
de manera rapida se pueden acoplar circuitos ya montados para su analisis y donde se pueden realizar actividades sobre
placa protoboard.

Incorpora los siguientes elementos:
e Mddulo base ANG-800:

- Fuente de alimentacién +/-15 voltios DC/0,5A

- Transformador con toma media 12-0-12 voltios AC/0,3A

- Dos fuentes de tensidn variables +/-10 voltios DC/0,1A

- Una fuente de tensién AC variable en amplitud (0 a 10 voltios) y frecuencia (1Hz a 1KHz)
- Placa protoboard

Tarjeta de aplicacion de rectificacion vy filtrado ANG-801.

Tarjeta de aplicacion de circuitos a transistores ANG-802.

Tarjeta de aplicacion de amplificadores operacionales ANG-803.

Cajon de almacenaje con conectores, accesorios, y componentes electronicos.
CD con Manual de usuario, practicas e informacion (datasheets)

Lista de practicas que se pueden realizar con este equipamiento:

UNIDAD TEMATICA: SISTEMAS BASICOS DE ALIMENTACION UNIDAD TEMATICA: EL TRANSISTOR EN CONMUTACION
ELECTRONICA
. Multivibrador astable

. Rectificador monofasico de media onda . Multivibrador monoestable
. Rectificador monofasico de doble onda con toma . Multivibrador biestable

intermedia
. Rectificador monofasico de doble onda en puente AMPLIFICADORES OPERACIONALES (AOP)
. Filtrado
. Estabilizador paralelo Comparador sin realimentacion
. Estabilizador serie Amplificador inversor de ganancia variable
. Fuente de alimentacidn regulable estabilizada Amplificador no inversor

Sumador inversor
Restador
Amplificador de potencia

UNIDAD TEMATICA: EL TRANSISTOR COMO AMPLIFICADOR

. Polarizacién del transistor bipolar
. Amplificador de potencia clase A
. Amplificador de potencia clase AB
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Electronica

Equipo didactico de electronica digital DIG-800

Ref.: 9EQDIB006C

Equipo didactico para el estudio de los circuitos basicos de Electrdnica Digital. Estd compuesto de un mddulo base donde de
manera rapida se pueden acoplar circuitos ya montados para su analisis y donde se pueden realizar actividades sobre placa
protoboard.

Incorpora los siguientes elementos:

e  Mddulo base DIG-800: - Fuente de alimentacion +5 voltios DC/1A

- Oscilador de frecuencia variable entre 1Hz y 100KHz (0-5V TTL)
- Generador de senal digital mediante pulsador con circuito anti-rebotes
- Placa protoboard

Tarjeta de aplicacion de puertas y funciones légicas DIG-801

Tarjeta de aplicacion de circuitos combinacionales DIG-802

Tarjeta de aplicacion de circuitos secuenciales DIG-803

Cajén de almacenaje con conectores, accesorios, y componentes electrénicos
CD con Manual de usuario, actividades practicas e informacion (datasheets)

Lista de practicas que se pueden realizar con este equipamiento:

UNIDAD TEMATICA: ACTIVIDADES DE INTRODUCCION UNIDAD TEMATICA: CIRCUITOS COMBINACIONALES
INTEGRADOS (MSTI)
. APCL450: Comprobacion de las fuentes de sefial del panel

e  APCL451: Conocimiento fisico y encapsulado de un CI . APCL461: Codificadores con prioridad
e  APCL452: Diodo emisor de luz (LED) . APCL462: Decodificadores/Demultiplexores
. APCL463: Display de 7 segmentos
UNIDAD TEMATICA: ALGEBRA DE BOOLE. FUNCIONES . APCL464: Decodificadores BCD a 7 segmentos
LOGICAS. PUERTAS LOGICAS e APCL465: Multiplexores
. APCL466: Comparadores
. APCL453: Estudio de la puerta inversora (funcion NOT o . APCL467: Circuitos aritméticos en binario natural
INVERT) . APCL468: Circuitos aritméticos en BCD
e  APCL454: Estudio de la puerta basica AND
e  APCL455: Estudio de la puerta basica OR .
. APCL456: Estudio de la puerta NAND UNIDAD TEMATICA: CIRCUITOS SECUENCIALES
e  APCL457: Estudio de la puerta NOR
e  APCL458: Estudio de la funcién l6gica OR-Exclusiva e  APCL469: Biestables asincronos
e  APCL459: Estudio de la funcién l6gica NOR-Exclusiva e  APCL470: Biestables sincronos
e  APCL460: Sistemas combinacionales en pequefia escalade o APCL471: Contadores y Divisores de frecuencia

integracién (SSI)
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Equipo didactico de comunicaciones analdgicas y digitales

Ref.: PANANG800+ACCANG800C+ACCANG800D

Equipo didactico para el estudio de la electrénica

de

comunicaciones analdgicas y digitales.

Incorpora los siguientes elementos:

e Modulo base ANG-800:

Fuente de alimentacion +/-15 voltios DC/0,5A
Transformador con toma media 12-0-12
voltios AC/0,3A

Dos fuentes de tension variables +/-10 voltios
DC/0,1A

Una fuente de tension AC variable en amplitud
(0 a 10 voltios) y frecuencia (1Hz a 1KHz)
Placa protoboard

Conjunto de tarjetas:

Tarjeta de modulaciéon de amplitud AM mod.
ANG-AM.

Tarjeta de modulacién de frecuencia FM mod.
ANG-FM.

Tarjeta de modulacion de fase PM mod. ANG-
PM.

e Tarjeta de codificacién en banda base
e Tarjeta de modulacion digital avanzada
e Tarjeta de muestreo digital

e Tarjeta PCMy TDM

Accesorios:

Cajon de almacenaje con conectores,
accesorios, y componentes electronicos

CD con Manual de usuario, actividades
practicas e informacién (datasheets)

FORMACION TECNICA
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EE Electronica

Software de diseio-simulacion electronica TINA V12
Ref.: ZZF0491/ZZF9607

TINA es un programa de disefio y simulacion de circuitos
electrénicos analdgicos, digitales e hibridos. Incluye librerias
con miles de componentes tales como:

Componentes activos: resistencias, potenciémetros,
condensadores, bobinas diodos, etc.

Componentes activos: transistores, tiristores, triacs,
diacs, amplificadores operacionales, etc.

Fuentes: de corriente, de tension, generadores de
corriente y de tension, fuentes controladas, fuentes
de pulsos digitales, reloj digital, etc.

Puertas: AND, OR, NAND, NOR, XOR.

Basculas: D, SR, JK, etc.

Incluye un conjunto de elementos de medida virtual, tales

como:

Voltimetros, amperimetros, vatimetro.
Medidor de impedancias.

Multimetro digital.

Generador de funciones.

Osciloscopio de memoria.

Analizador de sefiales.

Generador de sefiales digitales.
Analizador ldgico.

El software permite la introduccidén programada de averias en
componentes, de manera que se potencia la fase de analisis y
diagndstico de circuitos electronicos.

La version DESIGN-SUITE incluye:
Disefio PCB (ref. ZZF9607)

66 " Alecop

[ PHASD_Vd - Schemalic Editor

Fle £0t fowen Vew bnshsa IiM Tgos Heb
I I 3 [ oumzeeu tam o] |
1 e e e = e o e e e e e e

Bz fMaters k5 cuaces {smmlwsxﬂmﬁ:ﬁ:]umm{ﬂ ICs [ |

- ] Phase Detector with :I
? o 3
==

Loss-Lock Indiceator

..............................

TECNICA

FORMACION



Entrenador de fibra optica EF-970-E

Ref.: ZZA0970

Disefiado para el aprendizaje, demostracion y experimentacion
de los sistemas de comunicaciones opticas, de los fendmenos
relacionados con la luz y de los principios de la transmision por
fibras Opticas; asi como de las ultimas tendencias actuales,
como los sistemas laser y WDM1 (multiplexaciéon por longitud
de onda).

El equipo consta de:

e Equipo emisor, de dos canales independientes, con
fotoemisores y laser. Incluye ocho entradas, generador BF,
y miliamperimetro.

e Equipo receptor con medidor profesional de potencia 6ptica
calibrado

e Accesorios que incluyen adaptadores, auriculares etc.

e Conjunto de fibras dpticas

e Documentacién

FORMACION TECNICA
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Equipo de rectificadores no controlados EP1-A/EP1-B

Ref.: 9EQALT2EP1 Ref.: 9EQBAJ2EP1

Equipo modular para el estudio de los rectificadores no controlados. Se disponen dos opciones: funcionando a tensién
de red, o funcionando a baja tensidn, alimentado mediante un transformador trifasico que proporciona 22-38 V.

Ref.: 9EQBAI2EP1 (BAJA TENSION Ref.: 9EQALT2EP1 (TENSION DE RED

1 médulo RNC-120: rectificacion no controlada 1 mdédulo RNC-120: rectificacion no controlada
1 médulo CIR-120: cargas trifasicas inductivas-resistivas. -
1 médulo CRC-120: cargas trifasicas capacitivas. -
1 médulo didactico BAT-120: bateria recargable. -
1 mddulo TRI-122: transformador trifasico 220V/ 22-38V. -
1 Conjunto de accesorios: conectores, Manual de actividades practicas, Manual de contenidos tedricos

Permite el estudio de los siguientes rectificadores, mediante la colocacion de la caratula y puentes de conexion
correspondientes:

- Rectificador monofasico de media onda. - Rectificador trifasico de media onda.
- Rectificador monofasico en puente. - Rectificador trifasico en puente.
- Rectificador bifasico de media onda.
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’ UNIDAD TEMATICA: RECTIFICACION CONTROLADA TIEMPO APCL129
v ACTIVIDAD: Circuito de dispara de un tiristor eon transistor UJT 20m 22 -
ESQUEMA ! MONTATE MATERIALES

- 1Dadan=363

- 1Dado =333

- 3 Dados no 208

- TDado n® 265

- TDadon=288

- 1Dadon= 355

- Canjunto de companentes

- Cables de conexidn
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INSTRUMENTACION HERRAMIENTAS OTROS RECURSOS

Dsciloscopio doble canal
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Electronica

Equipos de rectificadores controlados EP2-A/EP2-B

Ref.: 9EQALT2EP2 Ref.: 9EQBAJ2EP2

Equipo modular para el estudio de los rectificadores controlados. Se disponen dos opciones, funcionando a tensién de
red, o Funcionando a baja tension, alimentado mediante un transformador trifasico que proporciona 22-38 V.

Ref.: 9EQBAI2EP2 (BAJA TENSION Ref.: 9EQALT2EP2 (TENSION DE RED

1 bastidor didactico de 2 pisos 28 huecos simples. 1 bastidor didactico de 2 pisos 20 huecos simples.

1 mddulo didactico RTC-120: rectificacién controlada. 1 mddulo didactico RTC-120: rectificacion controlada.

1 médulo didactico MGI-120: de generacion de impulsos. 1 mddulo didactico MGI-120: de generacion de impulsos.
1 médulo ALI-700: alimentacion £15V. 1 mddulo ALI-700: alimentacion £ 15V.

1 mddulo CIR-120: cargas trifasicas inductivas-resistivas. -
1 médulo didactico CRC-120: cargas trifasicas capacitivas. -
1 médulo didactico BAT-120: bateria recargable. -
1 moddulo TRI-122: transformador trifasico 220V. / 22-38V. | -
1 conjunto de dados de estudio de generadores de impulsos. | 1 conjunto de dados estudio de generadores de impulsos
1 juego de onectores de 2 mm. 1 Juego de conectores de 4 mm. de seguridad

1 Manual de actividades practicas y teoria 1 Manual de actividades practicas y teoria

Con este equipamiento pueden realizarse las siguientes actividades practicas:

e APCL129: Circuito de disparo de un tiristor con transistor UJT e APCL135: Rectificador trifasico de media onda totalmente

e APCL130: El TCA785 como elemento de control de un tiristor controlado
e APCL131: Rectificador monofasico controlado de media onda e APCL136: Rectificador trifasico de doble onda semicontrolado
e APCL132: Rectificador bifasico controlado de media onda e APCL137: Rectificador trifasico de doble onda totalmente
e APCL133: Rectificador semicontrolado monofésico de doble controlado )
onda e APCL138: Técnicas de control del TRIAC
e APCL134: Rectificador monofasico de doble onda totalmente e APCL139: Regulador de corriente alterna con tiristores en
controlado antiparalelo
w UNIDAD TEMATICA: RECTIFICACION CONTROLADA TIEMPO APCL134 @
ACTIVIDAD: i ico de doble snda 1] 25m i) .
ESQUEMA /MONTAJE MATERIALES

- 1 WSl TRIIZD
- 1 Mo ALLTOD
-1 Mo MSL120
- 1 Mgk ATC1 20
K -1 M ORI
- 1 Cardtula RTC-128
- 1 Caratu QR
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Electronica

Equipo de dispositivo de potencia en conmutacion EP3
Ref.: 9EQCONMEP3

Equipo modular para el estudio de las caracteristicas
(potencia, tipo de control, etc.), de los principales
dispositivos de potencia en conmutacion.

Cada modulo incorpora un bloque de medidas de las
tensiones y corrientes significativas del circuito, a tension
reducida y referidas al mismo punto. También disponen de
sistema de proteccion electrénica frente a sobrecorrientes y
cortocircuitos. Compuesto por:

1 bastidor didactico de 2 pisos 20 huecos simples.
1 médulo TRS-200: transistor bipolar de potencia.
1 mddulo GTR-200: dispositivo IGBT de potencia.

1 médulo MFT-200: transistor MOSFET de potencia.
1 mddulo SCR-200: tiristor de potencia.

1 médulo ALIMENTACION-200: alimentacién 310 V.
1 modulo ALI-700: alimentacién £15V.

1 modulo TRF-200: transformador de aislamiento.
1 conjunto de accesorios para EP3.

Conectores de seguridad de 4 mm.
Manual de actividades préacticas y manual de contenidos tedricos

Permite las siguientes actividades practicas:

Estudio del transistor bipolar
Estudio del IGBY de potencia
Estudio de transistor Mosfet
Estudio del tiristor

Equipo de convertidores CC-CC/CC-CA EP4+EP5

Ref.: 9EQONDUEP5

Equipo modular para el estudio de los convertidores CC-CA u onduladores. Esta compuesto por:

70

1 bastidor de 2 pisos 36 huecos simples.

1 modulo ALI-700: alimentacién £15V.

1 modulo TRF-200: transformador de aislamiento.

1 médulo ALIMENTACION-200: aliment. 310 V.

3 mddulos RAMA-200: etapa de potencia.

1 moédulo SEGURIDAD-200: limitador de V e I.

1 moédulo SNG-200: generador de consigna.

1 moédulo TON-200: controlador de Ton.

1 modulo VCO-200: convertidor tension/frecuencia.

1 moédulo MDX-200: generador-inversor-modulador de fases.
1 moédulo PWM-200: modulador de anchura de impulso.

1 mddulo MEDIDA, para toma de medidas desde osciloscopio
1 conjunto de accesorios: conectores y manual de actividades practicas y manual de contenidos tedricos
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Electronica

Equipo de complementos regulaciéon V/I EP6
Ref.: 9EQREGUEP6

Complemento para el equipo EP5 que permite el estudio del control en lazo cerrado de la | |ijiEZEZEIN | (0ESEINN
velocidad de un motor c.c. Estd compuesto por: |

e 1 moddulo didactico PII-200: corrector PI lazo de intensidad. @ @ @ @

e 1 moddulo didactico PIV-200: corrector PI lazo de tension. = =3 =1
Precisa: - e
e Alimentacion: = 15 V. Q—hi M| I Gl i
e  Ubicacién en bastidor soporte de ALECOP. » o
ofg Sy
ol X 6@

[p—
IO Rt TMTIREHN B NN

Conjunto de cargas R-L-C TP-200

Ref.: 9EQCATP200

Unidad de cargas transportable. Dispone de:

1 reostato monofasico de 100 Ohm. / 1000 W.
6 resistencias de 72 Ohm. / 200 W. independientes y conectables. 11— — 11
3 inductancias de 30 mH. / 5A. — g
1 condensador de 25uF. / 450V.
Bormas de seguridad

Motor serie shunt-compound C.C AL-1006

Ref.: 9MAK1006ZC

Maquina eléctrica de corriente continua de excitacién serie-shunt-
compound; montada en bancada, acoplable rdpida y cdémodamente
con otras maquinas, taco, freno, etc.

Tensidn de alimentacion: 220 V. corriente continua.
Velocidad maxima: 1.500 r.p.m.

Potencia 0,5 CV.

Altura del eje: 80 mm.

, , Aleco
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Motor asincrono trifasico AL-1106
Ref.: 9MAK1106GC

Motor eléctrico didactico, asincrono trifasico de jaula de ardilla, con
posibilidad de realizar conexiones estrella-triangulo. Montado sobre
perfiles de aluminio con enganches, con acoplamiento elastico en el
extremo de la salida de eje del motor, permitiendo la construccion de
una bancada de varias maquinas, motores, generadores, encoder,
tacodinamo, freno, etc., de forma rapida, sencilla y comoda sin
necesidad de herramientas. Incorpora una caja de bornas de conexién
del motor en la parte superior del mismo, con bornas de seguridad de
4 mm.

Alimentacion: 230V (triangulo)/400V (estrella). £5%.
Conexiones: Y (estrella)/ A (triangulo).

Velocidad nominal: 1420 r.p.m.

Potencia: 400 W. Corriente nominal: 2,27/1,36 Amp.
Factor de potencia: 0,76

Grado de proteccion: IP54. Tipo de motor: B3.

Altura del eje: 80 mm.

Dimensiones: largo (336 mm), ancho (170 mm), altura (295 mm). Peso: 10,5 Kg.
Marcado CE

Tacodinamo didactica REO-444

Ref.: 9EQDINTQS0

Constante de 0,06 V /r.p.m.

Velocidad méxima permisible 3.000 r.p.m.
Diametro del eje: 11 mm.

Altura del eje: 90 mm.

Sistema de frenado mediante generador c.c. FRE-506
Ref.: 9EQREF0437

Sistema de frenado para maquinas eléctricas mediante un generador c.c. acoplado al eje. Conjunto compuesto por:

e 1 Moddulo EXC-281 rectificador con salida variable mediante autotransformador. Entrada 220 Vac, salida 220 Vcc /1 A.
e 1 Reodstato de 150 Ohm/500 W.

e 1 Generador c.c. AL-506 de excitacién independiente, 370 W. Acoplamiento de nylon

Bornas de seguridad. Bastidor opcional no incluido.

o R R R Ceavane RITT wesane IO
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Minitaladro de precision TBM
Ref.: ZZH0100

e  Columna de acero maciza y de cromado duro (20 x 340 mm).

Brazo de aluminio de fundicidén a presion con guias y ajustes mecanizados
por husillo.

Motor de alta calidad, extremadamente silencioso y de larga vida util.
Tension: 220 - 240 V.

Potencia: 85 W.

Numero de revoluciones en régimen de marcha en vacio: 1.800, 4.700 y
8.500/min.

Distancia (lado interior de la columna hasta el centro del mandril) 140 mm.
e Carrera de la pinula 30 mm.

e Peso 3,3 kg

Unidad de exposicion UV de una cara UV-AY3623

Ref.: ZZH2005

Utiliza un sistema de vacio para garantizar huellas finas en una placa de
circuito impreso o una definicién detallada en una reproduccion grafica.
Cuenta con el ultimo sistema de vacio de vidrio y manta de goma, para la
maxima resolucidn de exposicidn.

Dispone de ajuste seleccionable de 0 a 600 segundos o de 0 a 100
minutos.

Estad equipado para dar al operador una mayor flexibilidad en la activacion
de la bomba de vacio, y el sangrado se controla mediante interruptores
separados independientes del temporizador.

Area de trabajo: 230 x 360 mm

Cuatro ldmparas de 15 w.

Dimensiones exteriores: 475 x 425 x 140mm
Peso: 16 Kg.

Cizalla de corte PCB DM9001

Ref.: ZZH0098

Longitud de corte: 305mm (12")
Capacidad de corte: 1,5 mm.
Mecanismo de proteccién de los dedos
Regla con escala incorporada
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Maquina de tratamiento quimico PA310
Ref.: ZZH0099

Revelar, lavar y grabar

El PA310 es una popular unidad de procesamiento de PCB. Una
unidad de proceso triple auténoma con funciones integradas de
REVELADO / LAVADO / GRABADO DE BURBUJAS que proporciona un
conveniente sistema de pie de banco.

e Voltaje de funcionamiento 230VAC 50Hz / 60Hz 600 Watts

. 1 x calentador ajustable Aproximadamente preestablecido a 45
°C(113°F)

e Adecuado para la produccion de PCB, a partir de placas
revestidas de cobre convencionales o revestidas con
fotorresistencia

e no recomendado para uso con cloruro férrico

e Dimensiones: Ancho 42 cm, Fondo 32 cm, Alto 44 cm

e Peso 6 kg

Maquina de fabricacion de circuito impreso PROTOMAT E34

Ref.: ZZM0228

Maquina CNC de circuito impreso para la realizacién de prototipos.
Area de trabajo: 229 x 305 x 5 mm (9” x 12").
Velocidad de taladrado: 100 x minuto

Velocidad de desplazamiento diagonal: 100 mm/s
Precisiéon: 0,8 micras

Motor: 30.000 rpm.

Cambio manual de herramienta

Incluye:

e  Software CircuitPro PM
e Set de inicio compuesto por:

3 x Fresa universal 0,2 - 0,5 mm.
1 x Fresa de superficie.

1 x Fresa de Corte.

5 x Brocas.

10 x Placa FR4 229 x 305 mm.

O O 0O O O

e  Aspirador (conexion automatica)
e Instalacion y formacion
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Regulacion y Control

Modulo didactico automata programable S7-1200
Ref.: SAI9367

Moédulo didactico que integra el automata SIEMENS S7-1200
CPU 1212C

8 entradas digitales

6 salidas digitales a relé

2 entradas analdgicas

Interruptores de simulacion de entradas digitales
Potencidmetros de simulacién de entradas analdgicas
Conexiones en hembrillas de seguridad de 4 mm.

Manual de usuario

Alimentacion: 230 Vac

INTERNATIONAL TRAINING

Kit iniciacion MINI PLC LOGO!

Ref.: ZZG0880

El nuevo mddulo légico inteligente LOGO! 8 se usa
para soluciones de microautomatizacion con un
manejo simplificado, un nuevo display y completas
opciones de comunicacion via Ethernet.
Opcionalmente, un mddulo de comunicaciones
adicional permite comunicaciones remotas via red de
telefonia movil.

Este kit de iniciacion estd compuesto de:

LOGO! 8 12/24 RCE

LOGO! Power 24 V/1.3 A
LOGO! Soft Comfort V8
Ethernet cable

SIMATIC HMI KTP700 Basic PN
WinCC Basic (TIA Portal)

Maletin de transporte SIEMENS
Aula 9 unidades PLC LOGO!

Ref.: ZZG0881

El aula se compone de:

e 9 x LOGO!8 12/24 RCE (Ethernet): 8 ED / 4 SD a relé. El
interfaz Ethernet se usa como puerto de programacién y
para la comunicacién con otros mddulos basicos LOGO o
PLC'S SIMATIC S7, paneles HMI y PC. Maximo hasta 16
enlaces de comunicacién S7.

e Web server integrado y paginas Web definidas por
usuario. 400 bloques de memoria. Alimentacién 12/24V
DC. Permite la posibilidad de trabajar con paginas Web
personalizadas con el servidor Web integrado

¢ 9 x Licencias LOGO! Soft Comfort V8.0. (Licencia
individual) que permiten la programacién y simulacién
del controlador.

Se suministra junto con:

e 9 cables Industriales Ethernet RJ45-RJ45 de 2m de
longitud.
e 3 x LOGO! POWER 24 V / 2.5 A - Fuente de alimentacién estabilizada

SIEMENS
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Entrenador de autdmata SIMATIC S7-1200 ANALOGICO

Ref.: ZZG0385

Entrenador de Automata Programable SIMATIC S7-1215 de las
siguientes caracteristicas técnicas:

Memoria de programa 125 Kbytes.

2 puertos PROFINET.

22 entradas digitales cableadas a interruptores para su
simulacion.

18 salidas digitales, cableadas a hembrillas de 4 mm.

2 entradas analdgicas de tension (0 a 10 V DC). Una de
ellas cableada a potenciometro. Otra cableada a hembrillas
de 4 mm.

2 salidas analdgicas de corriente (0...20 mA). Se
suministra con el equipo:

Cable R] 45 - RJ 45 para conexién a PC.

Licencia de Software STEP 7 Basic V16 compatible con
Windows 7 y Windows 10.

ol
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SIMATIC &7 1200

SIEMENS

Kit de comunicaciones AS-I para S7-1200

Ref: ZZG0723

Pack SCE Terminal de direccionamiento AS-i, compuesto de:

1 x Maestro AS-i para el SIMATIC S7-1200. Permite hasta 62 esclavos o0 992 E/S por

maestro.
1 x Fuente de alimentacién bus AS-i, DC 30V, 3A.
1 x Médulo 4 ED / 4 SD libre de potencial, 6 A - IP 20.

Requisitos:

e CPU con version de firmware V2.2 o superior.
e STEP7 Basic o Professional V11 + Service Pack 2 o posterior y STEP 7 Hardware Support Package (HSP) para el CM

1243-2
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Entrenador de automata SIMATIC S7-1512C

Ref.: ZZG0801

El conjunto SIMATIC S7-1500 se suministra montado sobre
un bastidor realizado en acero. Periferia cableada: 16 ED
cableadas a interruptores de simulaciéon y hembrillas, 16 SD
cableadas a hembrillas, 1 EA cableada a potencidmetro y 3 a
hembrillas, 1 SA a voltimetro y 1 cableada a hembrillas. Las
hembrillas son de 4 mm.
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El entrenador SIMATIC S7 1512C estd compuesto de:

e 1 x Controlador SIMATIC S7 1512C, del siguiente
detalle:

- 1 x Memoria de trabajo 250KB y 1MB de memoria de
datos

- 32 entradas digitales / 32 Salidas digitales integradas.

- 5 entradas analdgicas / 2 salidas analdgicas integradas.

- 1 x interfaz PROFINET IRT con switch de 2 puertos en
linea y en anillo.

- Controlador Profinet 10 / Dispositivo 10

e Funciones tecnoldgicas integradas:

- Motion control.

- Control en lazo cerrado.

- Contaje rapido (6 contadores rapidos integrados).
- Medicion.

Diagndstico del sistema Integrado.

Concepto de seguridad de nivel 4.

Tiempo de operacion bit 48ns.

1 x SIMATIC Memory Card, 24 MB

Periferia suministrada

32 entradas digitales. 16 cableadas a interruptores de simulacion y hembrillas de 4mm.
32 salidas digitales. 16 cableadas a hembrillas de 4 mm.

5 entradas analdgicas, 1 de ellas cableada a potenciometro y 3 a hembrillas de

4 mm.

2 salidas analdgicas. 1 de ellas cableada a voltimetro y 1 cableada a hembrillas de 4mm.
1 x Fuente de alimentacién PM1507, AC 120/ 230V, DV 24 V, 8 A.

El conjunto se suministra montado sobre bastidor realizado en acero.

1 x Cable Industrial Ethernet RJ45 RJ45.

1 x Pack de Software STEP 7 Professional COMBO (Licencia flotante), compuesto de:

- STEP 7 Profesional COMBO: V16 (W7 y W10) y V2017 (W7 y W10).
- Safety COMBO (V5.4 y V16).
- S7-PLCSIM Advanced V2.0.

- OPC UA y Cloud Conector.
- SINAMICS Stardrive V16 (TIA Portal) para SINAMICS (CU240E-2, CU250-S)

e 1 licencia en memory stick comin a ambos Software. SIEMENS

Pack SCE aula KTP 700 de pantallas de supervision

Ref.: ZZG0879

El pack esta compuesto por: v o

e 6 x Pantalla KTP700 Basic Color. 7" TFT con 65536 colores. 1 Interface I ‘ I
Ethernet -

e (TCP/IP). Pantalla tactil. Integra 6 teclas para funciones.

e 6 Scalance XB005. Switch 5 puertos RJ45 para Industrial Ethernet -~

(10/100 o
e  Mbits/s). Permite la conexion de 1 KTP 700 hasta con otros 4 R4
componentes. Integra puerto frontal para diagndstico. Alimentado a

12/24 V DC.
. 12 x Cable de red Ethernet Industrial RJ45/RJ45 - 2 metros

SIEMENS
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Aula Basic Factory Automation
Ref.: ZZG0884

Una solucién formativa con una configuracién béasica de controladores SIMATIC que permite
el estudio de controladores basicos S7-1215C (2 puertos PROFINET), la integracidn con
controlador avanzado S7-1500 y comunicaciones PROFINET entre todos los equipos.

. 1 x Kit SCE SIMATIC S7 1512-1PN.

|

- CPU S7-1512C-1 PN 250KB memoria trabajo, 1MB memoria datos
- 32 ED/32SD/5EA/ 2SA

— Interfaz PROFINET IRT con Switch de 2 puertos

- Fuente alimentacién PM 1507, 24 V/82

- Memory Card 24 MB

—  Cable Etherne

—  Pack de Software STEP 7 Professional COMBO (Licencia flotante),

TIA Portal V16

. 1 x Pack Aula SCE S7 1215C, incluye 6 puestos de trabajo.

- 6 xCPU’s S7-1215C: 14ED/10SD arelé arelé 2 Ay 2 EA (0-10 V) y 2SA (0-20 mA)
— Doble Interfaz PROFINET integrado

- 6 x cables de red

- 6 x Software STEP 7 Basic V16 (W7 y W10), licencia individual.

PROFINET

\

B I I B B

e 1 x Pack SCE COMBO Step 7 Professional V16 para el alumno, duracién de 365 dias desde su instalacién.
e 1 x Pack SCE COMBO WinCC Advanced V16 para el alumno, duracién de 365 dias desde su instalacion.

SIEMENS
Sistema SCADA WinCC Professional V16

Ref.: ZZG0934

Sistema SCADA formado por:

e 6 x licencias de Software SCADA con . X PR AT R e S B 3 i
integracién en sistemas de e 5 e S 4
automatizacion que permita la : i !
gestion de datos comdn.

e 6 x licencias para software de
Runtime Professional de 4096 Tags.
Sistema de manejo y visualizacion
basado en PC para visualizar y
manejar procesos, secuencias de
fabricacién, maquinas y plantas en
todos los sectores; la gama abarca
desde simples sistemas monopuesto
hasta sistemas multipuesto
distribuidos y soluciones
diversificadas geograficamente con
clientes web.

e 6 x licencias para software de Web -
Navigator para diagndstico cémo o i
servidor y cliente para gestion optima
de las funciones de manejo vy
visualizacion, evaluacidn, servicio técnico y diagnostico, incluyendo a grandes distancias.

e 6 x licencias para software Data Monitor para gestion online de forma individual durante el tiempo de ejecucién via
Internet o intranet y visualizacién de datos, alarmas, archivos de usuario y Taglogging, Vigilancia y analisis
eficientes de lineas de produccidn. Corroboracion de decisiones con informes y documentacion, Posibilidad de ver el
estado de la produccién en cualquier momento y desde cualquier punto.

e 6 x licencias para software Recipes para administrar registros en recetas, que contienen datos de maquina y de
produccion relacionados

e 6 x Licencias para registro de datos de energia y gestidon de cargas.

SIEMENS
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Pack Gemelo digital y puesta en marcha virtual MEDIUM
Ref.: ZZG0929

SIEMENS

Paquete de herramientas para el disefio, simulacion y puesta en marcha virtual de un proceso o maquina
de produccion. Consta de:

NX CAD/CAM CON MODULO MCD
MECHATRONICS CONCEPT DESIGN

Permite el disefio y simulacion del mddulo fisico y cinematico, asi
como de los componentes mecanicos del sistema o de la maquina.
Simula los movimientos, los flujos de materiales, y chequea las
posibles colisiones. Permite probar y validar como funcionara la
maquina real.

Incluye: Paquete de 40 licencias (Cuota de
mantenimiento anual no incluida)

PLC SIM ADVANCED V.3

Simula el programa de PLC y la visualizacion, gracias a los

controladores virtuales de la familia S7 1500. Se incluye dentro de un  wercn 1600 Virtual 192.168.1.102 s
paquete SCE STEP 7 PROFESSIONAL COMBO-ALUMNO con lo B -
siguiente: ; Srtpeae N G

» Diagnostics Projectname: —

» Diagnostic Buffer TIAPortal: V14

e STEP 7 Profesional COMBO: V16 (W7 y W10) y V2017 (W7 y e

diagnostics

Statior

& ST1S00/ET2001P station_2

: 1500 Virtual 192.168.1.102

W10). e

e  Safety COMBO (V5.4 SP5 Upd 2 y V16).

¢ S7-PLCSIM Advanced. S W —

e OPC UA y Cloud Conector. PTEDEES S

e  SINAMICS Stardrive V16 (TIA Portal) para SINAMICS (CU240E-2, /e —
CU250-S). =]

» Datalogs

» User-defined pages

Incluye: 40 Licencias para 365 dias a partir
de su activacion.

» Filebrowser

SCE WINCC ADVANCED V16 /WINCC FLEXIBLE 2008 COMBO-
ALUMNO

Herramienta de ingenieria para configurar desde un panel basico HMI
hasta un sistema SCADA.

Incluye: 40 Licencias para 365 dias a partir
de su activacion.

SIMIT V10.2

Simula el funcionamiento eléctrico a nivel de componentes y
periféricos de la maquina, tales como sensores, actuadores,
componentes neumaticos e hidraulicos, variadores, etc.

Incluye: 1 Licencia flotante-1 usuario; 40
licencias demo de alumno descarga web

Repertorio de recursos didacticos y de utilizacion descargables de la web de SIEMENS, asi como una maquina
virtual ya diseflada para comenzar a trabajar

FORMACION TECNICA \’Alecop 9
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Entrenador de control de velocidad y posicion MV-541
Ref.: 9EQCAMV541

El equipo MV-541 ha sido disefiado para la realizacién de un estudio
real y practico de captadores de magnitudes fisicas, como
desplazamiento y velocidad angular. Consta de una maqueta MV-541,
donde van alojados los captadores, y por un bastidor que contiene el
juego de mddulos acondicionadores de sefial.

La maqueta incluye los diferentes captadores que forman un
accionamiento de tipo industrial cuyo elemento accionador es un
motor de corriente continua. Estos captadores estan dispuestos de
forma accesible para facilitar su comprension por parte del alumno.
En el eje asociado al motor, se dispone de una tacodinamo para la
captacion de velocidad, un encoder absoluto y uno incremental para
la captacion de desplazamiento angular, recubiertos con una carcasa
transparente y un reductor de velocidad con indicacién del angulo de
giro de su eje reducido al que acompafia un captador potenciométrico
de posicion angular.

En el panel frontal de la maqueta estan situadas las bornas de conexidn entre los distintos captadores y motor con el
mueble bastidor de sobremesa. El armario modular de control consta de una serie de mddulos, con unas misiones
especificas:

e Mddulo ALI-700: fuente de alimentacion de + 15 V..

e Modulo CONSIGNA-547: mddulo generador de consignas y driver para la alimentacién del motor.

e Mbdulo CORRECTOR-547: acondicionadores para el captador potenciométrico y el generador tacométrico.
Correctores P, Iy PI para servocontrol de posicion y velocidad.

e Moddulo ENCODER-547: modulo contador-visualizador de las sefiales de los encoder.

e Modulo MUX-547: mddulo mezclador de sefiales para la visualizacion en el osciloscopio de 4 sefiales analdgicas o
digitales.

Accesorios suministrados:

e 1 cable de conexién a red y bananas de conexién entre los médulos y la maqueta.
e Manual de usuario, actividades practicas y contenidos tedricos.

Entrenador de control de temperatura MT-542
Ref.: 9EQCAMT542

Disefiado para la realizacion de un estudio real y practico de captadores
de temperatura. La maqueta consiste en un simulador de horno en cuyo
interior estan situados los captadores de temperatura; tres en un
soporte horizontal y un cuarto en la cara derecha del recipiente del
horno. En esta misma cara existe una ventana circular que puede
cerrarse mediante una tapa. En la cara izquierda del recipiente esta
situado un ventilador cuya ventana puede cerrarse también por medio de
otra tapa idéntica. Como elemento calefactor, el horno dispone de una
resistencia de calentamiento montada en el interior de un radiador de
aluminio. Esta se alimenta de la red eléctrica a través de un circuito de
control. Los elementos captadores que contiene la maqueta son:

e 1 transductor de temperatura integrado AD-590.

e 1 termopar de tipo J.

e 1 transductor de resistencia de coeficiente positivo de
temperatura PTC.

e 1 transductor resistivo de platino PT-100.

El armario modular de control consta de una serie de mddulos, con unas misiones especificas:

e Modulo ALI-700: fuente de alimentacién de £ 15 V.

e Modulo CSH-547: mddulo consigna de sefales y comparador de histéresis.

e Modulo ACONDIPLAT-547: acondicionador de la resistencia de platino (PT-100) y acondicionador del captador AD-
590.

e Modulo ACONDITERMO-547: acondicionador de la resistencia de coeficiente positivo de temperatura (PTC) y
acondicionador del termopar tipo J.

Accesorios suministrados:

e 1 cable de conexién a red y bananas de conexidn entre los mddulos y la maqueta.
e Manual de usuario, actividades practicas y contenidos tedricos.
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Entrenador de control de nivel MD-544
Ref.: 9EQCAMD544

El equipo MD-544 ha sido disefiado para la realizacién de un estudio
real y practico de captadores de nivel y caudal, asi como de los
principios de regulacién en control continuo.

Consta de una maqueta y un conjunto de mddulos de control. La
maqueta estd montada sobre mueble rigido metdlico de sobremesa,
para el estudio y control de nivel y presidon en un depdsito de liquidos.
Para ello la maqueta cuenta con un depdsito estanco de dos
compartimentos, uno para controlar el nivel y el otro para drenaje, con
una motobomba que traslada el liquido de un lugar a otro y un grupo
de captadores:

De nivel tipo boya con potenciémetro lineal.

De nivel por capacidad variable.

De nivel por ultrasonidos.

De caudal por diferencia de presidn hidrostatica.
De caudal por turbina.

De presion hidrostatica.

El sistema de control consta de una serie de modulos, con unas
misiones especificas:
e Modulo ALI-700: fuente de alimentacion de = 15 V.
Mddulo ACONDICAU-547: acondicionador de caudal.
Mddulo ACONDINIV: acondicionador de nivel boya y presidn hidrostatica.
Médulo CSS-547: driver para la motobomba.
Médulo PID-547: corrector PID.

Accesorios suministrados:
e 1 cable de conexidn a red y bananas de conexion entre los mddulos y la maqueta.
e Manual de usuario, actividades practicas y contenidos tedricos.

Entrenador de transductores de medidas fisicas MF-540
Ref.: 9EQCAMF540

Equipo para estudio de los principios basicos de funcionamiento de los
captadores y transductores de magnitudes fisicas. Estd compuesto
por:

e 1 bastidor de 10 huecos / 1 piso.
e 1 conjunto de médulos didacticos formado por:

— 1 mddulo didactico ALI-700: alimentacidn.

- 1 mbdulo didactico BEX-547: driver de la bobina
osciladora.

- 1 mbdulo didactico AVA-547: acondicionador de
velocidad y aceleracion.

— 1 mddulo didactico MUX-547: multiplexor de 4 canales.

— 1 mddulo didactico ACO-547: acondicionador del LVDT y
galgas.

e 1 maqueta con transductores de magnitudes fisicas.
e 1 conjunto de accesorios:
— Manual de usuario y actividades practicas.
- Manual de contenidos tedricos.
— Conjunto de cables y conectores.
- Micrémetro.
- Pesas.
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Equipo de adquisicion de datos KAPTORIS-Modulo

Ref.: 9EQKAPTORM

Equipo didactico para captacion, visualizacion y tratamiento de
sefiales en soporte mddulo. Dispone de las conexiones de entradas /
salidas en hembrillas de 2 mm para poder conectarlo rapidamente
con el equipo a analizar. Ademds de las hembrillas, todas las
conexiones estan disponibles en un conector de 64 Vvias.
Caracteristicas.

Conexiones con el exterior
e Conexidn al PC: Linea serie RS232C a 115200
Baudios
e Fuente de alimentacidén: Conector al bastidor
. Conector E/S: Conector de 64 vias.
Tiempos de conversidn:
e Fmax 1 canal analdgico 200 Khz.
e Fmax 1 canal digital: 333 Khz.
60K de memoria RAM para datos.
8 Entradas analdgicas.
e 12 bits de resolucion.
e Rango de tension de entrada variable entre 0,2 y
+10 V, con escalas programables por software.
4 Salidas analdgicas
e 9 bits de resolucién (8+Signo).
e Rango de tension de salida £10V.
8 Entradas digitales TTL (0..5V).
8 Salidas digitales TTL (0..5V)

Incluye software KAPTORIS Precisa alimentacion de * 15 Vcc (modulo ALI-700 +

KAPTORIS - Ejemplo1_kpt _ 5|

Archiva  Configuracion  Captacion  Representacion  Wentana  Awuda

@ B &4 8 7 & 4 © ¥ 38 B F @ O E B B O

Abrir  Guardar Imprimir EAS Prog.  Leer Test Abotar  Elegr Datoz  Tabla Calcu. Zoom+ Zoom- Cursor Digital Analog.  Apuda

D:\KAPTORIS\Fuentes\Ficheros ejemplos\Ejemplo4.... =] EY D:AKAPTORIS\Fuentes\Ficheros ejemplosi\Ejemplol___. =] E3
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Modulo de control por Matlab-Simulink DAQ-601

Ref.: MDULDAQ601

Sistema de adquisicion de datos, generador de sefiales y control de procesos.
Programable desde Matlab - Simulink, a través de Data Acquisition Toolbox and
Labview. El mddulo DAQ-601 incluye un sistema de adquisicion de datos USB
multifuncion de National Instruments con las siguientes caracteristicas:

8 canales de entradas analdgicas simples, o cuatro diferenciales, de 14 bits de
resolucién, 20KS/s de velocidad maxima de muestreo, y un rango de entrada de
+/-10V.

2 canales de salidas analdgicas de 14 bits de resolucidn, una precision absoluta
tipica a fondo de escala de 9,1mV, y un rango se salida de +/-10V.

13 lineas digitales configurables como entrada-salida. Dos de estas lineas pueden
ser utilizadas como fuente de disparo digital o como contador.

Salida de 5V para referencia o alimentacion de circuitos externos.

Interfaz USB para la conexién al PC.

Las conexiones para la lectura y/o escritura en las diferentes entradas y salidas del
sistema de captacién se realizan mediante hembrillas de 2mm disponibles en el frontal
del mddulo. Incluye la siguiente documentacion y software en formato CD:

Manual de usuario y actividades practicas con ejemplos de control por Matlab y
Simulink. Estos ejemplos pueden ser ampliados por los usuarios de Matlab
desarrollando sus propios algoritmos de control.

Interface de usuario desarrollados en Matlab para controlar las maquetas de la serie 540.

ejecutar desde Matlab o desde el Runtie incluido, sin la necesidad de Matlab.
Herramienta de adquisicion de datos y control de procesos a través de Matlab y Simulink.
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Estas aplicaciones se puede

Interface de usuario GUI. Aplicaciones que pueden ser usadas con Matlab o mediante la aplicacion runtime suministrada

con el moédulo:

GUI_MV541: Para el control de la velocidad del motor cc (usando la maqueta MV-541):
- Practica en lazo abierto.
— Control en lazo de cerrado de la velocidad, controlador PI.
— Control en lazo de cerrado de la posicidn, controlador PID.
GUI_Level: Para control de nivel (usando la maqueta MD-544):
— Control On Off.
- Practica en lazo abierto
— Control en lazo de cerrado, controlador PID.

GUI_Flow: Para control de nivel (usando la maqueta MD-544):

— Practica en lazo abierto
— Control en lazo de cerrado, controlador PID.

GUI_MT-542: Para control de temperatura (usando la maqueta MT-542):
— Control On Off.

— Practica en lazo abierto
— Control en lazo de cerrado, controlador PID

' MD-544
P Alecop LEVEL CONTROL
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Panel de regulacion de maquinas de c.c. RMCC-900
Ref.: 9EQRMCC900

Equipo de regulacién de maquinas de corriente continua, consistente en un panel con caratula serigrafiada que permite el
estudio del funcionamiento de un regulador industrial basado en tecnologia de doble puente de tiristores. La alimentacion
del mddulo es trifasica de 220 V. y el motor que puede accionar es de c.c. de excitacion independiente y de una potencia de
hasta 1,5 Kw. En la parte central de dispone el diagrama de bloques del regulador a estudiar. Una serie de caratulas
postizas personalizan el equipo en funciéon del grado de dificultad del proceso de ensefianza-aprendizaje. Estos bloques
disponen de una serie de hembrillas que permiten realizar el analisis del comportamiento del regulador en los diferentes
regimenes de funcionamiento. Los bloques disponibles en el panel son:

Etapa de potencia.
Circuitos de captacion.
Circuitos de control.
Circuitos de regulacion.
Generador de impulsos.
Consignas y circuito.

En la parte inferior de la caratula se disponen de una serie de controles que permiten actuar sobre el funcionamiento del
regulador. Estos controles son los siguientes:

e Generador de consignas (exterior, interior, variacion de amplitud y pendiente de rampa).

. Lazo de velocidad (limitacion de salida, ajuste de los valores P-I, posibilidad de realimentacion con tacodinamo vy
f.c.e.m.).

. Lazo de intensidad (limitacion de salida, ajuste de parametros del PI, posibilidad de ayuda a la conmutacion de los
puentes de los tiristores)

. Debilitamiento del campo.

. Seleccion de lazos de velocidad y/o corriente.

. Posibilidad de activar o desactivar ambos puentes.

En la parte superior izquierda de la caratula de dispone de cuatro indicadores LED que permiten visualizar el cuadrante de
funcionamiento (par-velocidad) de la maquina. Asimismo, mediante dos visualizadores LCD se monitorizan la velocidad y la
corriente por el motor. En el lateral derecho se encuentran el interruptor general de potencia, pulsadores de marcha y
parada y los fusibles de proteccion contra corto-circuitos. Diversas alarmas implementadas en el sistema, tales como
falta de fases, secuencia de fases, alimentacién del mando", sobreintensidad, se monitorizan mediante diodos LED. Por
ultimo, el panel dispone de una conexion RS-232 y de un alojamiento para una llave electrénica de acceso, que permite
conectar la consola de programacién o un PC para trabajar el diagndstico y la reparacién de averias en los diferentes
bloques del circuito.
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Regulacion y Control F

Panel de regulacion de maquinas de c.a. RMCA-900
Ref.: 9EQRMCA900

Equipamiento disenado para el estudio del funcionamiento, ajuste y reparacién de los sistemas de regulacién de
velocidad de los motores asincronos, basado en la tecnologia de convertidores de frecuencia. Pueden trabajarse
los siguientes contenidos basicos:

e Representacion mediante diagrama de bloques de los sistemas de control.

e Variacion de la velocidad del motor asincrono. Ley tension-frecuencia.

e Frenado disipativo: circuito crowbar.

e Control de la velocidad en los dos sentidos de giro: operacion en los cuatro cuadrantes.
e Operacidn a par y potencia constante.

e Técnicas de ajuste y puesta a punto.

e Diagnéstico y reparacion de averias.

El panel incorpora un convertidor de frecuencia disefiado para alimentar un motor asincrono de hasta 1 KW. de
potencia. Esta formado por un inversor trifasico basado en IGBTs y toda la circuiteria necesaria para su control.

Permite obtener a la salida una tensidn trifasica variable en amplitud y frecuencia, mediante la modulacion PWM.
La frecuencia puede ser aumentada hasta el doble de la nominal en el modo potencia constante, lo que permite
un control por encima de la velocidad nominal del motor. Un selector posibilita el funcionamiento con modulacién
PWM senoidal o trapezoidal.

Los controles incorporados permiten la seleccion del modo de trabajo del convertidor, asi como el ajuste de los
parametros del sistema:

e Consignas externas, internas, manuales, rampas,...
e Parametros a par-potencia constante.

e Compensacion de par a bajas velocidades.

o Etc.

El panel incorpora un display LCD que permite visualizar alternativamente la tensién eficaz y la frecuencia, asi
como indicadores luminosos del cuadrante de funcionamiento del motor y de activacion del sistema de devolucion
de energia (frenado). Dotado de un conjunto de protecciones y alarmas, facilitan el andlisis de cualquier
eventualidad, garantizando la seguridad total:

Corriente maxima.

Temperatura maxima.

Tension de bus maxima.

Tension de bus minima.

Fallo en la alimentacién de control.
Proteccion 12 x t.

Caracteristicas:

Tensiodn de salida: trifasica 0 a 220 Vac
Frecuencia de salida a potencia constante: 0 a 100 Hz
Potencia: 1 KW
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F Regulacion y Control

Motor de c.c. shunt-compound de 0,5 CV. AL-1006

Ref.: 9MAK1006ZC

Maquina eléctrica de corriente continua de excitacion serie-shunt-
compound; montada en bancada, acoplable rapida y cémodamente con
otras maquinas, taco, freno, etc.

Tiene las siguientes caracteristicas técnicas:

Tension de alimentacion: 220 V. corriente continua.
Velocidad maxima: 1.500 r.p.m.

Potencia 0,6 Kw.

Altura del eje: 80 mm.

Maquina didactica asincrona 1 velocidad 0,5 CV. AL-1106

Ref.: 9MAK1106GC

Maquina eléctrica didactica, asincrona trifédsica de jaula de ardilla y una sola
velocidad. Va montada en una bancada que puede acoplarse rapida y cdmodamente
con otras maquinas, tacos, frenos, etc. Tiene las siguientes caracteristicas técnicas:

Tension de alimentacion: 220 V. corriente continua.
Velocidad méxima: 1.500 r.p.m.

Potencia: 0,6 Kw.

Altura del eje: 80 mm.

Diametro del eje: 19 mm.

Sistema de frenado mediante generador c.c. FRE-506
Ref.: 9EQREF0437

Sistema de frenado para maquinas eléctricas mediante un generador c.c. acoplado al eje. Conjunto compuesto por:

e 1 Mddulo EXC-281 rectificador con salida variable mediante autotransformador. Entrada 220 Vac, salida 220 Vcc /1 A.
e 1 Redstato de 150 Ohm/500 W.

e 1 Generador c.c. AL-506 de excitacion independiente, 370 W. Acoplamiento de nylon

Bornas de seguridad. Bastidor opcional no incluido.
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Regulacion y Control F

Banco de ensayos didactico BNC-199
Ref.: 9EQBNC199A

Bancada auténoma para la realizacion de
ensayos en maquinas eléctricas rotativas.
Permite fijar la maquina bajo ensayo de
forma sencilla en la bancada, bajo las
normas de seguridad que impiden el
funcionamiento de la bancada de forma
intempestiva. El control de la bancada se
realiza mediante potencidmetros (Par o
Velocidad), o mediante sefiales externas
que permiten su control mediante SAD y
ordenador. Se visualiza en todo momento
de la potencia, velocidad y par ejercido en
el eje de la bancada, sefales disponibles
en conector exterior. Ante cualquier
anomalia en el funcionamiento de Ila
bancada (tensién de red elevada o
insuficiente, par ejercido excesivo, velocidad elevada, etc) se indicard mediante el visualizador la proteccién activada.

La bancada absorbe energia de la red de alimentacién monofésica cuando funciona como motor de arrastre y devuelve
energia a la red cuando funciona como freno. Las caracteristicas técnicas de la bancada BNC-199.

Dimensiones: 950 x 360 x 420 mm. Peso: 41 Kg.

Alimentacion: Red monofasica 190 a 250Vac- 5,25 Amp.- 50/60Hz.

Tipo maquinas a ensayar: Tipo pie de altura 71, 80 y 90 mm. Altura 80 y 90 mm sobre perfiles Alecop.
Fijacién de la maquina bajo ensayo mediante acoplamiento elastico

Funcionamiento como Motor de arrastre: Velocidad: 0 a 2000 rpm/Potencia nominal: 800 w./ Par maximo: 9,7 Nm.
Funcionamiento con Freno: Velocidad maxima:2450 rpm./ Par: 0 a 10 Nm./ Potencia nominal: 1000 w.
Protecciones:

Guarda mavil con cerradura eléctrica. Seta de emergencia en la bancada. Bornas de 4mm de seguridad para las
conexiones de la maquina bajo ensayo. Protecciones internas: Temperatura interna, Par maximo, Velocidad maxima,
Tension de red insuficiente, Tension de red excesiva y Corriente de red excesiva.

Entrenador de variador de frecuencia G120
Ref.: ZZG0889
SIEMENS

Compuesto de:
e Variador de frecuencia G120:

- CU250S-2 PN: 6 ED (3 ED F)

- 5 ED cableados a interruptores de simulacién y hembrillas de 4 mm

- 3 SD (1 SD F) cableadas a hembrillas de 4 mm

- 2 EA, 1 de ellas cableada a potencidémetro

- 2 SA cableadas a hembrillas. 1 de ellas cableada a voltimetro.

- Seguridad integrada.

- Médulo de potencia PM240- 2 FSA sin filtro, 1/3 200-240V; 3,2A;
0,55KW LO

- 1/3 200-240V; 4,2A; 0,75KW HO Panel operador inteligente IOP. SD-
CARD 512 MB

e Juego conexidn convertidor - PC. (3 m cable USB) Licencia EPOS y
funciones safety

e Motor trifasico SIMOTICS GP 3 AC 50HZ 230VD/400VY * 3 AC 60HZ
460VY. Potencia: 0,12kW (50Hz), 0,14kW(60Hz). Eficiencia IE1.

¢ El conjunto se presenta montado en bastidor metalico
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F Regulacion y Control

Robot industrial KR4 R600

Ref.: ZZM0642

Carga maxima: 4,63 kg

Alcance maximo: 601 mm g /’
Numero ejes: 6 W
Repetibilidad de posicién (ISO 9283): + 0,015 mm '

Tipo de proteccién (IEC 60529): IP40 B
Posicién de montaje: Pared, Suelo, Techo
Peso: aprox. 27,00 kg

Alimentacion de energia tendida internamente: 4 conexiones de aire de 4 mm y y
y 8 conexiones eléctricas E/S . /

Unidad de control KRC5 Micro

Integracion perfecta en entornos de TO, TI y basados en la nube
e Interfaces disponibles:

— 1 ranura XGSD para tarjeta SD
- 2 puertos USB 3.0
— 6 interfaces Ethernet y EtherCAT:

Interfaz XF1 KSI para conexion a ordenador portatil

Interfaz XF2 KEI (EtherCAT Interface)

Interfaz XF3 para conexion en red de varios robots

Interfaz XF4 para conexion en red de varios robots

Interfaz XF5 para conexion OT o IT mediante Profinet con ProfiSafe o
Ethernet/IP

o Interfaz XF6 para conexion OT o IT ProfiNet o Ehternet/IP

O O O O O

— 1 interfaz XGDP para conexién de un monitor externo.

- 16 seiales de entrada digitales de 24 V en configuracion NPN o PNP

- 16 seiales de salida digitales de 24 V en configuracion NPN o PNP

- 2 interfaces de alimentacién de tensién de 24 V

- 1 interface con 3 entradas de medicion rapida (medidas con sensores digitales) y 1
salida a lampara UL.

- 1 Interfaz RDC (entrada de datos del motor, posicion, temperatura, etc.)

- 1 Interfaz de seguridad XG58: 2 entradas seguras para dispositivo de validacién
externo y parada de emergencia

— 1 Interfaz de seguridad XG11.1 (2 entradas seguras, 1 salida segura)

— 1 Interfaz de motor XD20.2 2 conexion eje A4-A6

1 Unidad de programacién tipo consola SPART PAD-2
e 1 Cable 3 metros con conector UE

Incluye paquete de simulacién KUKA.SIM 4.0 (15 licencias)

Con este programa pueden simularse disefos y conceptos y pueden programarse los
robots de KUKA offline. Mediante una conexion en tiempo real con KUKA.OfficeLite, este producto permite realizar de
manera virtual el control, la generaciéon de programas de robot KRL y el analisis exacto de ciclos.

SAI0739 Opcién Pinza

Pinza neumatica con dos detectores de estado sdlido

SAI0969 Opcidén Mesa soporte

Mesa de aluminio ranurado sin patas, con placa de integracion

Nota: puesta en marcha del robot incluida, integracién e - N
de la mesa y de la pinza a cargo del cliente 5
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Mantenimiento

Kit de montaje de un grifo de bola y valvula de cierre MM01

Ref.: ZZM0156

Maleta que contiene un kit las piezas necesarias para
analizar las diferencias de un grifo de bola frente a
una valvula de cierre. Gracias al despiece de cada
sistema es posible estudiar cada uno de los distintos
componentes y su funcionamiento. ElI material se
suministra colocado y protegido en una caja para su
transporte junto con las herramientas necesarias
para su uso.

La practica contiene las instrucciones necesarias para
realizar el montaje y desmontaje de ambos
dispositivos, ademas de las pautas necesarias para
llevar a cabo el mantenimiento y reparaciéon de los
mismos.

Caracteristicas técnicas del grifo de bola

Presion de trabajo: PN 16

Valvula esfera tipo WAFER

Montaje entre bridas DIN PN-16
Construccién en Acero ASTM A 105
Presidn de trabajo maxima 16Kg/cm?2
Temperatura de trabajo -20°C +180 °C
Kv= 130

Caracteristicas de empleo y ensayo de la valvula
de cierre

Paso nominal de didmetro 25 mm

Tirantez de los asientos maxima 18 kg/cm?2
Presidn de trabajo maxima de 16 kg/cm2

Resistencia maxima o tirantez de cubierta maxima de 24 kg/cm?2

Kit de montaje de un compresor de émbolo MM02

Ref.: ZZM0157

Maleta que contiene un kit las piezas
necesarias para realizar el montaje de
un compresor de émbolo. La practica
contiene las instrucciones necesarias
para realizar el montaje y desmontaje
del dispositivo, ademas de las pautas
necesarias para llevar a cabo el
mantenimiento y reparacion de los
mismos.

Caracteristicas técnicas del
compresor

e Potencia de 1.5 KW o 2CV

. Rendimiento de aspiracién 260/min
e C.f.m FAD (free air delivery)
Liberaciéon de aire libre 9.2

Presion maxima 8 bar o 116 psi
Velocidad de giro maxima 1180 rpm
Numero de cilindros 2

Numero de etapas 1

Herramientas necesarias:

Extractor externo

Alicate para segmentos de pistdn
Llaves de fijas de 11-13-17 y 24 mm.
Aros de impacto

Manguitos

Martillo

Placa metdlica (INCLUIDA)

Varillas roscadas (INCLUIDA)

Alicate para anillos elasticos (cierre)
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Mantenimiento

Kit de montaje de una bomba centrifuga multietapa MM03
Ref.: ZZM0158

Maleta que contiene un kit las piezas
necesarias para realizar el montaje y el
mantenimiento de una bomba centrifuga
multietapa  tipica. Estas bombas son
comunmente utilizadas en industria y en el
transporte de agua.

Gracias al despiece el alumno aprende todos
los componentes de la bomba y su
funcionamiento. El material se suministra
colocado y protegido en una caja para su
transporte junto con las herramientas
necesarias para su uso.

Kit de montaje de un engranaje combinado MM10
Ref.: ZZM0212

Maleta que contiene todas las piezas necesarias para el montaje
y desmontaje de un engranaje combinado. La transmisidon
completa estd formada por varias transmisiones a través
diferentes tipos de engranajes y en cuyo montaje interviene
Unicamente una fuerza manual.

El material se suministra colocado y protegido en una caja para
su transporte junto con las herramientas necesarias para su
uso.

Caracteristicas técnicas del engranaje combinado:

Par: 190 Nm

Rango de potencias: 0,04Kw - 75Kw

Relaciones de reduccién: 7-10000

Configuracién de salida

Eje hueco acanalado

Eje de salida postizo

Opcioén: limitador de par

Configuracidn de entrada: eje de entrada macho

Otros kits de montaje disponibles:

MMO04 Bomba de tornillo MMO08 Cojinete deslizamiento hidrodinamico

MMO5 Bomba de diafragma MMO09 Valvula de cierre

MMO06 Bomba de émbolo MM11 Compuerta plana de cuia y valvula de asiento
MMO7 Bomba de engranajes
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Mantenimiento

Entrenador de bombas hidraulicas serie-paralelo FLO31
Ref.: ZZM0633

Con este equipo se pueden practicar gran parte de
las operaciones, tanto de puesta en marcha, como
de funcionamiento y regulacidn necesarias en una
instalacion de bombeo. Una de las bombas es
mandada mediante un variador de frecuencia, que
permite variar la velocidad de giro. Asi mismo, esta
misma bomba dispone de un sistema de medicién
de par mecanico. El caudal es medido mediante un
caudalimetro electrénico. Ademas, se puede
realizar el estudio de las caracteristicas de una
bomba, funcionando de forma individual y en
grupo, en serie o en paralelo, realizando una
amplia gama de practicas y experiencias.

Practicas realizables:

e Puesta en marcha de una bomba, analisis y
estudio de los aspectos a tener en cuenta.
Cebado de la bomba.

Comprobacién del sentido de giro.
Sobreintensidad producida en el motor.
Estudio y obtencion de las curvas
caracteristicas de una bomba.

— Altura - caudal (H-Q).

—  Potencia hidraulica - caudal (P-Q).

- Par - caudal (M-Q).

- Rendimiento mecanico - caudal (nm-Q).
- Potencia mecanica - caudal (Pm - Q).

- Rendimiento del motor - caudal (ne-Q).
- Potencia eléctrica - caudal (Pe-Q).

— Rendimiento total - caudal (n-Q).

Estudio de la cavitacidn, asi como la obtencidn de la curva N.P.S.H. requerido-caudal.

Estudio de las diferentes formas de regulaciéon de una bomba. Comprobacion leyes de semejanza.
Variacion de su velocidad de giro. Obtencion de las nuevas curvas caracteristicas.

Modificacion del punto de funcionamiento mediante la variacién de la instalacién de bombeo.
Maniobrado de la valvula de impulsion.

Analisis de bombas iguales y diferentes funcionando en grupo.

Curvas caracteristicas de funcionamiento en serie y en paralelo:

- Altura - caudal (H-Q).
- Potencia - caudal (P-Q).
- Rendimiento - caudal (n-Q).

Caracteristicas técnicas:

Didmetros tuberia aspiracion: interior 45,2 mm./ exterior 50 mm.
Diametros tuberia impulsién: interior 34 mm./ exterior = 40 mm.
Depdsito: 250 litros

Mandmetros:

— 1 Tipo Bourdon con glicerina de -10 m.c.a. a 70 m.c.a.
— 3 Tipo Bourdon con glicerina de -10 m.c.a. a 35 m.c.a.

Caracteristicas de las bombas:

—  Altura manométrica 22 m.c.a.

— Caudal maximo 160 I/min. a 10 m.c.a.
— Potencia consumida 750 W.

-  Velocidad de giro 2.900 r.p.m.

Caudalimetro electrénico 1200-50000 I/h
Dinamoémetro 2 Kg x 10 gr.

Vatimetros de 0 a 1200 W.

Variador de frecuencia 220V - 1,1 Kw.
Alimentacién: 230 Vac/50 Hz.
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Mantenimiento

Kit de analisis de condicion de maquina CMS1200
Ref.: ZZG0935

SIEMENS

Kit SIEMENS que permite la medicion constante de
vibraciones en cualquier tipo de maquina, y la monitorizacién
y visualizacién web de los datos con cualquier explorador.

Este sistema de monitorizacion de condicidn de maquina
sirve digitalizar el mantenimiento detectando
prematuramente posibles dafios mecanicos.

Composicion:

1 CPU SIEMENS 1215 DC/DC/DC

1 Fuente de alimentacién SITOP 24V/5A

1 Licencia basica STEP 7

1 Memoria CARD de 4 MB

1 Cable de conexion R145

1 Médulo SIPLUS CMS1200 con 4 canales de entrada
para vibraciones y 1 entrada para velocidad de giro
1 Sensor de vibracién SIPLUS CMS200, con rango de 0,5 Hz a 15kHz
. 1 cable de conexién del sensor de 3 metros

Funcionalidades:

Monitorizaciéon de maquinas VRMS seguin ISO 10816 3.

Monitorizacion de maquinas aRMS.

Deteccion detallada de dafios con diagnodstico selectivo por frecuencia
Grabacién de datos brutos y exportacion a herramientas SIPLUS CMS X.
Grabacidén y analisis de tendencias.

Sefializacién del rebases de limite.

Monitorizacidon permanente para proteger maquinas.

Deteccién precoz de dafios.

Mantenimiento programado en lugar de reparaciones espontaneas.
Sencilla integracién de los datos de diagndstico en el SIMATIC S7-1200.
No se requiere software adicional para las tareas de diagndstico y visualizacion.
Réapido diagnostico total presentado de forma sinoptica.

Analisis experto basado en datos brutos.

T
i
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B PROFINET/Ethernet

=] SIMATIC $7-1200
with SM 1281

Up to 28 IEPE vibration sensors
for modular connection more than 7 SM 1281 modules
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Mantenimiento

Detector ultrasonico de fugas de aire TKSU 10
Ref.: ZZL3044

Permite encontrar fugas facilmente a distancia en sistemas de aire
comprimido o de vacio, incluso en entornos industriales ruidosos, a
través de su sensor de medicidn por ultrasonidos.

La pantalla OLED incorporada ayuda al usuario a ajustar la
sensibilidad y muestra el ruido de las fugas de aire medido por
ultrasonidos. La sensibilidad del sensor y volumen de auriculares
industriales (incluidos) ajustables independientemente.

La sonda flexible ayuda a encontrar fugas en lugares de dificil acceso

Caracteristicas técnicas:

. Canal de medicion: 1 canal a través de un conector LEMO de 7
polos

e Pantalla OLED a color

e Teclado 5 teclas de funcidén

e Rango de medicién de -6 a 99,9 dBuV (referencia 0 dB = 1 pV)

e  Resolucién 0,1 dBpVv

e Ancho de banda de medicion de 35 a 42 kHz

e  Amplificacién de sefial de +30 a +102 por pasos de 6 dB

e  Amplificacion 5 posiciones ajustables en pasos de 6 dB

e Salida maxima SPL +83 dB con los auriculares suministrados

e  Auriculares Peltor HQ NRR de 25 dB

e  Conector de auriculares

e  Conector hembra estéreo de 6,35 mm (1/4 pulg.)

e Bateria 2 pilas AA

e Duracién de la bateria 7 horas

e Temperatura de funcionamiento de -10 a +50 °C (de 14 a 122
OF)

e Clasificacion IP IP42

e  Material del soporte ABS

e Dimensiones del instrumento 158 x 59 x 38,5 mm (6.22 x 2.32 x 1.51 pulg.)

e Longitud del vastago flexible 445 mm (17.51 pulg.)

e Peso del instrumento (incl. pilas) 350 g (0.78 Ib)

e Dimensiones del maletin de transporte 530 x 110 x 360 mm (20.9 x 4.3 x 14.2 pulg.)

Lampara estroboscoépica TKRS 11
Ref.: ZZL3045

Permite la visualizacion "congelada" del movimiento de maquinas
rotativas o reciprocas, facilitando asi su inspeccion sin tener que
detenerlas. De esta forma, se puede inspeccionar aplicaciones
como aspas de ventiladores, acoplamientos, ruedas dentadas,
husillos de maquinas herramienta o transmisiones por correa
mientras estan funcionando.

Caracteristicas técnicas:

e  Precision £0,02% (1 digito/£0,025 us) lo que sea mayor

e Duracidn del destello ajustable de 0,2° a 5°

e  Potencia luminica > 2.000 lux con duracion del destello de 3°
y una distancia de 0,3m

e Pantalla LCD en blanco y negro

e Alimentacion: Tres baterias AAA (incluidas)
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Mantenimiento

Sensor de condicion de maquina QUICKCOLLECT

Ref.: ZZM0619

Sensor portatil con Bluetooth, facil de usar, que se
conecta a las aplicaciones que funcionan con tabletas
y teléfonos inteligentes iOS y Android (también con
relojes inteligentes i0S). Con una combinacion de
deteccién de vibracion y temperatura, los datos
generales se pueden analizar in situ en tiempo real o
pueden enviarse a la nube para su posterior analisis.
Permite:

0,005 s ©
=

Do‘ﬁiO

. Mediciones de velocidad, envolvente de
aceleracién y temperaturas " -
e Comunicaciéon por Bluetooth con tabletas vy
teléfonos y relojes inteligentes
e Sensor y aplicaciones faciles de usar
Indicaciones faciles de entender de la condicion
de una maquina
Disefio industrial resistente: Prueba de caida 1,8 m (6 ft), resistente al agua y al polvo (IP65)
Bateria de litio recargable (8 horas de uso normal)
Opcion de conectar, almacenar y compartir datos en la nube
Opciodn de conectar directamente a Servicios de diagndstico remoto de SKF
Se conecta a las aplicaciones que funcionan con tabletas y teléfonos inteligentes iOS y Android (también con relojes
inteligentes iOS).

Caracteristicas técnicas:

Sensor interno + 5%: 5 Hz a 3000 Hz

Rango de frecuencia £ 10%: 3 Hz a 5000 Hz/ = 3 dB: 1,4 Hz a 10000 Hz

La respuesta se atenua (3 dB hacia abajo) en ambas frecuencias.

Frecuencia: 10 Hz a 1 kHz hasta 55 mm / s RMS

Sensor de temperatura incorporado de infrarrojos (IR)

Temperatura de operacién: entre -20 y 60°C

Capaz de medir fuera del rango de temperatura de funcionamiento y hasta 100 °© C por periodos cortos.
Formas de onda: Aceleracidn (g), Aceleracion envuelta (gE)

Frecuencias de muestreo: 256 Hz a 25,6 kHz

Longitudes de muestra: 256 a 8192 muestras

Espectro / Aceleracién FFT (g), Velocidad (mm / s), Aceleracidon envuelta (gE)
Frecuencia maxima: 100 Hz a 10 kHz

Resolucion: 100 a 3200 lineas

Transmite las medidas a una APP instalada en un dispositivo mévil o tablet.

Medidor de tension en correas por frecuencia PHL FM10/400
Ref.: ZZL3115

Medidor de frecuencia de tension de correa

Lecturas rapidas, fiables y, lo mas importante, repetibles.
Extremadamente facil de usar y minimiza el riesgo de errores.

Mide frecuencias de vibracion de correas de 10 a 400 Hz.

Consta de un medidor de mano y un sensor Optico, para
proporcionar mediciones de tension de correa sin contacto para la
mayoria de los siguientes tipos de correa, incluso en un entorno
ruidoso:

— Correas trapezoidales (envueltas, borde crudo dentado,
acanaladas)

—  Correas trapezoidales con bandas

—  Correas dentadas
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Sonometro TMSP 1

Ref.: ZZA2727

Instrumento portatil de alta calidad que mide el nivel sonoro en decibelios.
El micréfono electrostatico recoge el ruido ambiental y seguidamente éste es
procesado por el dispositivo. Se obtiene una monitorizacién cuantitativa y
cualitativa del ruido ambiental. Caracteristicas principales:

e Frecuencias dBA y dBC para las mediciones del nivel sonoro general y
ruidos de baja frecuencia.

e Dos modalidades de medicion por tiempo: Fast (rapida) y Slow (lenta).

e  Cuatro escalas de medicion.

e Pantalla retroiluminada ajustable por el usuario para su uso en lugares
con poca iluminacién

e Pantalla LCD de cuatro digitos con visualizacion digital y de graficos de
barras

e  Funcién de valores maximos y minimos para mediciones éptimas

e Funciones de alarma Under/ Over (bajo/alto) para indicar cuando el
nivel de ruido es demasiado bajo o alto

e  Sujecién para tripode.

e Cumple con los estandares IEC651 tipo 2 y ANSI S1.4 tipo 2 para
sonémetros

Caracteristicas técnicas:

e Precision 1,5 dB (con

Mantenimiento

referencia de 94 dB a

Alimentacion Pila alcalina de 9 V tipo IEC 6LR61
Duracidén de la pila 50 horas (con pila alcalina)
Temperatura de funcionamiento 0 a 40 °C

Humedad de funcionamiento 10 a 90 % de humedad

Altitud de funcionamiento hasta 2.000 m sobre el nivel
Temperatura de almacenamiento -10 a 60 °C

Humedad de almacenamiento 10 a 75% de humedad

Dimensiones del maletin 310 x 165 x 73 mm

e Rango de frecuencia 31,5 Hz a 8 KHz 1KHz)Rango dinamico 50 dB
e Rango de medicién 30 a 130 dB .
e Pantalla LCD .
e  Visualizacion digital 4 digitos .
e Resoluciéon: 0,1 dB .
. Ciclo de pantalla: 0,5 s relativa
e  Visualizacion analdgica grafico de barras de 50 e
segmentos del mar
e Resolucién: 1 dB .
e Ciclo de pantalla: 100 ms .
e Valoracion temporal Fast (125 ms), Slow (1 s) relativa
e Rangos de medicion Bajo = 30 ~ 80 dB e Dimensiones 275 x 64 x 30 mm
¢ Medio = 50 ~ 100 dB .
e Alto=80~ 130dB e Peso 285 g, pila incluida.
e  Automatico =30 ~130 dB e  Peso total (con maletin) 730 g

Detector de paso de corriente eléctrica TKED 1

Ref.: ZZA2728

Instrumento portatil para detectar el paso de corriente eléctrica en los

rodamientos de motores eléctricos. La tensidn en el eje motor provoca descargas
eléctricas que se transmiten a tierra a través del propio rodamiento, provocando

la erosidn eléctrica, la degradacién del lubricante y, a la larga, la averia de los
rodamientos. Los motores eléctricos controlados por un variador de frecuencia
son mas propensos a sufrir la erosion eléctrica en los rodamientos. Si se

incorpora a un programa de mantenimiento predictivo, el detector puede ayudar
a identificar los rodamientos susceptibles de sufrir averias, evitando en gran
medida las paradas no planificadas de la maquinaria. Caracteristicas principales:

Este equipo puede utilizarse de forma remota y protege al usuario de tocar
los motores en funcionamiento.

Capaz de detectar el paso de corriente eléctrica en intervalos de operacion
seleccionables de 10 segundos, 30 segundos o de forma indefinida.

La pantalla LED retroiluminada

Clase de proteccion IP 55: se puede usar en la mayoria de entornos
industriales.

Maletin de transporte con pilas, una antena de repuesto e instrucciones de
uso.

Caracteristicas técnicas:

FORMACION

Alimentacién: 4,5 V - 3 pilas AAA estandar (LR03, AM4)
Control de tiempo: prefijados 10 o 30 segundos o por defecto indefinido

Temperatura de funcionamiento: De 0° a 50 °C. Temperatura de almacenamiento: De -20 a 70 °C

Nivel de proteccién: IP IP 55

Pantalla LCD con contador de 0 a 99999 descargas, Iluminacién y aviso de bateria baja ajustables por el usuario
Dimensiones del maletin: 255 x 210 x 60 mm. Peso total (incluido el maletin): 0,4 kg

TECNICA
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Mantenimiento

Termometro de contacto TKDT 10
Ref.: ZZL3047

El SKF TKDT 10 puede utilizarse en gran variedad de aplicaciones y permite conectar SKF
hasta dos sondas de temperatura SKF. Gracias a su pantalla LCD con retroiluminacién, el
usuario puede leer claramente los datos en casi cualquier situacidén (de la iluminacion del

entorno).

Datos técnicos
e Pantalla: LCD con retroiluminacion
Resolucion de la pantalla: De 0,1° a 1 000°, de lo contrario 1°
Modos de medicién. Min, max, media, diferencia, lectura dual de temperatura
Unidades de medicion: °C, °F, K
Rango de temperatura usando la sonda: =200 a +1 372 °C (-328 a +2 501 °F)
Precision: >-100 °C (>-148 °F): +£0.5% de la lectura, £1 °C (1.8 °F)
Compatibilidad de sondas: 2 conectores tipo K
Sonda suministrada: TMDT 2-30, adecuada para su uso hasta 900 °C (1 650 °F)
Tipo de baterias: 3 AAA alcalinas tipo IEC LR03
Tiempo de funcionamiento: 18 horas de uso normal (con retroiluminacién
encendida)
Medidas del producto: 160 x 63 x 30 mm (6.3 x 2.5 x 1.2 pulg.)
e Peso del producto: 200 g (0.4 |b)
e Dimensiones del maletin de transporte: 530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0
pulg.)

Termometro por infrarrojos TKTL 11
Ref.: ZZA0263

Pantalla LCD color

8 objetivos laser

Emisividad fija

Alta precision

Tiempo de respuesta rapido

Proporcién distancia/area de medicion de 16:1

Temperatura maxima siempre a la vista para identificar los puntos calientes reales
Rango de temperatura infrarrojo: de -60 a +625 °C (de -76 a +1 157 °F)
Preajuste de emisividad: 0,95

Videoscopio TKES 10F

Ref.: 2712999

Los endoscopios son herramientas de inspeccion de primera linea que se pueden
usar para la inspeccién interna de las maquinas. La compacta unidad con pantalla
de 3,5 pulgadas retroiluminada permite guardar y recuperar imagenes y video, o
descargarlos y compartirlos con otros. Los tres modelos distintos cubren casi todas
las necesidades y estan equipados con una potente luz LED variable que permite
inspeccionar lugares oscuros.

Caracteristicas principales y técnicas:

e Cdamara en miniatura de alta resolucién, con zoom digital de hasta 2x, que
ofrece imagenes nitidas a pantalla completa.

e Disponible con un btubo de insercion de 1 metro en tres modelos distintos:
flexible, semirigido o con punta articulada.

e Diametro de la punta pequefio, 5,8 mm, con un amplio campo de visidn, que
permite un facil acceso a la mayoria de aplicaciones.

e Se suministra con un adaptador para visidn lateral, que permite la inspeccién de
aplicaciones, como las paredes de una tuberia.

e Unos potentes imanes y el conector del tripode en la parte trasera de la unidad
permiten utilizar el equipo “sin manos”.

e Se pueden almacenar hasta 50 000 fotos o 120 minutos de video en la tarjeta de memoria SD que se suministra.

e Como accesorio, existen tubos de insercion flexibles y semirigidos de 2, 3 y 5 metros como estandar (tubos mas
largos, consultar).

e Se suministra en un maletin resistente con todos los cables necesarios, el cargador universal y un kit de limpieza.
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Camara de infrarrojos CA1954 DIACAM2

Ref.: ZZA0244

Camara termografica con software CamReport. Diseflada para uso
industrial, es particularmente Util para el mantenimiento predictivo y
preventivo. Ofrece todas las herramientas necesarias para visualizar
informes de mantenimiento faciles de interpretar; ya sean en aplicaciones
eléctricas, electronicas, mecanicas, construccion, etc... Sus ventajas
principales son:

Detector 160 x 120 de tipo microboldmetro UFPA, 8~14 um

NETD: 0,08 °C

IFOV (resolucion espacial) 4,4 mrad

Rango de temperatura -20 °C a 250 °C

Modo de visualizacion: imagen térmica, imagen real con compensacion

automatica de paralaje. Fusidn de imagen disponible mediante el

software PC

. Herramientas de medida: 1 cursor manual + 1 deteccion automatica +
Min. Max. Media en area ajustable +

e  Perfil de temperatura + Isoterma con recuperacion del punto de rocio
mediante BT

. Parametros ajustables: emisividad, temperatura del entorno, distancia,
humedad relativa

e Memoria en tarjeta micro SD 2 GB (unas 4.000 imagenes) Extraible
hasta 32 GB

e Indice de proteccion IP54

. Peso/Dimensiones 700 g con acumuladores / 225 x 125 x 83

e Incluye maletin rigido, cargador, tarjeta micro SD, cable USB, auricular . i
bluetooth, manual de instrucciones E{ EQ%‘U; '

e  Software CamReport !

Maleta para estudio de la termografia CA 1875

Ref.: ZZH5363

CHAUVIN'B"
M ARNOUX
El banco termografico C.A 1875, ha sido especialmente
disefiado para ilustrar los posibles fallos producidos durante
la medicion con termografia infrarroja. Debido a la
importancia que actualmente tiene la termografia infrarroja
en el mantenimiento industrial, se ha disefiado este banco
termografico, -Unico en el mercado-, con el objetivo de
formar y proporcionar ejemplos de los errores cometidos
durante la medicién, para ensefiar el uso correcto de las
camaras termograficas. El entrenamiento se lleva a cabo
debido a que contiene una placa difusora de calor que se
mantiene a 50°C, unas laminas con distintas superficies y
materiales, y unas pantallas de prueba que se enganchan al
frontal del banco termografico mediante imanes.

Pueden realizarse diversos experimentos vy detectar
problemas con la emisividad del material, con la posicion de
la camara, problemas de reflexion vy transmision, y
problemas de resolucién espacial.

Medidor de espesores por ultrasonidos UGT C3
Ref.: 2712063

Medida en materiales metalicos y plasticos

Sonda tipo 5 MHz dual

Sonda corrosién

Modo Single Echo

Rango de medicién 1 a 125 mm.

Ratio de medicién - Normal 6 lecturas por segundo
Ratio de medicién - Scan 20 lecturas por segundo
Resolucion 0.01 mm

Precisién £0.03 mm

Software de analisis de datos y salida IR a impresora
Dimensiones: 146 x 64 x 31 mm

Peso (sin baterias) 165 G
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Mantenimiento

Alineador de ejes laser TKSA-31

Ref.: ZZL2599

e Se pueden realizar mediciones simples mediante el uso de la conocida medicidn de tres posiciones (9-12-3 en punto)
con flexibilidad de posicionamiento adicional de 40° alrededor de cada posicidn de medicién.

e Al centrarse en el proceso estandar de alineacion del eje y en las funciones esenciales que permiten alinearlo de
manera rapida y eficaz, se logra una alta accesibilidad.

e La medicidon automatica permite operar el dispositivo sin utilizar las manos. El alineador detecta la posicidon de los
cabezales y toma una medicién Unicamente cuando se giran los cabezales en la posicidn correcta.

e Después de cada alineacion, se generan informes automaticos, que se pueden personalizar con notas acerca de la
aplicacion. Todos los informes se pueden exportar como archivos PDF.

e La biblioteca de maquinas da una visién general de todas las maquinas y los informes de alineacion. Simplifica la
identificacion de las maquinas y mejora el flujo de trabajo de alineacion.

Datos técnicos Contenido:

e Sensores: CCD de 29 mm (1.1 pulg.) con laser Dos unidades de medicién (M&S); unidad de
lineal rojo clase 2. Inclindmetro +£0,5°, alambrico,  visualizacidn, 2 soportes de eje con cadenas
cables USB de 400 mm (15.8 pulg.) y varillas roscadas de

e Cables: De 0,07 a2 m (de 0.23 a 6.6 ft). Hasta 4 150 mm (5.9 pulg.); varilla de ajuste de las
m (13.1 ft) posible con cables mas largos. cadenas; adaptador de corriente con enchufes

e Autonomia: Siete horas de uso continuo (con compatibles con diferentes paises; 2 cables micro
100% de retroiluminacion), bateria recargable de USB a USB; cinta métrica; certificado impreso de
de 5 000 mAh calibracidon y conformidad; guia impresa de inicio

e Potencia maxima del laser: 1 mWw réapido (en inglés); maletin de transporte SKF

e Distancia minima entre unidades de medicién: 70
mm.

e Distancia maxima entre unidades de medicion:

850 mm.

e Tipo de detectores: Eje simple PSD, 8,5x0,9 mm.
e Fijaciones: cadena
e Precision minima del sistema: <2% % 0,01 mm

Rango de diametros de eje:

e De 20 mm a 300 mm
e Cadena opcional: 150 mm a 300 mm
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Alineador de ejes inductivo TKSA-11

Ref.: ZZL2600

Mediante el uso de dispositivos moviles, este
instrumento guia intuitivamente al usuario durante
todo el proceso de alineacidon. Gracias a su enfoque
en las tareas de alineacidn centrales, esta disefiado
para ser muy facil de usar, lo que genera una
alineacion precisa, y es especialmente adecuado
para la alineacion de ejes basica. Es el primer
instrumento del mercado que utiliza sensores de
proximidad inductivos, que permiten que Ia
alineacion precisa y confiable de los ejes.

e Visualizacion en vivo de la posicion del
instrumento y el motor logran que la medicién y

la alineacién horizontal sean intuitivas y

sencillas.

Modo de muestra totalmente funcional que

permite que se experimente todo el proceso de
alineacion sin la ecesidad de adquirir el TKSA 11.
Gracias al uso de sensores de proximidad
inductivos, la medicién ya no se encuentra afectada por la luz solar brillante, y el instrumento es mas resistente.
Los informes de alineaciones automaticos brindan una perspectiva general completa del proceso de alineacion y sus
resultados. Los informes pueden compartirse facilmente mediante correo electrénico o servicios de nube.

Sensores y comunicacion

Distancia de medicion del
sistema

Errores de medician
Material del soporte

Autonomia

Dimensiones
Peso

Dispositivo de funcionamiento

Actualizacion del softwarefla
aplicacian
Requisitos del sistema operativo
Autonomia de la unidad de
visualizacian
Peso total [incl. el maletin)
Certificado de calibracion
Darantia

Contenida del maletin

FORMACION

Dos sensores de proximidad inductivos
Inclinometro 0,5 Bluetoath 4.0 de baja
ENETgia

DeDad85 mmdeDa7.3f)

2%
Plastico PCABS

Funcionamiento continuo de hasta 18 horas,
hateria recargable de LiPo de 1 900 mAh

105 %55 « 55 mm{4.1 x 2.2 « 2.2 pulg.)
1550 (0.34 1)

iPod Touch 5.2 generacion, iPhone 45, iPhone 5
iPad Mini, iPad 3. generacion o superior;
Galaxy 54, Galaxy Tab Active [no incluidos)

Apple AppStore o en Gooale Play Store

Appile 105 8 o Android 05 4.4.2 {y superiores)
N

21kg(461h)
Se entrega con una validez de dos anos

Dos afios de garantia estandar
+ 1 ano después def registro

Unidad de medician, 3 barmas de referencia;

2 spportes de eje con cadenas de 480 mm
(189 pulg.} y varillas de 80 mm (3.1 pulg. )
cable de carga micro USE a USE:; cinta metrica
de 2 m (6.6 ft); certificado impreso de calibracion
y conformidad; guia impresa de inicio rapido

(en ingles); maletin de transporte SKF

TECNICA

Método de alineacion

Valores de correccion en el
momento

Correccion de la pata coja

Funciones adicionales
Accesorios

Diametros de ejes

Altura maxima de acoplamiento®

Adaptador de potencia

Temperatura de funcionamiento
Clasificacian IP

Dimensiones del maletin de
transporte

Mantenimiento

alkF

DawaR WRISET

Alineacion de ejes horizontales
medicion en tres posiciones: $-12-3

Sole para horizantal

Mo
No

Dos soportes en V con cadenas,
ancho de 15 mm (0.6 pulg.)

De 20 2160 mm (de 0.8 a 6.3 pulg.)

55 mm {2.2 pulg:)

Carga a traves del puerto micro USB (3 V). Cable
de carga micro USE a USB incluido. Compatible
con cargadores USB de 5V (no incluida)

De0°Ca45°C(de 320113 °F)
IP 54
355 %250 % 110 mm (14 = 5.8 x 4.3 pulg.)
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Mantenimiento

Alineador de poleas laser TKBA40

Ref.: ZZL1113

Alinea las correas por donde es mas importante, por las ranuras. Guias V e
imanes potentes permiten que el alineador de correas se ajuste firmemente en

las ranuras de la polea.

Con dos componentes, una unidad emisora de laser y una receptora, el
alineador se coloca facil y rapidamente. El area receptora en tres dimensiones
permite una facil deteccion de desalineacion, asi como su naturaleza; tanto si es
horizontal, vertical, paralela o una combinaciéon de las tres. El operario que
disponga de esta precisa informacién, puede hacer facilmente los ajustes
apropiados hasta que la linea laser se corresponda perfectamente con la linea de

referencia de la unidad receptora.

Caracteristicas técnicas: Contenido:

Unidades de medicion:

Tipo de laser: Laser de diodo.

Longitud de onda laser: 632 nm.

Clase de laser: 2

Potencia maxima del laser: 1 mw
Distancia de medicién: 50 a 6.000 mm.
Fijaciones: magnéticas

Unidades de visualizacion:

e Tipo de bateria: 2x1,5V LR14
e Tiempo de funcionamiento: 20 horas (continuo)

1 Unidad laser

1 Unidad receptora
2 kits de guias V
Maletin

Controlador de estado de aceite TMEH 1

Ref.: ZZA2730

Instrumento portatil que muestra informacion inmediata sobre la condicidn del aceite, lo que
en muchos casos ahorra costosas investigaciones en un laboratorio.

Comparando las mediciones obtenidas de un mismo aceite nuevo y usado (misma marca y
caracteristicas), el controlador de aceite es capaz de determinar el grado de cambio sufrido
por la constante dieléctrica del aceite. El cambio dieléctrico estd directamente relacionado
con la degradacion y el nivel de contaminacion del aceite y permitira al usuario conocer los
intervalos 6ptimos para el cambio del aceite, asi como detectar aumentos en el desgaste
mecanico y pérdida de propiedades lubricantes del aceite.
tendencia de los analisis, el instrumento muestra lecturas numéricas.

Datos técnicos

Tipo de aceite adecuado: mineral y sintético

Repetitividad mejor que 95%

Lecturas escala verde/rojo + valor numérico (-999 - 999)
Pila 9V Alcalina IEC 6LR61

Duracion pila > 150 horas o 3 000 analisis

Dimensiones (instrumento) 250 x 95 x 32 mm

Peso 385 g.
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Mantenimiento

Estrella de montaje de rodamientos con accesorios TMDS-9/1

Ref.: ZZL1116

Estrella de montaje de 9 ejes, para el estudio de rodamientos. Incluye herramientas mecanicas e

hidraulicas. Formado por:

REFERENCIA Descripcion Cantidad
TWIM 15/230V Calentador por induccion portatil 1
TMFT 36 Kit de herramientas de montaje. 1
TMMD 100 Extractor de rodamientos en soportes ciegos 1
TMMA 60 Extractor de garras EasyPull 1
TMHN 7 Llave para el montaje de rodamientos de bolas a rétula 1
729865 A Galgas medicion juego interno 1
TMIP 30-60 Extractor de rodamientos internos. 1
TMFS 10 Cubo axial para tuerca de fijacion. 1
HN 12-13 Llave de gancho, tamarfio 12-13 1
HN 8-9 Llave de gancho, tamafo 8-9 1
TMBS 50E Extractor tipo cuchillas 1
729124 DU Bomba hidraulica 100 MPa (1000 bar) con mandmetro digital 1
HMV 12E Tuerca hidraulica tamaiio 12 1
TKTL 21 Termdmetro por infrarrojos y de contacto 1
TMBR NU2212EC | Aro de aluminio para desmontaje de aro interior de NU 2212 EC 1
729100 Racor macho conexién rapida G1/8 1
LHMF 300/5 Aceite hidraulico de montaje, 5 litros 1
LHDF 900/5 Aceite hidraulico de desmontaje, 5 litros 1
TMCD 5P Reloj comparador vertical 1
729832 A Racor macho conexién rapida G1/4 1

FORMACION TECNICA
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Mantenimiento

Conjunto de rodamientos
Ref.: ZZL1115

Conjunto de rodamientos que permiten su estudio tanto con la estrella de montaje, como con equipamiento estandar.

Contenido:

Y e e

2 Rodamientos rigido de bolas 6208

1 Rodamientos rigido de bolas 6308

2 Rodamientos de bolas de contacto angular 7308 BECBP
1 Rodamiento de rodillos a rétula 21312 E/C3

3 Rodamientos de rodillos a rotula 21312 EK/C3
1 Rodamiento de bolas a rétula 1209 EKTN9/C3
Rodamiento rigido de bolas 6214

Rodamiento rigido de bolas 6212

Rodamiento de rodillos cilindricos UN 2212 ECP
Manguito de fijacion H 312

Manguito de desmontaje AHX 312

1 Manguito de fijacion H 209

5 Arandelas de retencién MB 12

5 Tuercas de fijacion KM 10

5 Arandelas de retencién MB 10

5 Tuercas de fijacion KM 9

5 Arandelas de retencion MB 9
5 Tuercas de fijacion KM 13 m

Calentador por induccion TWIM 15

REF.: ZZL3046

El calentador de induccion portatil TWIM 15 de SKF estd diseflado para calentar rodamientos de rodillos que estan
montados con un ajuste de interferencia en un eje.

Regulacién de potencia con dos ajustes de potencia, para
calentar componentes sensibles de un rodamiento a un
ritmo mas lento.

Caracteristicas principales:

Incluye:

Calentamiento innovador de los rodamientos
Portatil, compacto y liviano

No se requieren yugos de soporte

Monitoreo automatico de la temperatura

Detecta el tamafo del rodamiento y calienta
adecuadamente

Dos niveles de potencia y tres configuraciones de
potencia

Panel de control LED facil de usar
Funcionamiento silencioso

Calentador de induccién portatil TWIM 15 m

Sonda de temperatura magnética tipo K de 400 mm TWIM 15-3
Guantes resistentes a la temperatura TMBA G11
Instrucciones de uso

118 \'Alecop FORMACION TECNICA



Mantenimiento

Combi kit de montaje y desmontaje de rodamientos TMMK 10-35

Ref.: ZZL1723

El nuevo Combi Kit TMMK 10-35 ha sido disefiado para un
montaje rapido, preciso y seguro de rodamientos con
didametros de agujero de 10 a 35 mm; y para el desmontaje
de rodamientos rigidos de bolas del mismo rango de ejes,
soportes y alojamientos ciegos. Adecuado para un gran
numero de aplicaciones de montaje y desmontaje, el TMMK
10-35 va dirigido principalmente al mercado de vehiculos de
dos ruedas, pero a la vez es la solucion ideal para aquellos
clientes que deben montar y desmontar rodamientos
relativamente pequeiios en cualquier tipo de industria.

Contenido:

Elementos del kit de herramientas para el montaje de
rodamientos TMFT 36, adecuado para el montaje de
rodamientos, cojinetes de friccion, anillos obturadores,
poleas para correas, etc.

Elementos del kit de extractores de rodamientos rigidos
de bolas TMD 100.

Una masa deslizante (igual que la del Kit de extraccién de
rodamientos internos, TMIP 7-28).

Equipo para analisis de estado de grasa TKGT 1
Ref.: ZZ1L2374

Permite realizar tres pruebas diferentes: consistencia
(patente solicitada), propiedades de separacion de
aceite y contaminacion.

Esto permite que el usuario disponga de una
informacion completa sobre el estado de la grasa y
pueda tomar decisiones directamente sobre el terreno.
Se incluye una guia para interpretar correctamente los
resultados de las pruebas. Contenido:

Herramientas de muestreo:

1 Jeringa de muestreo de polipropileno

1 Tubo de muestreo 1 de PTFE, longitud
aproximada: 1 m

1 Rotulador permanente Negro

10 Envases para muestras de Polietileno,
capacidad 35 ml

10 pares de guantes de nitrilo (caucho sintético)
resistente a la grasa, sin polvo, tamafio XL, color
azul.

25 espatulas desechables.
1 espatula de acero inoxidable de 250 mm.
1 espatula de acero inoxidable de 150 mm.
1 tijeras de acero inoxidable.
Prueba de consistencia: Prueba de separacion del aceite:
e 1 alojamiento de aluminio (patente solicitada) e 1 calentadorUSB12,5W-5V.
e 1 balanza de acero inoxidable e 1 adaptador USB/220/110 V universal (UE, EE. UU.,
e 1 mascara plexiglas R. U., Australia) a USB
e 4 placas de vidrio . 1 paquete de papel (contiene 50 hojas)

. 1 regla de Aluminio, graduada a 0,5 mm

Prueba de contaminacion:

1 microscopio de bolsillo 1 60 - 100x con luz

2 Pilas AAA

CD con instrucciones de uso, plantilla de informes y escala de la prueba de consistencia
Maletin de transporte: 463 x 373 x 108 mm
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Mantenimiento

Ref.: ZZ1.2996

e Longitud: 20 metros
e  Fleje de acero templado y lacado en blanco
e Anchura de cinta 13mm

Ref.: ZZ1L2995

CE
Carcasa de plastico ABS altamente resistente contra los golpes. L,
Retorno automatico con tecla de parada.
Fleje fabricado con acero curvado y templado con graduacién dudplex en mm.
Longitud: 3 m.
Anchura de cinta: 16mm

Ref.: ZZ1L2997
e Numero de hojas:

- 6 laminas de 0,05 a 0,3 mm
- 7 laminasde 0,3 a1 mm

e Acero templado
e Longitud de las laminas: 100 mm

Ref.: 7712998

Conjunto de ldminas en forma céncava y convexa
Permiten una evaluacién visual del radio.

Acero inoxidable

Numero de laminas: 2 x17

Radios

- De 1,0 + 3,0 mm en incrementos de 0,25 mm
- De 3,0 + 7,0 en incrementos de 0,50 mm

| Referencia | ZZL2999 | ZZL3000 | ZZL3001 | ZZL3002

Longitud mm. 200 300 500 1.000
Graduacion mm. 05-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1
Anchura mm. 13 30 30 30
Espesor mm. 0,5 1 1 1
Tolerancia mm. +0,35 +0,36 +0,40 +0,50

Ref.: ZZL3003

formad)

e Acero pulido galvanizado indeformable pieeeees v - .
e Dimensiones: 500x40x5 mm. L R B R e D
e Graduacion: 1 mm = -

Regla de acero con bisel. Caracteristicas:

FORMACION TECNICA
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Mantenimiento

122

Ref.: ZZL3004

NEW,
e Longitud 500 mm. ]
e Tolerancia de alineacién de cantos 0,004 mm DIN INOX @ W
e Acero especial con proteccidn térmica 87400 |
L]

Fabricadas conforme a la norma DIN 874

| Referencia | 2213005 | 2213006 | 2ZL3007 | fommet)
DIN 875 875 875
Longitud mm 50x40 75x50 100x70 i
Seccidn transversal mm 12x5 15x5 20x5 DIN
Tolerancia de angulo mm 0,007 0,007 0,007 875/0
Forma A A A \
Material Acero, clase precision 0

Ref.: ZZL3029

e Adecuada para angulos de 0 a 60°

e Funcion de Senos para determinar el angulo en base a las dimensiones de
longitudes obtenidas de los bloques

e Entre ejes: 127 + 0,004

2713008 | ZZL3009 ' ZZL3010

Longitud de la varilla mm 150 200 250
@ de area de trabajo mm 160 225 275
Puntas templadas, rectificadas y pulidas.

Husillo continuo y tuerca de sujecion rapida

Ref.: ZZL3011

Pie de hierro fundido y superficie de apoyo rectificada.

Escala y nonio cromados mate.

Ajuste de precision, tornillo de retencidn y aguja de trazar intercambiable de metal
duro.

Suministrado en maletin de transporte.

Rango de medicidén: 0-300 mm

Precisidon de lectura: 0,02 mm

TECNICA
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Mantenimiento

Ref.: ZZL3012

Conmutacién mm / pulgadas

Lectura: 0,01 mm

Gran pantalla LCD con fuerte contraste

Funcién puesta a cero en cualquier posicion
Funcion Preset

Tornillo de bloqueo, punta de trazar de metal duro
Suministrado en estuche resistente

Lol

Ref.: ZZL3013

11 1T 1
Con bloqueo de par ‘ gg; ‘ INOX @‘ mwinl lm“n

Escala y nonio sobre fondo cromado mate.
Lado posterior con tabla de roscas
Suministrado en estuche de cuero sintético.
Alcance: 0- 150 mm

Precision: 0,05 mm Srg—
Longitud de las bocas: 40 mm ‘“
3

4001 :|

Ref.: ZZL3014

DIN
862

Con tornillo de retencién.
Conversion directa métrico / inch.
Campo de medida 0-150 mm.
Resolucién 0,01 mm.

Pantalla LCD 11 mm.

Boca: 40 mm.

Suministrado en estuche

o [ |2

Ref.: ZZL3015

FORMACION TECNICA

Templado

Nonio cromado mate y escala de alta precision
Campo de medida: 0-300 mm

Lectura inferior: 0,05 mm

Seccion de la regla: 12 x 4 mm

Con tornillo de retenciéon
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Mantenimiento

Micrometros de exteriores

e Escala graduada cromada mate

e Superficies de medicion refrentadas con metal duro. DIN

e Aislamiento térmico contra el calor de la mano

e Ajuste de la medicidon mediante trinquete 863

e Patrdn de reglaje para modelos a partir de 25 mm. )

| Referencia 7713016 _ZZL3017 | ZZL3018 | ZZ1L3019 |

Modelo 42530025 42530050 42530075 42530100
Capacidad mm. 0-25 25-50 50-75 75-100
Lectura mm 0,01 0,01 0,01 0,01

@ de husillo mm 6,5 6,5 6,5 6,5

@ de tambor mm 17 17 17 17
Paso mm 0,5 0,5 0,5 0,5

Micrometros de exteriores digitales

e Grado de proteccion IP65

e Superficies de medicion refrentadas con metal duro.

e Con palanca de apriete y aislamiento térmico

e Salida de datos USB

e Suministrado en estuche.

| Referencia | 2213020 | 2713021 | ZZL3022 | ZZL3023
Modelo 42820025 42820050 42820075 42820100
Capacidad mm. 0-25 25-50 50-75 75-100
Lectura mm. 0,001 0,001 0,001 0,001
Paso mm. 0,635 0,635 0,635 0,635

Micrometros de exteriores contactos intercambiables
Ref.: ZZL3030

Arco de fundido

Valor de la divisién de 0,01 mm.
Limitador de par y tornillo de bloqueo.
Campo de medida 150-300 mm.

Micrometros de profundidad

&

Varillas de medida. Diametro 4,5 mm. f

e Ejecuciones cromado mate. /Schut
e Graduacion: 0,01 mm
e Tornillo de bloqueo.
e Suministrados en estuche.
| Referencia | 2713031 2713032
Modelo 906.966 906.967
Campo de medida mm. 0-100 0-150
Base 63 mm 63 mm
Precision 0,006 0,007
Varillas de profundidad 4 6
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Micrometros de interiores tres contactos

Miden agujeros ciegos y cajeras

Alargaderas estandar para acceso a agujeros profundos

Contactos de metal duro para aplicaciones de 12 + 100 mm.
Suministrados en estuche con anillos de reglaje, alargadera e informe de
control

Referencia | 7713033 | 7713034 ZZL3035

Modelo 836.706  836.707 836.708
Campo de medida mm. 10-12 12-16 16-20
Valor de la divisién 0,001 0,005 0,005
Precisién 0,005 0,005 0,005
Anillos de reglaje 10 16 16

Reloj comparador

e Cristal sintético altamente resistente.
e Husillo y vastago (@8h6 métrico) de acero inoxidable.
e Suministrado en maletin.

| Referencia | 7713024 7713025  ZZL3026_

Modelo 42180003 42204003 01414010
Diametro carcasa mm. 40 40 40

Campo de medida 3 mm. 5 mm. 10 mm.
Valor de la divisién 0,01l mm 0,01 mm. 0,01 mm
Carrera/vuelta 0,5 mm. 0,5 mm. 1 mm.
Marca Format Kafer Kafer
Esfera rotaroria con dos marcas de no Si si

tolerancia ajustables

Reloj comparador digital
Ref.: ZZL3027

Husillo y vastago de acero inoxidable templado.
Punta palpadora intercambiable M2,5

Altura pantalla LCD 11 mm

Bloqueo de palpador para la posicidén cero preestablecida
Indicaciéon de tolerancia

ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas)
Posibilidad de reseteo en cualquier posicién
Conversiéon mm/pulgadas

Campo de medida 12,5 mm

Lectura 0,01 mm

Salida de datos inaldmbrica, RS232, USB y Digimatic
Diametro carcasa 60,5 mm

Pila CR2032 3V

Suministrado en estuche.

Base magnética para reloj comparador
Ref.: ZZ1.3028

Pie magnético para comparador.

Apriete central mecanico y ajuste de precision
Base prismatica

Interruptor de flujo on/off

Alojamiento del comparador de @8 mm, H7.
Rosca de pie magnético M8

Altura de columna 180 mm

Alcance 180 m

Fuerza de adhesion 800 N

FORMACION TECNICA
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Mantenimiento

‘ USB  |Digimatic

[l 1P65 ||RS232
I_Ii_]..
—

format)
professional quality
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Mantenimiento

Ref.: ZZL3036

Rango de mediciéon 18-160 mm .
Profundidad de medicién: 145 mm
Precision de repetibilidad < 0,5 pm

Se centra automaticamente en el agujero
Husillos de acero

Incluye

e  Soporte, husillos fijos, discos de medidas
. Estuche de madera.

e  Con certificacion de calidad de fabrica

No incluye reloj comparador

i .

Ref.: ZZL3037

De acero inoxidable.

Lectura con lupa.

Escala graduada 4 x 90°

Valor de la divisién: 5’

Se suministra 909con regleta de medicidén de 150, 200 y 300 mm

Ref.: ZZL3038

Incluye:

e 1 Par de uves 5-50 mm.

e Dimensiones: 75x55x55 mm
e V de 900

° Din 2274

2713039 | 2713040 | ZZL3041 |

Modelo 402.022 402.023 403.214
Material Granito Granito Acero fundido
Dimension mm. 400x400 630x400 600 x 400
Precision segun DIN 876/0 @ DIN 876/0 DIN 876/1
Espesor 70 mm.

Peso Kg. 46 \ 75 45

| Referencia 7711463 2211331 | 27711464 |

Modelo 29.30.0.11  29.30.0.12 29.30.0.14
Tipo de marmol Granito Granito Acero fundido
Dimensién mm. 400x400 630x400 630 x 400

@égimt
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Instalacion ACS con termosifon inoxidable DS-COMPACT 1150P

Ref.: ZZT1056

Equipo compacto indirecto termosifén para cubierta plana con
las siguientes caracteristicas:

Captadores:

Un captadores

Superficie total de absorcion: 1,9 m2
Coeficiente de absorcidon: 95%
Emisividad: 3%

Transmisividad del vidrio: 90%

Acumulador de 150 litros:

e Fabricado en acero inoxidable
e  Permite apoyo energético. Con intercambiador de calor

Accesorios incluidos:

. 1 Estructura para cubierta plana con inclinacion de 45°
e 1 Kit de valvuleria y racores para su conexionado
e 1 Manual de instalacién y uso

Instalacion ACS con termosifon inoxidable DS-COMPACT 2200NP

Ref.: ZZT0705

Equipo compacto indirecto termosifén para cubierta plana con las siguientes caracteristicas:

Captadores:

Dos captadores

Superficie total de absorcion: 3,8 m2
Coeficiente de absorcion: 95%
Emisividad: 3%

Transmisividad del vidrio: 90%

Acumulador de 200 litros:

e Fabricado en acero inoxidable
e  Permite apoyo energético. Con intercambiador de calor

Accesorios incluidos:

e 1 Estructura para cubierta plana con inclinacién de 45°
. 1 Kit de valvuleria y racores para su conexionado
e 1 Manual de instalacién y uso

FORMACION TECNICA
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Instalacion ACS forzada DS-PACK H 190 1C

Ref.: ZZT1057

Acumulador

e Acero inoxidable
e Capacidad 190 litros

Captador:

e Un captador

e  Superficie total de absorcién: 1,89
m2

e Coeficiente de absorcion: 95%

. Emisividad: 3%

e  Transmisividad del vidrio: 90%

Equipamiento completo

Kit completo: la regulacion solar
integrada, el kit hidraulico (incluyendo
la cdmara de purgado de aire, el
regulador de caudal, y las valvulas de
retencion). Opcionalmente, los
conjuntos DS PACK disponen de una
gama de soportes para poder instalar
en cualquier tipo de cubierta.

Estructura para cubierta plana con inclinacién de 459

Instalacion ACS con drenaje automatico DS-MATICH 1.

Ref.: ZZT1058

Sistema solar para produccion de
agua caliente sanitaria, que tiene
como caracteristica principal, el
innovador sistema de auto-vaciado
de los paneles solares dentro de un
circuito cerrado, formado por aire y
fluido calo-portador.

El agua caliente calentada en los
paneles solares, se almacena en un
acumulador de acero inoxidable, lista
para ser utilizada en los puntos de
consumo.

Acumulador

e Acero inoxidable
e Capacidad 150 litros

Captador:
Un captador
Coeficiente de absorcidon: 95%

Emisividad: 3%
Transmisividad del vidrio: 90%

Equipamiento completo

Superficie total de absorcion: 1,9 m2

DS
PACK
H190-
CARACTERISTICAS 1c
Valumen total(L) 190
Volumen 545 L
primario(captadores
+ acumulador)
Caudal punta L/ 10 320
MINT30°
Superficie de
intercambiador de
apoyo
Superficie de 1.89
absorcion de m2
captadores
Clase eficiencia
energética
N® de captadores 1
i5L
Ds-
MATIC
H1.15

apoyo

CARACTERISTICAS L

Altura maxima de 10m
instalacion

Volumen 150L
acumulacor

N°® de captadores 1
Superficie ce

intercambiador de

Claze de eficiencia

energetica
Superficie de 150
absorcion solar m2

Kit completo: 2 Bombas de circulacion, valvulas de seguridads, valvula de equilibrado, regulacion solar, sondas,

termdometro, manguitos, vaso de expansion, etc.

Estructura para cubierta plana con inclinacién de 45°

128 " Alecop

FORMACION

TECNICA



Instalacion hibrida solar-gas AVANTTIA SOLAR 25 HDX PLUS 1

Ref.: ZZT1059

La caldera AVANTTIA SOLAR combina en un solo conjunto
el aprovechamiento de la energia solar con la energia
proveniente de la combustion del gas. Esta caldera
aprovecha la radiacion solar para calentar un depésito, y
suministrar agua caliente sanitaria a un costo
practicamente nulo, siempre que exista energia
proveniente del sol. Es la solucidon perfecta para
instalaciones donde se quiera combinar la produccién de
calefaccion y agua caliente sanitaria en un mismo aparato,
y ademas aprovechar una energia totalmente renovable.

Depdsito de Inoxidable
Sistema de auto-vaciado
Un captador
Superficie total de absorcion: 1,9 m2
Coeficiente de absorcidon: 95%. Emisividad: 3%
G | il

Transmisividad del vidrio: 90%

Equipamiento completo

Kit completo: Bombas de circulacién, valvulas, sondas,
termdmetro, manguitos, vaso de expansidn, estructura
para cubierta plana con inclinacién de 45°

Modelo Poteqcia util Poter)cia atil Produccién ACS Volumen del Al_tura Ne de
Dl o NOmMAlS0 Energade Eneci solr ACUTMdor. Mt de captadores
(Max/Min) (Max/Min) Y0 LD
a50/30°C a80/60°C (AT25°C)
kw kW L m
AVANTTIA SOLAR 25 HDX PLUS 1 252/5,.2 231/48 14,04 2532 150 15 1

Instalacion hibrida solar-gasdleo SIRENA SOLAR 30 HFD |

Ref.: ZZT0707

. . SIRENA
ConJuntg integral para una SOLAR 30
instalacion ACS y  calefaccion
mediante un sistema hibrido solar- CARACTERISTICAS HFDL
gasoleo Potencia Gtil KW 28.1
Captador solar: ACS DE APDYO L/MIN 122

- L (AT30°C)
e  Superficie total de absorcion:

1190m2 A et oy | (=g
e Coeficiente de absorcidn: 95% eRTnETOe w
. Emisividad: 3% acumulador solar L
e  Transmisividad del vidrio: 90%

Altura maxima de 10
Caldera hibrida de gasdleo: n M
e  Potencia calefaccion 28,1 N*® de captadores
e Acumulador de inoxidable de 150

litros integrado Perfil de xL
e Interruptor de flujo. Valvula de seguridad ACS
e Bomba de circulaciéon. Manguitos dieléctricos Clase eficiencia
. Llave de nivel. Llave de llenado/vaciado calefaccion
e Valvula desviadora. Purgador automatico
e Intercambiador de serpentin Clase eficiencia
e Limitador de caudal ACS
e Bomba de calefaccion
Accesorios:

Kit de conexiones. Grupo de circulacion solar
Regulador electrdnico
e  Soporte para panel para cubierta plana
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Analizador de combustion 300LL
Ref: ZZT1143

Proporciona los siguientes parametros:

Temperatura ambiente y de humos hasta 500°C

Tiro: +/- 1 mbar

Oxigeno: 0-21%

CO: 0...8.000 ppm

CO2, Exceso de aire, Rendimiento, Pérdidas por chimenea, CO no diluido
Medida CO ambiente (0...500 ppm), Opcional

Medida de CO2 ambiente (0...10.000 ppm), Opcional

Medida CO ambiente con sonda de combustion (0...2.000 ppm)
Medida de NOx (0...3.000 ppm), Opcional

Comunicacion Bluetooth

Otras funciones: test de fugas, test de estanqueidad

Pantalla tactil en color de alta resolucion y display numérico/grafico

El set consta de los siguientes elementos:

Unidad analizadora

Sonda de humos de 180 mm. hasta 500°C 0600.9760
Maletin transporte

Alimentador

Impresora Bluetooth

Filtro de particulas para sondas de combustion
Software Easyheat para PC

Set de conexidn de mangueras para presion

Garantia sensores: 4 afos

Caldera de biomasa IC18+DR

Ref.: ZZT1133

Combustible: Pellet

Potencia nominal: 18 Kw

Rendimiento potencia nominal: 94

Potencia carga parcial: 4,2 Kw

Volumen de agua en caldera: 55 litros

Deposito de reserva: de serie

Conectividad con movil a través de la APP "Iconnect
Limpieza automatica

Equipamiento:

Rejilla de carga

Purgador

Motor ventilador

Sistema de automilpieza paso de humos
Limitador de presién

Sistema anti-retorno de llama
Sensor de presion de aire
Cenicero

Quemador

Sinfin de alimentacién
Deposito de reserva

Mirilla

Sonda ambiente
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Simulador instalaciones térmicas SOLARTERM
Ref: SOFEVIR60X

VIRTOOL SolarTerm permite al usuario formarse en las
competencias del instalador de un sistema de ACS
abarcando todos los detalles de los procesos basicos de
montaje y puesta en marcha del sistema. Es un
software disefiado y desarrollado para la formacion que
aporta practicas o casos de estudio acompafiados por
una completa bateria de contenidos. Es un modelo
virtual que funciona como el real.

Mool reD e w e e

APRENDER HACIENDO

En la base de su disefio didactico se encuentra el
aprendizaje basado en problemas y el ofrecer la
posibilidad de una formacién mas autéonoma. Utiliza un
disefio educacional avanzado basado en los Ultimos
estudios pedagdgicos y en la tecnologia mas actual.
(PBL Problem Based Learning, Self-Training, Learning
by Doing).

INSTALACIONES SEGURAS E INDESTRUCTIBLES
Reduce el riesgo de accidentes y de deterioro del £
equipamiento durante el proceso de aprendizaje. | waAH &

T —

yr o Crabgunotn Esan. Ay

REDUCE LOS COSTES DEL PROCESO DE APRENDIZAIJE
Reduciendo el tiempo necesario de trabajo en
instalaciones reales y aportando un aprendizaje
realmente efectivo con menor necesidad de apoyo por
parte del tutor. UNA INSTALACION, UNA PERSONA.
Pone a disposicion de cada alumno/a la posibilidad de
trabajar en una instalacién sélo para él/ella.

@ ¢ ot

INSTALACIONES DISPONIBLES 24 HORAS AL DIA

e b abiclien

P F RS 2 s

El simulador permite:

e Seleccionar e identificar elemento. %

e Montar y ensamblar las diferentes partes de la
instalaciéon en un tejado y en el interior de una
vivienda modelizada.

e Determinar la posicion en la que montar los
diferentes elementos.

e Armar, atornilla o fijar los componentes utilizando las herramientas que sean necesarias.

Actividades:

e Identificacién de partes de un sistema ACS.
Realizar el montaje de cada elemento.
e Realizar el proceso completo de montaje del sistema.

- Montaje de los perfiles.

- Montaje de los captadores solares.

- Conexionado de captadores y el pasatubos.

- Conexionado del pasatubos y el acumulador.

- Conexionado entre el acumulador y la caldera.

Requerimientos minimos instalacion:
- Windows 7 o superior.
- Procesador Intel i3 o similar, o superior.

- 4 GB RAM minimo.
- Conexion a Internet, si se trata de licencia web.
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Maleta de instrumentacion para solar térmica

Ref: ZZA0011

Maleta de herramientas profesionales para controlar su sistema
de energia solar simple y rapidamente. Los

instrumentos de medicién y de control que incluye el maletin
permiten detectar facilmente los fallos que surgen en el sistema.
Compuesto por:

Tarjetas indicadoras y de control
Compas

Papel de pH

Voltimetro

Minidestornillador

Mandmetro

Refractometro manual
Multimetro digital

Refractometro
Ref: ZZA0012

El kit incluye un refractbmetro de precision para medir con exactitud el
porcentaje de glicol propilénico y de glicol etilénico contenido en el fluido
térmico utilizado en el sistema de energia solar. El refractometro dispone de
una graduacién adicional para medir el electrdlito de pilas. Compuesto por:

Caja de plastico forrada por dentro

Bolsa de proteccidn

Refractometro graduado para medir el glicol propilénico, el glicol etilénico
y el electrdlito de pilas

Pipeta para tomar muestras

Minidestornillador

Sicrometro THWD3

Ref: ZZA0013

132

Medida de humedad

Medida de temperatura

Medida del punto de condensacién

Medida de temperatura de bulbo hiumedo

Sonda integrada en dispositivo

Conmutable entre medida °C y °F

Memoria de medidas integrada (retencién de datos)
Retencién de datos MIN y MAX

Desconexién automatica

Pantalla LCD doble, 3-1/2 Digitos

Medida de humedad

Rango de medida del 5 al 95% de humedad relativa
Resolucion 0,1%

Precision +3% de humedad relativa

Tiempo de respuesta < 3 min.

Medida de temperatura

Rango de medida de -20 a +60°C

Resolucion 0,1°C

Precision +0,8°C

Tiempo de respuesta < 10 s

Fuente de alimentacion 1 bateria, 9 V, IEC 6LR61 0 6F22
Dimensiones 240 x 54 x 34 mm

Peso aprox. 180 g

Funda de transporte

Manual de usuario en castellano
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Instalacion energia solar fotovoltaica
Ref: ZZM0581

Kits para construir pequefias instalaciones aisladas con bajos consumos. Diseflados para
cumplir los requerimientos estandar como luz, refrigeracién, bombas de agua y equipos
pequefios de telecomunicaciones.

1 Szl b
Compuesto por: ot i
1 mddulo panel fotovoltaico Policristalino, compuesto por 36 células 150W 12V
1 requlador de carga 12V 15A
Reconocimiento automatico de tensién 12/24 V ———

Ajuste del tipo de bateria (liquida/gel) < | cama
Indicadores del nivel de carga con 3 diodos luminosos

Indicadores del estado de carga

Sefial acustica de advertencia antes de desconectar las cargas

Indicacion en caso de desconexidn de las cargas

Indicacion en caso de cortocircuito o de sobrecarga de las cargas
Protecciones: Cortocircuito en paneles/consumo, frente a descargas excesivas,
frente inversion de polaridad en panel y bateria, contra sobrecargas y
sobretemperatura.

12 ¥ox

1 bateria 12V 86Ah C100

1 estructura soporte aluminio B

Para colocacion sobre superficie plana, de aluminio anodizado, de Inclinacién regulable y
valida para 1 médulo fotovoltaico

Instalacion solar fotovoltaica autoconsumo
Ref: ZZT1131

Kit solar de autoconsumo directo con 2kWp de paneles e inversor de conexion a red,
compuesto por:

6 Mddulos fotovoltaicos 330 Wp / 24V.

e Formado por 72 células de silicio policristalino, encapsuladas entre un cristal y una
capa posterior de poliéster modificado.

e Caja de conexiones (proteccion/n® diodos): IP67/3 diodos

e Cable (longitud/seccion) / Conector: 1200 mm./ 4 mm2 / Compatible MC4

1 requlador de carga

Inyeccion monofasica

Elevada eficiencia.

Conversidn sin transformador

Amplio rango de tension de entrada

Un seguidor PMP

Larga duracion gracias a la efectiva tecnologia de refrigeracion

Paquete de comunicacion integrado de serie con registro de datos, monitorizacion de
instalaciones, interfaces de red y portal solar

Manejo e instalacion sencillos guiados por menu

Cdémoda conexidn sin abrir el equipo.

Dispositivo de desconexién CC integrado.

Proteccidn dptima contras el polvo y el agua, para uso en exteriores. Proteccidon IP65.
Posibilidad de integracion de contadores de energia

Posibilidad de inyeccidn cero.

1 estructura soporte

e  Para colocacién sobre cubierta plana
fabricado en aluminio
e Inclinacién 300
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Instalacion aislada RESIDENCIAL 6400 Wh/dia

Ref. ZZT1130

Kit para construir la aplicacion en una residencia aislada tipica. La flexibilidad
de los kits permite la hibridacién grupos electrégenos. Ejemplo de consumos:

5 ldamparas de 11W uso 4h/dia

1 televisor pantalla plana 5h/dia

1 carga de mévil o Tablet pequefio

1 nevera clase A+++

1 microondas (sin grill) 1200W uso 10min/dia
1 lavadora uso en agua fria un dia a la semana

Compuesto por:

4 modulos panel fotovoltaico de 330 Wp/24 V

e  Transmision mejorada de rayos UV mediante el uso de vidrio solar.
e Reflexion reducida gracias a la cubierta antirreflejante optimizada.
e Alta eficiencia del moédulo de 13,88%

1 inversor Cargador 3kVA 24Vcc

e El Inversor Cargador de onda senoidal pura incorpora un cargador MPPT
que le permite realizar una instalacion solar fotovoltaica completamente
aislada.

e Disefiado sin transformador.

e Corriente de carga de la bateria, la prioridad del cargador AC / solar,
configurables.

e  Compatible con la tensién de la red o del generador de potencia (Grupo
electrégeno).

e  Proteccién de Sobrecarga y de Cortocircuitos.

e Rango de voltaje de entrada seleccionable para electrodomésticos y
ordenadores personales

4 baterias de gel 12V 316 Ah C100

e 275Ah en descarga constante de 10h (C10)
e 316Ah en descarga constante de 100h (C100)

1 estructura soporte

Para colocacion sobre cubierta plana, fabricado en aluminio
Inclinacién 30°

Monitor de datos de bateria SBM-02

Ref.: ZZT0611

Monitor de bateria 12/24 V. que permite la visualizacidon
digital de los 6 parametros mas importantes de un sistema
DC:

Tension de bateria (V)
Corriente (A)

Amperios-hora consumidos (Ah)
Estado de la carga (%)
Autonomia restante (h:m)
Temperatura (°C o °F)

Incluye:

e Shunt 500A/50Mv
e Kit de conexion con cable de 20 metros
e Kit de temperatura con cable de 20 metros
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Seguidor solar de 3,4 m2 S4F

Ref.: ZZT0641

Pequefio seguidor para viviendas aisladas, para sefializaciones de
carreteras y autopistas, antenas de telefonia movil, etc.

El incremento de rendimiento respeto a paneles fijos es del 26-30%, por
lo tanto, este seguidor es rentable a partir de 1 m2 de paneles, hasta el
maximo de 3,4 m2.

Control en 1 eje.
Alimentacién necesaria: 12 V.
Consumo del motor: 23 W.
Caja electrdnica de control.
Mastil incluido.

No incluye: paneles solares

Farola fotovoltaica LD1
Ref.: ZZT0663

Farola fotovoltaica de leds, compuesta por:

e Baculo y brazo, en acero galvanizado, homologado por el Ministerio
de Industria, de 5 metros de longitud.

Luminaria de leds de 15 W.

Sistema de regulacion y control en la caja estanca.

Interruptor crepuscular.

Bateria de 100 Ah.

Panel fotovoltaico de 80 W.

Base conforme a normativa de alumbrado publico 1

No incluye: cimentacién (necesaria)
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Entrenador de energia fotovoltaica con PC EN016
Ref. ZZM0538

Reproduce a escala una
instalacion solar  fotovoltaica
completa, tanto aislada como con
devolucién a red. Se puede
analizar el funcionamiento de los
paneles conectados de forma
independiente, en serie, en
paralelo, con baterias en serie o
en paralelo, con salida directa en
corriente continua o) con
convertidor de corriente continua
a alterna, trabajando en isla o
conectado a la red. Estéd provisto
de
piranémetro, voltimetros y
amperimetros. Permite analizar la
corriente en las Dbaterias y
visualizar si estan cargandose o
aportando carga, y cuenta
también con un instrumento de

elementos de medida:

medida que nos proporciona
todas las caracteristicas de la corriente alterna obtenida después del inversor.

Practicas realizables:

Estudio del funcionamiento de una instalacion solar fotovoltaica.

- Paneles aislados. Paneles conectados a baterias.

— Funcionamiento con diferentes tipos de cargas en continua.

- Conversion de corriente continua a alterna.

— Funcionamiento con diferentes tipos de cargas en alterna.

- Funcionamiento en isla y con conexion a red.

- Rendimientos de la instalacion. Eficiencia de los inversores. Representacion mediante balance energético.

Determinacidn de las caracteristicas de los paneles solares.

- Curva Intensidad - Tension a diferentes temperaturas.

- Intensidad de cortocircuito. Tension en circuito abierto.

- Curva Potencia - Tension a diferentes temperaturas.

—  Curva Potencia - Resistencia de carga.

- Potencia maxima generada. Factor de forma. Rendimiento.

Influencia del angulo de inclinacién y de la intensidad de radiaciéon en la energia generada.
Determinacion de las caracteristicas de los paneles conectados en serie o en paralelo.
Determinacidn de las caracteristicas de los paneles conectados en paralelo.

Estudio del comportamiento de los paneles solares en diversas condiciones de funcionamiento.

— Aislados. En paralelo con cargas diferentes. En serie con cargas diferentes.
- Conectados a baterias en serie. En paralelo con cargas diferentes. En serie con cargas diferentes.
- Conectados a baterias en paralelo. En paralelo con cargas diferentes. En serie con cargas diferentes.

Datos técnicos:
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Dos paneles fotovoltaicos de 20Wp.

Control de temperatura en los paneles solares, para control de la eficiencia en funcidn de la temperatura.
Sistema de refrigeracion de los paneles fotovoltaicos mediante ventiladores.

Regulacion de la intensidad de los focos, que simulan el sol.

Regulador de carga de baterias: Regulador con funcionamiento a 12 o 24V CC, y corriente maxima=10A.
Tensién maxima de entrada= 45V.

Dos baterias de 12V 10Ah.

Inversor sinusoidal de funcionamiento en Isla de 200 VA de potencia, con salida 230V/50Hz.

Inversor de conexidn a red 230V/50Hz.

Médulo emulador de paneles solares para conexion a red, con regulacion de la intensidad solar.
Pirandmetro para la medida de la intensidad solar.

Redstato para andlisis de la grafica tensidn-corriente en los paneles solares y comparacién con las
especificaciones. Permite conexidn en serie o paralelo.

Tarjeta de adquisicion de datos, ordenador con pantalla tactil y software de control

Alimentacion 230 Vac/50 Hz.

Manual de actividades practicas
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Entrenador de energia edlica EN042

Ref: ZZM0107

Con este equipo se emula el
comportamiento de un aerogenerador de
una manera practica y didactica. Un motor
eléctrico hace las veces de las palas y el
buje de un aerogenerador arrastrando a un
generador sincrono trifdsico de imanes
permanentes, el cual transforma la energia
mecanica transmitida al eje en energia
eléctrica. La corriente generada es alterna
trifasica, teniéndola que transformar en
corriente continua para poder alimentar el
inversor que a su vez la vuelve a
transformar en corriente alterna con la
frecuencia adecuada, y otras caracteristicas
necesarias para poder verter dicha
corriente en la red general.

El equipo estd disefiado para que de una
manera muy visual e intuitiva, se
comprenda rapidamente el funcionamiento
del conjunto, no soélo conociendo los
elementos de que consta, sino teniéndolos
que conectar también por medio de los
cables suministrados a tal efecto. Esto se
consigue mediante la disposicién del equipo
en paneles esquematicos y conectables.
Ademas cuenta con un ordenador desde el
que controlamos el funcionamiento del
equipo y obtenemos la lectura de todas las

variables necesarias para el analisis del sistema.

Practicas realizables:

Estudio del funcionamiento y la disposicion de un sistema de generacion de energia edlica conectado a la red.
Trazado de las curvas caracteristicas del generador:

Tension trifasica en funcidn de la velocidad de rotacion.

Tension continua en funcidn de la velocidad de rotacién.

Par en funcién de la intensidad generada.

Potencia activa trifasica en funcidn de la velocidad de rotacion.

Potencia en corriente continua en funcién de la velocidad de rotacion.

Potencia reactiva trifasica en funcion de la velocidad de rotacion.

Calculo de las constantes de par/intensidad y tension/velocidad de rotacion del generador.

Rendimiento del rectificador.

Trazado de las curvas de Calculo de rendimiento: Potencia eléctrica hacia la red / potencia mecanica de arrastre.
Determinacion de los puntos de operacidon 6ptimos frente a condiciones atmosféricas variables.

Trazado de la curva caracteristica potencia-velocidad de viento.

Analisis de la energia vertida a la red

Caracteristicas técnicas:

Estructura de aluminio anodizado

Analizador de red monofasico con indicacion de Potencia activa, reactiva y aparente, intensidad, tensidn,
frecuencia, factor de potencia, etc.

Generador sincrono trifasico de imanes permanentes.

Motor asincrono de 1.5 kW.

Inversor de conexion a red 500 W (para 230V / 50Hz., este dato podria variar en funcién del pais).
Variador de frecuencia 1,5 kW.

Médulo para proteccidén de conexion a la red eléctrica.

Modulo de adquisicion de datos.

Ordenador con pantalla tactil fijada al mddulo de control.

El sistema es controlado desde el ordenador (no solo se adquieren los datos).

El equipo se suministra con un completo manual de practicas.
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Entrenador de energia edlica aislada EN044

Ref: ZZM0634

Con este equipo se emula el
comportamiento de un aerogenerador
de una manera practica y didactica.
Un motor eléctrico hace las veces de
las palas y el buje de un
aerogenerador arrastrando a un
generador sincrono trifasico de imanes
permanentes, el cual transforma la
energia mecanica transmitida al eje en
energia eléctrica a la salida. La
corriente generada es alterna trifasica,
teniéndola que transformar en
corriente continua para poder
alimentar al regulador de carga de
baterias y consumos, y posteriormente
al inversor que a su vez vuelve a
transformar esta en corriente alterna
con la frecuencia adecuada, en
nuestro caso 50 Hz. De este modo la
energia eléctrica generada se puede
almacenar en baterias o consumir de
forma directa, o incluso utilizar la
carga almacenada para consumo
cuando no hay viento.

El equipo estad disefiado para que de
una manera muy visual e intuitiva, se
comprenda rapidamente el
funcionamiento del conjunto, no sélo
conociendo los elementos de que
consta, sino teniéndolos que conectar
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también por medio de los cables de seguridad suministrados a tal efecto. Esto se consigue mediante la disposicion del
equipo en paneles esquematicos y conectables. Ademas cuenta con un ordenador desde el que controlamos el
funcionamiento del equipo y obtenemos la lectura de todas las variables necesarias para el analisis del sistema.

Practicas realizables:

e  Estudio del funcionamiento y la disposicién de un sistema de generacidn de energia edlica aislada.
e Trazado de las curvas caracteristicas del generador:

—  Tension trifasica en funcidén de la velocidad de rotacion.

—  Tensidn continua en funcion de la velocidad de rotacion.

- Par en funcién de la intensidad generada.

—  Potencia activa trifasica en funcidén de la velocidad de rotacion.
—  Potencia en corriente continua en funcién de la velocidad de rotacion.
—  Potencia reactiva trifasica en funcién de la velocidad de rotacion.

Rendimiento del rectificador.

Caracteristicas técnicas:

. Estructura de aluminio anodizado

frecuencia, factor de potencia, etc.

Bateria de 12V 12Ah.

Motor asincrono de 1.5 kW.
Inversor 200 VA

Variador de frecuencia 1,5 kW.

Manual de practicas.
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Alimentacién eléctrica: 230 Vac/50 Hz

Generador sincrono trifasico de imanes permanentes.
Regulador de carga de bateria 12 0 24V CC, y corriente maxima=10A. Tensidon maxima de entrada= 45V.

Calculo de las constantes de par/intensidad y tensidn/velocidad de rotacion del generador.

Médulo de adquisicién de datos con ordenador con pantalla tactil fijada al mdédulo de control.

FORMACION

Trazado de las curvas de Calculo de rendimiento: Potencia eléctrica hacia la red / potencia mecanica de arrastre.
Determinacién de los puntos de operacion 6ptimos frente a condiciones atmosféricas variables.
Trazado de la curva caracteristica potencia-velocidad de viento

Analizador de red monofasico con indicacion de Potencia activa, reactiva y aparente, intensidad, tensidn,
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Banco de ensayos de aerogeneradores EN041
Ref: ZZM0219

Toda la parte superior de la clUpula es corredera, para facilitar el acceso y manipulacion del aerogenerador. El tunel
lleva incorporado un sistema de medicion mediante transductores de presion electrénicos, para monitorizar en tiempo
real la velocidad del aire a que es sometido el aerogenerador. El sistema de control del angulo de ataque (pitch)
permite cambiar el angulo en funcionamiento.

Practicas realizables:

e  Medicion de la potencia aprovechada por el aerogenerador.

e Determinacidon de las curvas caracteristicas de la potencia recuperada por la maquina edlica en funcién de la
velocidad del viento.

Determinacion del coeficiente de potencia del aerogenerador.

Determinacion del coeficiente de potencia en funcion de la velocidad especifica.

Obtencion del coeficiente de potencia en funcidn del angulo de asiento del perfil.

Intercambio de las palas de la maquina edlica, para analisis de las variaciones en funcion del perfil aerodinamico.
Modificacion del angulo (pitch), para analisis de las diferencias entre distintos angulos de ataque.

Caracteristicas técnicas:

e  Tunel de viento
- Longitud: 2 metros. Diametro maximo del aerogenerador: 630mm.
- Velocidad del viento regulable de 0 a 13m/s. Estructura de aluminio anodizado.
— Patas regulables en altura para un correcto nivelado del equipo.
— Ruedas para traslado del equipo, 2 de ellas con freno.
- Cupula en policarbonato transparente, con apertura para acceso al aerogenerador.

e Aereogenerador
- Didmetro del rotor: 612mm.
- Sensor electrénico de medida de revoluciones. Célula de carga para medicion de par mecanico.
- Posibilidad de modificacion del angulo de paso de las palas, electronicamente desde el moddulo de control, o
desde el software.
- Posibilidad de intercambio de las palas con 4 tornillos/pala, sin necesidad de desmontar el aerogenerador.

e  Seguridad
- Sistema de seguridad que evita que el sistema arranque si la cUpula esta abierta.
- Rejillas protectoras en la campana de succién y en la salida de aire. Parada de emergencia.

e Panel de control manual
-~  Pantalla LCD con datos simultaneos: % de frenado de aerogenerador, % de regulacion de velocidad del aire,
% de pitch, velocidad de giro aerogenerador, velocidad del aire y par mecanico resistente del aerogenerador.
- Potenciémetro de regulacidn del pitch del aerogenerador.
-  Potencidmetro de regulacién del frenado del aerogenerador.
-~  Potenciémetro de regulacidn de la velocidad del aire en el tunel.
— Interruptor de marcha o paro del sistema de frenado del aerogenerador.
—  Selector de control desde médulo de control, o desde PC.

e  Software de control ENS041 (OPCIONAL)

- Los ensayos se pueden realizar de forma manual o automatica. Sistema de calibracién automatico. Control de
la velocidad del aire. Control del frenado del aerogenerador con PID. Realiza ensayos automaticos variando el
parametro requerido por el usuario de forma autdnoma. Los resultados pueden ser mostrados en tablas o
graficas o exportados a Excel. Solamente requiere un ordenador con conexiéon USB y entorno windows 7 o
superior. Control y registro de velocidad del viento, velocidad de la turbina del aerogenerador, par de giro
instantaneo en la turbina del aerogenerador, etc
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Aerogenerador 600 W. WINFORCE6000

Ref.: ZZT0993

e Aerogenerador especialmente disefiado para carga de Baterias Solares.

e Gran capacidad de generacion, desde velocidades bajas de viento. 5

e Ligero, Robusto y Seguro. §

e Disefio Aeronautico, Silencioso y Eficiente. E

e  Facil instalacion.

e Incluye controlador de carga MPPT y freno.

e Capacidad de generacién media mensual hasta 45kWh. Potencia pico "‘ .

600Wp. -

e  Deteccidn de bateria 12/24V automatico. (.[ S

e Minima bateria recomendada 480Ah-12V / 240Ah-24V. < L

Instalaciéon (importante): La instalacion corre por cuenta del cliente. Mastil de

8 metros opcional.

Aerogenerador 1500 W. WIND 13+

Ref :ZZT1132

Caracteristicas Técnicas: Bo rm ay

e NuUmero de hélices: 2 / 600 RPM 6/ "'f

e Material Fibra de vidrio/carbono )

e Direccion de rotacion: sentido contrario a las agujas del reloj

e Alternador Trifasico de imanes permanentes. Imanes neodimio

e Potencia nominal 1500w. Voltaje 12, 24, 48 v

Caracteristicas de viento: FT

e Para arranque 3 m/s -E

e Para potencia nominal 12 m/s. Para frenado automatico 14 m/s Wik

e Maxima velocidad del viento 60 m/s .%
L

Caracteristicas fisicas: L

e Peso aerogenerador 41 kg. Peso regulador 30 kg "L

e Embalaje 50 x 77 x 57 cm - 68 kg -

e Dimensiones - peso 153 x 27 x 7 cm ! L

e Total 0,22 m3 - 65 Kg \

e Incluye Torre cuatripata de 12 metros i
Bl

Instalaciéon (importante): La instalacidn corre por cuenta del cliente. Para la instalacion de la ..'t.

torre es necesario cimentacion y grua s

Kit para instalacion hibrida solar y edlica
Ref.: ZZT1110

Conjunto para la construccion de una instalacién aislada alimentada
mediante energia fotovoltaica y edlica, compuesto por:

Dos placas solares de 300W

Un aerogenerador con mastil de 8 metros

Dos baterias solares 240 Ah-12 V

Un controlador de carga y descarga solar

Un inversor de onda pura programable

capaz de suministrar 2.000W (230VAC-

50Hz) de manera continua (picos de

4.000W).

e 6 lamparas led y casquillos

e Kit de cables y conectores necesarios ‘
para la instalacion ’\

e Manuales y esquemas de montaje ~ﬂ -
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Entrenador de generacion hidroeléctrica ENO51

Ref: ZZM0539

Equipo disefiado como una pequefia
instalacion de energia hidraulica con una
turbina Pelton totalmente funcional, y
todos los elementos necesarios para
completar la instalacion.

El equipo consta de: Tubina Pelton,
tanque de agua con bomba, bateria,
regulador, inversor, distintas cargas en
corriente continua y alterna, médulo de
control, medidores de tension y de
corriente en los puntos clave de la
instalacion, para una correcta
interpretacién por parte del alumno del
funcionamiento de la misma. El sistema
emula una instalacion de generacion,
donde la energia potencial del agua se
transforma en energia eléctrica a través
de una turbina. Ademas, la turbina
dispone de medidores de par y velocidad
de giro, con lo que también se puede

comprobar cuanta energia mecanica se recupera, y cual es la eficiencia tanto mecanica, como eléctrica. También
dispone de transductor de presion electrénico a la entrada de la turbina, y caudalimetro, para calcular la energia

hidraulica.
Practicas realizables:
. Curvas caracteristicas de la turbina:

—  Par - velocidad de giro (M-n).

—  Potencia al freno - velocidad de giro (Pe- n).
— Rendimiento - velocidad de giro (h - n).

- Par - U (M-U).
—  Potencia al freno - U (Pe- U).
- Rendimiento - U (h- U).

e  Estudio del funcionamiento de una instalacion de energia hidraulica.

Funcionamiento con diferentes tipos de cargas en continua.
Conversidn de corriente continua a alterna.
Funcionamiento con diferentes tipos de cargas en alterna. Rendimientos de la instalacién.

Determinacidn de las caracteristicas de generacion eléctrica de la turbina, en funcion de la velocidad de giro.

Curva Intensidad - Voltaje. Intensidad de cortocircuito.

Tension de circuito abierto.

Curva Potencia - Voltaje. Curva Potencia - Resistencia de carga.
Potencia maxima generada. Factor de forma. Rendimiento.

Caracteristicas técnicas:

Turbina Pelton de 16 palas, diametro del rodete 124 mm. 1.900 rpm

Transductor de presion.

Sensor de deteccion directa de rpm.

Célula de carga para medida del par.

Médulo de control electrdnico con dos displays, para mostrar los datos del sistema.

Regulador de carga de baterias: Regulador con funcionamiento a 12 o 24V CC, y corriente maxima=10A.
Tension maxima de entrada= 45V.

Bateria de 12V 12Ah.

Inversor sinusoidal de funcionamiento en Isla de 200 VA de potencia, con salida monofasica.

Amperimetros analdgicos con medicion positiva y negativa (cero centrado) y digitales de 4 digitos con resolucién
de 12 bits + signo.

Panel de lamparas de corriente continua. Panel de lamparas de corriente alterna.

Reostato.

Manual de actividades practicas.

Posibilidad de conexién a ordenador a través de USB, para registrar todos los datos directamente en tablas.
Alimentacion; 230 Vac/50 Hz
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Entrenador de bomba de calor AC031

Ref: ZZM0222

El sistema consta de: compresor, bomba de circulacion, valvula reguladora de caudal, depdsito acumulador,
condensador, filtro/deshidratador, valvula de expansidon y evaporador con ventilador, medidores de caudal de agua,
sensores de temperatura y presion con display en los puntos estratégicos del circuito. Permite estudiar con claridad el
aprovechamiento del calor ambiental, para calentar agua.

El refrigerante, absorbe el calor ambiental al pasar
por el evaporador con ventilador, y posteriormente
lo transfiere al agua en el condensador. El depdsito
acumulador de agua caliente esta equipado con un
intercambiador de calor interno, que puede ser
conectado a la red, para intercambiar energia con
el flujo de agua corriente. El calor absorbido por el
agua en el condensador pasa al acumulador de
agua caliente, donde esta energia calorifica, puede
ser intercambiada con el flujo de agua corriente.

El sistema también estd preparado para trabajar
en circuito abierto, es decir, el agua de la red
puede entrar directamente al condensador, con lo
que tenemos calentamiento instantaneo

Practicas realizables:

e Estudio del funcionamiento de una bomba de
calor.

e Estudio de los componentes principales de la
bomba de calor.

e Representacion de los procesos
termodinamicos reversibles.

e Control de las temperaturas y presiones en el
proceso.

e Aprovechamiento del calor acumulado.

e  Balances energéticos:

—  En circuito abierto.
- En circuito cerrado.

Caracteristicas técnicas

Refrigerante R134a

Compresor de 533 W / Cilindrada: 6,1 cm3

Evaporador de aletas con ventilador, potencia 380 W.

Ventilador del evaporador 1500 rpm/ caudal de aire: 250 m3 /h
Caudalimetros escala: 35-350 I/h

Condensador: intercambiador de tubos concéntricos.

Acumulador de agua caliente con intercambiador interno, capacidad: 5,5 litros
Circulacién en circuito de agua caliente mediante bomba circuladora
Medidores de temperatura:

- Entrada y salida de refrigerante en condensador.
— Entrada y salida de agua en condensador.
- Entrada y salida de agua en serpentin de acumulador

e Medidores de presion: entrada y salida de refrigerante en el compresor
e Medidores de caudal: caudal de agua sobre condensador y sobre serpentin del acumulador
e Modos de funcionamiento:

-~ Calentamiento con acumulacion de calor en depdsito de agua.
— Calentamiento directo del agua de red con intercambiador agua-refrigerante.

e Requerimientos:
— Alimentacién eléctrica: 230V/50Hz.

— Toma de agua corriente.
— Desague
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Brajula de campo S7
Ref: ZZA2691

Brujula de placa, con base transparente (POLARIS). 5" -
Esfera giratoria 2
Graduacion de 3600. Divisidn de 20°.
Escala en mm., 1:25000 y 1:50.000
Tamafo de 76x51mm.

Peso de 26gr.

Clindmetro SCMA360

Ref: ZZA2693

Clindmetro de alta precision y sensibilidad.
Construccién en aluminio anonizado.

Graduacion doble escala: 0-90° y 0-150%

Precision de lectura optica max. £0.25° del angulo real.
Precision de lectura por esfera max. £1%

Tamafio de 75x75x16mm.

Peso de 120gr.

Medidor de radiacion solar 1333
Ref: ZZT0509

Rango de iluminancia de 2000W/m2/ 634Btu
Resoluciéon 1W/m?2/ £10W/m?

Memoria interna de 99 registros

Sensor de captacidn fijo sobre carcasa
Ancho de banda de la onda 400nm-1100nm
Correccién angular hasta 60°

Tiempo de muestreo de 0,4s

Alimentacién con baterias AAA

Tamano de 111x64x34mm

Peso 165 g.

Anemometro SPS2AT

Ref: ZZA0221

Termo anemodmetro de mano portatil para medidas de velocidad de
aire, caudal de aire y temperatura.

Display con digitos de 8mm de alto

Medidas de velocidad de aire de 0,4 a 20 m/s
Medidas de caudal de aire en m3 y pies3
Medida de temperatura ambiente de 0 a 50°
Display iluminado

MedidaenoCyoF

Auto apagado

Aparicién de simbolos en pantalla

Seleccién de rango: auto rango
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Estacion metereoldogica PCE-FWS 20

Ref.: ZZA2629

. Temperatura interior en grados Celsius o Fahrenheit

. Temperatura exterior en grados Celsius o Fahrenheit

. Humedad relativa interior

. Humedad relativa exterior

« Indicacidn de la presion atmosférica en inHG o hPa

«  Seleccion de presion atmosférica relativa o absoluta

. Indicacion de la pluviometria en mm o inch

« Indicaciéon de la pluviometria para 1 hora, 24 hora, 1
semana, 1 mes o desde la Ultima puesta a cero

. Seleccion de la velocidad del viento en mph, km/h, m/s,
nudos o Beaufort

« Indicacion de la direccion del viento

. Indicador de temperatura Wind Chill (sensacion térmica)

« Indicaciéon del punto de rocio

. Prevision del tiempo

. Tendencia de la previsidon del tiempo

. Aviso de tormenta

« Indicacion de los valores meteoroldgicos

. Funciones de alarma programables para diferentes valores meteoroldgicos

. Memoriza los valores maximo y minimo recibidos

. Pantalla LED con iluminacién de fondo

. Reloj por radio

« Indicacién en 12 o 24 horas

. Calendario

. Ajuste de la franja horaria

«  Funcion de ahorro energético

. Posibilidad de montarlo en la pared o instalarlo de pie

«  Ajuste permanente de los valores meteoroldgicos y el reloj por radio

Incluye:

« 1 estacidn base con pantalla tactil,

. 1 sensor de temperatura con soporte,

. 1 sensor de humedad con soporte,

. 1 sensor de pluviometria con soporte,

. 1 sensor de velocidad del aire con soporte,

. 1 sensor de direccion del viento con soporte,
. 1 mastil,

. 1 cable de conexién USB,

. 1 software de analisis, instrucciones de uso.
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Mecanica K

Mecanica

Condiciones generales de suministro especificas de esta seccion: ®

e Garantia de producto: 1 afo segun las condiciones generales de garantia de Alecop.
e Portes incluidos hasta el centro destino.

e Instalacion y/o formacion: no incluidas en los precios de venta de la tarifa, salvo indicacion expresa en la
descripcién de este catdlogo. Solicitar cotizacién adicional para servicios de instalaciéon, puesta en marcha y/o
formacion.

Electroesmeriladora 243M
Ref.: ZZL0070

Muelas de 200x25x20 mm

Potencia: 850 W. .
Velocidad: 2.800 rpm

Conforme a normas CE

Interruptor con seguridad anti-arranque

Cuerpo de aluminio reforzado

Peso: 18 Kg

Juego de muelas

Protecciones

Alimentacién trifasica 380 Vac

Electroesmeriladora con columna y aspiracion M-192M
Ref.: 2712778

Muelas de 200x25x20 mm

Potencia: 850 W.

Velocidad: 2.800 rpm

Conforme a normas CE

Interruptor con seguridad anti-arranque
Cuerpo de aluminio reforzado

Peso: 32 Kg

Juego de muelas

Protecciones

Columna de acero estampado con recipiente para agua
Sistema de aspiracion incluido (motor y bolsa)
Alimentacién trifasica 380 Vac

Detalle accesorios:
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Mecanica

Electroesmeriladora con columna y aspiracion FM-194M/EVO
Ref.: 2710202

Muelas de 250x35x25 mm

Potencia: 1500 W. f~
Velocidad: 1.400 rpm

Conforme a normas CE

Interruptor con seguridad anti-arranque

Cuerpo de aluminio reforzado

Peso: 32 Kg

Juego de muelas

Protecciones

Columna de acero estampado con recipiente para agua
Sistema de aspiracion incluido (motor y bolsa)
Alimentacién trifasica 380 Vac

Taladro de sobremesa MOD12

Ref.: ZZL2779

Motor de CA 230 Vac

Indicador digital de revoluciones

Ajuste gradual de velocidad

Giro a derecha e izquierda

Proteccidn de husillo abatible con fusible eléctrico
Seta de enclavamiento con parada de emergencia

CARACTERISTICAS

Capacidad de taladrado en acero 12 mm

Capacidad de roscado M10

Cono del husillo B16

Distancia husillo superficie de trabajo: 110-250 mm
Profundidad del taladrado 40 mm

Diametro de la columna 50 mm

Mesa 300 x 250 mm con dos ranuras en T cruzadas
Avance: manual

Rango de velocidades continuo de 250 a 5.000 rpm
Seta de emergencia.

Proteccion de la zona de broca

Potencia: 0,54 kW
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Mecanica

Taladro de columna redonda con transmisién por correas 1Z-32
Ref.: ZZL2604

Taladro de columna redonda de avance manual

Avance manual

Transmision correas

Diametro de columna: 100 mm
Distancia de husillo a columna: 250 mm
Mesa desplazable y cabezal fijo
Capacidad de taladrado: @ 32 mm
Capacidad de roscado: M 20

Cono husillo: CM 3

Potencia de motor: 1.8/3.2 CV

N©° y gama de velocidades: (10) 245-4000 rpm
Profundidad de taladrado: 120 mm
Peso: 260 kg

Medidas: 655x400x1900 mm

Taladro columna redonda y avance automatico mecanico TLA-25
Ref.: ZZL2780

Transmisién engranes

Diametro de columna: 100 mm
Distancia de husillo a columna: 250 mm
Mesa fija desplazable

Capacidad de taladrado: @ 25 mm
Capacidad de roscado: M 18

Cono husillo: CM 3

Potencia de motor: 1.1/1.6 CV

N©° y gama de velocidades: (8) 65 — 3060 rpm
Profundidad de taladrado: 120 mm
Pulsador STOP de emergencia

Peso: 250 kg

Medidas: 2,14 x 0,6 x 0,8 m.
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Mecanica

Tronzadora para hierro e inoxidable MG-315 CS
Ref: ZZL1143

Tronzadora manual de disco para corte de hierro y acero.
Cabezal giratorio 459 izquierda y derecha.
Cabezal reductor con motor trifasico.

Reduccién corona/tornillo sin fin bafiado en aceite.
Normas CE.

Bomba refrigeracion.

Mordaza con antirebaba.

Protector del disco.

Paro emergencia

Bancada.

Disco de 315 mm HSS.

Sierra de cinta 2200XL

Ref.: 2712234

Sierra de cinta industrial con potente motor monofasico universal de 2000 W con regulacion electrénica digital. Dispone
de tensado de la hoja con indicador luminoso y micro interruptor de seguridad para controlar la integridad de la hoja de
velocidad, “Constant Speed”, con limitador amperimétrico y proteccidon térmica. Sistema de seguridad anti-arranque.
Mordaza de hierro fundido de bloqueo rapido, provista de sistema de deslizamiento veloz. Guia-hoja deslizable anterior.
Instalacidn de lubricacidon/refrigeracion integrada y protegida. Circuito-filtro para la eliminacidn de interferencias
electromagnéticas conforme con las normativas vigentes. Base.

Maquina manual con angulo de corte regulable de 0 a 60°
Elevacion manual del cabezal

Equipo de refrigeracion por taladrina

Velocidad 35-80 m/min

Capacidad max. barra cilindrica a 0°: 175 mm
Capacidad max. barra cuadrada a 0°: 175 x 175 mm
Capacidad max. barra rectangular a 0°: 200 x 75 mm
Capacidad max. barra cilindrica a 45°:110 mm

Hoja de 2.140 x 19 x 0,9 mm

Mordaza manual 200 mm

Tensado de hoja con indicador luminoso y microrruptor.
Potencia 2000 W (motor universal)

Peso: 140 Kg

Certificado de conformidad CE

Sierra de cinta N215XL

Ref.: 2712233

Sierra de cinta industrial con potente motor de induccion trifasico a dos velocidades con moto-reductor lubrificado.
Dotada de brazo, mordaza y base rotatoria en hierro fundido. Sistema de bajada del brazo a través de cilindro hidraulico
con regulador de flujo. Guia-hoja deslizante en acero con cojinetes. Mordaza con sistema de bloqueo rapido. Palanca
frontal de desbloqueo de la base giratoria integrada en la base. Bomba de lubricaciéon con cuerpo en aluminio. Perilla
grande para una tension de la hoja facil y mandmetro que indica tension de la hoja (600-1000 kg / cm.)

Equipada de serie con: Base en kit de montaje, tanque de recogida para aceite lubricante, bomba de lubricacion, varilla
de sujecidn para realizar cortes en serie, llaves para remplazar la hoja y para el desmontaje de la proteccion de la hoja,
cepillo para limpiar la hoja y cilindro hidraulico con regulador de flujo.

Angulo de corte regulable de 0 a 60°

Mango ergondmico

Elevacidon manual del cabezal

Equipo de refrigeracién por taladrina

Velocidad 45-90 m/min

Capacidad max. barra cilindrica a 0°: 225 mm
Capacidad max. barra cuadrada a 0°: 185 x 185 mm
Capacidad max. barra rectangular a 0°: 245 x 160 mm
Capacidad max. barra cilindrica a 45°:150 mm

Hoja de 24800 x 27 x 0,9 mm

Mordaza manual 200 mm

Tensado de hoja con indicador luminoso y microrruptor.
Potencia 0,76 - 1,1 Kw

Peso: 150 Kg

Certificado de conformidad CE
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Mecanica

Torno paralelo con visualizador de cotas ML-200

Ref.: 2712858
BANCADA

. De fundicidn perlitica estabilizada, con nervios de
refuerzo suficientemente dimensionada.

e  Guias prismaticas templadas y rectificadas con
dureza de 400 -450 Brinell.

e Anchura de las guias de la bancada: 250 mm.

e Longitud del escote: 120 mm.

e  Proteccién trasera

e Chapa protectora barra de avances automaticos y
husillo patrén

e  Proteccién plato

e Micro seguridad carro

e  Proteccion anti proyecciones viruta

e Manetas de los volantes abatibles

CABEZAL:

e Caja sobradamente dimensionada, construida en
fundicion perlitica estabilizada.

e Eje principal templado y rectificado montado sobre

rodamientos de rodillos cénicos.

Eje principal con Nariz, con acoplamiento A2-5 N°5

Agujero de eje principal: 42 mm.

Cono Morse N.° 4 en el eje del cabezal.

Engranajes de acero cromo-niquel templado y

rectificado.

e Freno de pie de seguridad

CARROS:

e  El principal con guias prismaticas de ancha superficie. Los carros transversal y superior con guias de cola de milano.

RECORRIDOS:

Altura de puntos: 200 mm

Distancia entre puntos: 1000 mm

Diametro admitido sobre bancada: 400 mm
Diametro admitido sobre escote: 525 mm

Diametro admitido sobre carro longitudinal: 370 mm
Diametro admitido sobre carro transversal: 245 mm
Longitud del escote frente al plato: 120 mm

CABEZAL:

Agujero del husillo principal: 42 mm

Nariz del husillo principal: A2 - 5

Cono Morse del husillo principal: 4MT

Con variador electrdnico de velocidad en r.p.m: 40-2300
N© de gamas de velocidades: 3

Funcién cambio de gama non-stop

AVANCES Y PASOS:

Caja Norton para roscados Modulares y Diametral Pitch
44 Avances longitudinales: 0,05 - 0,752

44 Avances transversales: 0,025-0,376

44 Pasos métricos: 0,5 - 7,5

44 Pasos Whitworth en hilo por ": 60 - 4

44 Pasos modulares: 0,25 - 3,75

44 Pasos Diametral Pitch: 120 - 8

CARROS:

Microswitch carro

Recorrido del carro transversal: 230 mm

Recorrido del charriot: 95 mm

Dimensiones mango de la herramienta: 20 x 20 mm

FORMACION TECNICA

Pinacho
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CONTRAPUNTO:

Diametro de la cafa del contrapunto: 58 mm
Recorrido de la cafia del contrapunto :180 mm
Cono Morse del contrapunto: 4MT

MOTORES:
Potencia del motor principal en kW: 4

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Plato universal de 3 garras de @160mm
Contrapunto

Dos puntos fijos y casquillo reductor
Luneta fija

Luneta movil

Visualizador digital de cotas Fagor (2 ejes)
Instalacién eléctrica de bajo voltaje
Freno de parada mecanico y electrénico
Indicador de entradas de roscas.
Torreta porta-herramienta y llave.
Bandeja recogedora de virutas

Engrase centralizado en los carros.
Equipo de refrigeracion

Luz de trabajo tipo LED

Juego de anti-vibratorios

MARCADO CE y CERTIFICADO CE

= Incluida: instalacion

" Alecop
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Mecanica

Torno CNC industrial ST-180

Ref.: ZZ1 2848

Control Fagor 8055T

Distancia entre centros: 1000 mm

Altura de centro: 225 mm

Max. @ sobre bancada: 450 mm

Max. @ sobre carro longitudinal: 370 mm
Max. @ sobre carro transversal: 260 mm
Recorrido carro transversal: 235 mm
Recorrido carro longitudinal: 930 mm
Agujero del eje principal de cabezal 65 mm
Nariz del eje principal: A2-6 / D1-6

Cono Morse eje principal: MT 4

Rangos de velocidad: 0-3000 rpm

Avances de trabajo Z: 0-10 m/min
Avances de trabajo X: 0-12 m/min
Avances rapidos Z: 12,5 m/min

Avances rapidos X: 15 m/min

Z - Husillo bolas, @ y paso: 40 mm

X - Husillo bolas, @ y paso: 20 mm
Contrapunto, @ cafia: 68 mm

Recorrido de la cafia contrapunto: 200 mm
Cono morse cafia (MT): MT 4

Posiciones torreta automatica estandar: 8 b
Dimensiones de la herramienta: 25x25 mm

Potencia motor principal: 15 KW 0 ez
Longitud total: 2810 mm .
Anchura total: 1270 mm a
Altura total: 1890 mm - -
Peso de la maquina: 2230 Kg T T TE-

S EEE
IEEEE

© 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0
| GOED BEREEE

ACCESORIOS INCLUIDOS: N 1 .‘
e Plato de garras de 250 mm.
e Luneta fija
e Torreta automatica de 8 posiciones con 4 porta herramientas.
e  Graficos dindamicos, sélidos y de trayectoria (dependiendo del control y versidén de software).
e Editor de perfiles y ciclos conversacionales preinstalados Fagor
e Volante electrénico portatil para los ejes X e Y.
e Cabezal equipado con servomotor y transmision directa al eje principal.
e Contrapunto manual.
e Equipo de refrigerante.
e Sistema de lubricacién automatica de las guias.
e Casquillo reductor y puntos fijos.
e Bandeja de recogida de viruta.
e Luz de trabajo.
e Semaforo luminoso.
e Carenado segun normativa CE.
e Soportes de nivelacion.
e Manual de instrucciones

= Incluida: instalacion
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Juego de herramientas paras torno
Ref.: ZZL 2781

Conjunto de 5 portaherramientas con plaquita, de cuadradillo 20 mm.

compuesto por:

Herramienta de torneado exterior CKIN
Herramienta de torneado exterior a derecha PWLN
Herramienta de torneado exterior a izquierda PWLN
Herramienta de torneado exterior PSDN
Herramienta de torneado exterior CKIN
Herramienta de torneado exterior MDIN

Mecanica

1]

Fresadora de torreta con visualizador de cotas FTV 2

Ref.: ZZL2669

MESA

e  Superficie de trabajo (MM)....cccoveviiiiiiiiiiiinnnns 1406 x 254
e Ranuras en T (IMM) .coiiiiiiiiiiiiii e 3x16 x 63
e Peso maximo sobre la mesa (Kg) ...coveeveiveniiniiniininninnenanns 200
CURSOS

e  Curso Longitudinal (Mm).....coiiviiiiiii s 965
e  Curso Transversal (IMM)....ocoiiiiiiii e 406
o  Curso Vertical (MM) coiuiiiiiiiiiic 406
o Curso del carnero (MM) ..oviiiiiiieieiereieiererrrrr s 570
CABEZAL

e  Potencial del motor principal (KW) ....cccoovviiiiiins 3,7
o Cono del eje porta-fresSas ...cucvvveiieieieienereieieiiennananas ISO 40
e Gama de velocidades (Min-1) ......ccocviieinnens 50+4.000 (50Hz)
e Cursode la cafia (IMM) cioieiiiiii e neneens 127
e Didmetro de la cafia cromada (Mm) ....covvviviiiiiiinnennenns 85,70
e Avances de la cafa por revolucion (mm)........... 0,04-0,08-0,13

piezas

FORMACION TECNICA

LAGUN

MAHER HOLDING

El equipamiento estandar incluye:

Visualizador de cotas 3 ejes FAGOR 30Im

Caja mecanica de avance automatico en eje longitudinal
Cabezal de variacion continua

Engrase centralizado

Equipo completo de refrigeracion

Placa de pulsadores (pulsadores marcha y parada)

Ficha de verificacidon

Libro de instrucciones (manual de usuario) y lista de

e Normas de seguridad CE

Para el funcionamiento de la maquina se requiere de una fuente de
aire comprimido de al menos 5 bar.
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Mecanica

Fresadora universal con visualizador de cotas FU-130

Ref.: ZZ1.2588

Maquina con avances automaticos en los movimientos _AE;H.H
longitudinal, transversal y vertical. Las guias son del tipo
prismaticas rectangulares lo cual asegura mayor rigidez al
conjunto carros-mesa. Los ejes y engranajes estan
construidos en a cero CrNi cementados, templados vy
rectificados. El engrase es centralizado. Caracteristicas
principales:

Superficie de la mesa: 1372 x 280 mm

Ranuras en T en la mesa: 3 de 16 mm

Giro de la mesa a ambos lados: 459

Recorrido longitudinal: 850 mm

Recorrido transversal: 345 mm

Recorrido vertical: 450 mm

Cono interior del eje principal: ISO-40

Gama de velocidades: continua 35 a 18000 rpm
Avance automatico longitudinal y transversal: 0 a 1300
mm/min

Avance automatico vertical: 0 a 390 mm/min

e Potencia del motor principal: 4 KW

e Con equipo completo de refrigeracién de herramienta.

Incluye:

Cabezal universal ISO 40

Guias templadas en los 3 ejes (X,Y,Z)

Variacidon continua en las velocidades del eje principal
Caja de avances con variacion continua

Avances automaticos en los 3 ejes (X,Y,2)

Avances rapidos en los 3 ejes (X,Y,2)

Volantes de seguridad escamoteables

Eliminacion de holguras en el husillo X para fresado en "avalant"
1 Eje porta-fresas de @ 27 mm con tirante de fijacién

2 Lunetas para el apoyo del eje porta-fresas

Engrase centralizado automatico

Sistema completo de refrigeracién

Bandeja de recogida de refrigerante

Normas de seguridad (correspondientes sélo a la CE)

Mordaza mecanica 150 mm.
Ref.: ZZL2668

Mordaza construida en fundicion perlitica y pintada.
Equipada con bocas de acero templado con escaldn.

e Anchura de las bocas: 150 mm
e Apertura 190 mm.
. Manilla incluida
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Mecanica

Centro mecanizado vertical CNC industrial L-850
Ref.: ZZL2549

LAGUN

MAHER HOLDING

CARACTERISTICAS TECNICAS:

MESA ’-.a o B
e Superficie de trabajo. ......cccocviiiiiiiiiinieenn. 1.000 x 460 mm L

e Ranuras en "T". .iiiiiiiiiiiiii 5x 18 mm x 80 mm _‘ A_l
¢ Peso maximo sobre lamesa .........ccccceeeniieniiinnnn, 400 kg E W pL

e Altura de la mesa al SUEIO.. ..vvvviiviiiiii i ririeenns 95 mmO00 ] 1N __J
CURSOS

o Curso longitudinal X .....cccooviiiiiiiiiiii e 850 mm

o Curso transversal Y .o 510 mm

® CUrso vertical Z ..o.vveviiiiiiicii 630 mm

CABEZAL

e Gama de velocidades........oovvriiiiiiiiiiiias 8.000 rpm

e Conodel husillo ...ccviiiiiiiiiii e MAS 403 BT 40

e Tipo tirante madrino........ccovvvviiiiiinnnieene, MAS 403 P40T-1

e Distancia min./max. eje ala mesa ................ 100 =+ 710 mm

¢ Distancia del eje a la superficie de la guia ............... 550 mm

AVANCES RAPIDOS

Longitudinal .....ccoviiiiiiiiii 36.000 mm/min
TranSVErsal....uuuuuueuueeuennnnnrnrnrnnnnnnnrnnnennennnnnes 36.000 mm/min = — - R EEEE
(VTR ot | I 36.000 mm/min = NOOOEE
RESETRURVEW

ALMACEN DE HERRAMIENTAS - ganzae
NO de herramientas ......ccooviiiiiiiii 16. = “B-1°1:1°0 &
Sistema de seleccidon..........ovvvvnenen NO Random / Bidireccional = LI
Tiempo cambio de herramienta ..........ccuevvereeereeneeseennnes 6s - 11
Tiempo cambio de herramienta viruta a viruta ................. 13s 0B S
Didmetro maximo con herramientas contiguas @........ 100 mm LSS S SO L R
Longitud méxima de la herramienta..............ccoeeeeeenn. 250 mm - g e
Peso maximo de la herramienta .......cc.coeeiviiieiiiiiiineneenns 8 kg ][z i EOE

e | 5 | 2 ON©
MOTORES U il 1 -
Potencia del eje principal S1 /S6 .....cocvvviiiiiininnnnns 7,5/ 9 kw
Potencia servomotores X, Y, Z
(Fagor/Heidenhain/Fanuc) ............ccovus 36/2,6/1,2-1,8 kW
Bomba de refrigeracion .......cocovvviviiiiiiiiiiiiiniiineaans 0,75 kw
Bomba de engrase centralizado..........ccoovviiiiiiiiiiinnnns 0,15 kw

PRECISION DE LA MAQUINA

Posicionamiento .....oovivviiiiiiii i + 0,005/300 mm
Repetibilidad.......c.cooiiiiii + 0,003 mm
GENERAL

Superficie en planta (ancho x fondo).......... 2.200 x 2.370 mm
AlEUFA MAXIMA civiviiiiii e 2660 mm
PESO NELO v 3.700 kg
Presidn de aire requerida.........cocoeeeeiiniiniiiinnennennes 6 * 7 bar
Capacidad maxima depdsito de taladrina........cocevvvevnnnns 210 L
Potencia total instalada .........ccoovviiiiiiiii 22 kW

Control numérico:
FAGOR 8065

I Incluida: instalacion

, , Al 157
FORMACION TECNICA " cop



K Mecanica

Maquina de electroerosion por penetracion QXF3
Ref.: ZZL3098

Elementos estandar incluidos con la maquina:

Maquina

Maquina

Generador microfino

Mando numérico CNC

Unidad de Filtrado de Cartuchos

Detector de llamas.

Mando de control remoto.

Lampara de luz.

Sistema automatico de engrase

Chuck manual para maquinas SIN eje "C".
Aceite dieléctrico (2 barriles de 208 ).

Curso eje “X"”: 400 mm

Curso eje “Y”: 300 mm

Curso eje “Z": 300 mm

Resolucion de posicionamiento X, Y, Z:0,0001 mm
Rugosidad minima: 0,08 - 0,1 um Ra

Velocidad méaxima de desplazamiento X, Y: 3.000 mm/min
Velocidad desplazamiento Z: 9.000 mm/min

Dimensiones del tanque: 920 x 590 x 350 mm
Dimensiones de la mesa: 600 x 400 mm

Altura maxima del dieléctrico: 280 mm

Altura maxima de la pieza: 230 mm

Peso admisible en la mesa: 750 kg

Peso maximo del electrodo: 50 kg

Sistema de seguridad de apertura de la puerta del tanque
Tipo de tanque: fijo

Generador

Intensidad media / de pico: 100 A.

Intensidades programables: de 0 a 100 A.

Tensiones de encendido: de 40 a 250 V

Regulacion de impulsos y pausas: entre 1 y 6500 milisegundos
Maxima capacidad de arranque en cobre: 550 mm3/min
Maxima capacidad de arranque en grafito: 600 mm3/min

CNC

Teclado: Plano, antisuciedad

Pantalla 15” TFT color

Comunicacién externa: USB, RJ-45 y Ethernet

Memoria 1 GB

Minimo incremento programable y controlable: 0.0001 mm / 0.001°
Maxima dimensién programable +/- 9999.999

Puntero: Trackball

Mando remoto Standard

Filtro

Standard: cartuchos (2) de papel filtrante
Calidad de filtrado: 3-5 micras
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Maquina de electroerosion por hilo AD25
Ref.: ZZL3344

Elementos incluidos con la maquina:

Maquina

Generador

Unidad de filtrado

Control Numérico

Enhebrador automatico del hilo

Conjunto guiado de bridas de amarre

pieza.

Bobina de hilo de latén (0.25mm).

e Juego de guias de hilo de didmetro
0.25mm.

e  Sistema de nivelacién.

Maquina: )
e Maxima dimensién de la pieza: 790 x 560 = - -
x190 mm € -

Méaxima peso de pieza: 700 kgs \
Maxima altura de pieza (mm): 190 mm o)
Recorridos de X / Y (mm): 400/300 mm —
Recorridos U / V (mm): 100 / 100 mm

Recorrido eje Z (mm): 190 mm

Tamafio del hilo (mm): 0.2, 0.25, 0.3 mm

Funcién anticolisién

Bobinas de hilo (Kgs): 8Kg

Mesa de trabajo: Forma de U

Maximo angulo de corte: £21°/100 mm

Maxima velocidad de los ejes: 800 mm/min

Tipo de guias: Modo Cerrado

Engrasador automatico en los ejes X e Y

Motores lineales X e Y

Reglas de posicionamiento en los ejes X e Y: 0.1um

Encoder en los ejes U, Vy Z: 0.5 pm

Acabado final: 0.4 Ra

Tipo de filtro: Cartuchos

Calidad de filtrado: 3um

Tecnologia de corte: Aspersidén e inmersion

Dimensiones L x A x A: 2.980 X 3.000 X 2.063 mm

Peso total: 3000 Kg

Capacidad de dieléctrico: 850L

Capacidad de resinas: 14.4 Litros

Generador:

e Generador de pulsos transistorizado 380 V

e Chip ASIC de alta frecuencia para mejorar la eficiencia durante la descarga. Ajuste automatico de la chispa.
e Tarjetas modularizadas para facilitar los diagnosticos y el mantenimiento.

e Tension de descarga ajustable.

CNC

Cinco ejes controlados: X, Y, U, V, Z

Ejes controlados simultdneamente X, Y, U, V
Minimo incremento programable: 0.0001 mm
Pantalla 15” TFT color

Teclado

Memoria >1 GB CF card

! Incluida: instalaciéon y formacién
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Afiladora de brocas GH 10T

Ref.: 2712377

e Facil manejo para un afilado preciso y econdmico de
brocas espirales de doble filo de @ 3 - 13 mm .

e Piedra de afilar de diamante que proporciona una larga
vida util y un afilado perfecto.

e  Equipamiento completo con pinzas de sujecion ER en el
interior de la maquina.

e Los filos de la broca se fijan en el soporte de las pinzas
de sujecién mediante una ayuda de ajuste en una
posicion definida y se introducen en una secuencia
especificada en los agujeros de afilado para afilar los
filos con un movimiento de giro corto del soporte de las
pinzas de sujecion.

e Velocidad: 5.300 rpm

e Angula de afilado de punta: 90°-1350

. Potencia: 180 W.

Cizalla, plegadora, curvadora manual FTX-3EN1/760

Ref.: ZZ11253

e Cizalla, plegadora y curvadora de chapa con matriz de
ribetear desmontable.

Ancho de bancada 760 mm.

Rodillos de arrastre ranurados.

Dos posiciones de palanca.

Capacidad de cortado de hasta 1 mm.
Capacidad de plegado de hasta 1 mm.
Capacidad de curvado de hasta 1 mm.
Didmetro minimo de rodillo 39 mm.
Equipada con calibrador estandar posterior.
Dimensiones: 970x450x680mm

Peso: 120Kg

Plegadora de chapa manual MB1300-L

Ref.: ZZL2053

Longitud trabajo: 1350 mm

Elevacién maxima: 28 mm

Angulo plegado maximo: 135 ©

Apertura maxima brazo superior: 28 mm
Max. Espesor chapa (hierro): 1.20 mm
Max. Espesor chapa (inox.): 0.6 mm
Max. Espesor chapa (aluminio): 2.50 mm
Peso: 108 kg

Dimensiones: 1560x510x1000 mm

o
2" '™ MACHIERY
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Mecanica
Plegadora de chapa manual V612
Ref.: ZZL2054
Longitud trabajo: 2000 mm
Angulo plegado maximo: 135 © //
Apertura maxima brazo superior: 40 mm \ A

Max. Espesor chapa (hierro): 2,5 mm
Max. Espesor chapa (inox.): 1.6 mm
Max. Espesor chapa (aluminio): 4 mm
Peso: 950 kg

Dimensiones: 2940 x 812 x 1016 mm

Prensa plegadora hidraulica MP1500CNC

Ref.: ZZL3043

Potencia hidraulica: 40 Tn

Velocidad de trabajo del punzoén: 8,3 mm/s
Velocidad de retroceso del punzén: 120 mm/s
Velocidad de bajada del punzén: 200 mm/s
Recorrido méximo del punzén: 200 mm
Longitud de plegado entre montantes: 1250 mm
Longitud de plegado total: 1.500 mm

Recorrido del tope trasero: 600 mm.

Cuello de cisne: 270 mm

Peso: 4.900 Kg.

Cizalla guillotina manual BSS1020E

Ref: ZZL3096

e Inglete desmontable

e Permite cortar placas de acero de hasta (400N/mmz2) de hasta
1,5mm

e Ancho de corte 1.050 mm

e Tope lateral ajustable mediante manivela

e Disefo abierto, por lo que es adecuado para cortes sin

limitacion

Calibre de ajuste: 0 - 550 mm

Dimensiones: maquina: 2.000 x 850 x 1.500 mm

Dimensiones de la mesa: 600 x 1.280 mm

Peso neto: 435 kg
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Cizalla mecanica/eléctrica JBS1250/3
Ref: ZZ1L2056

Muy robusta, de construccion totalmente soldada. La fuerza se
transmite mediante un motor reductor con freno a través de un
accionamiento de cadena al eje principal. El pisador del
material esta cubierto de goma y su accionamiento es
automatico, garantizando un corte perfecto. Es la maquina ideal
para los trabajos de produccidn.

Caracteristicas:

Tope trasero manual con contador numérico
Linea de corte con luz

Pedal de 24v

Extensién mesa 600 mm

Patines de maquina ajustables

Sujecion chapa automatica con recubrimiento de goma
Capacidad de corte: 3 mm

Longitud de corte: 1250 mm

Golpes por minuto: 35

Motor: 2,2 Kw

Peso: 760 Kg

Dimensiones: 1500x1100x550 mm

Cizalla guillotina hidraulica de corte vertical C-2006 CNC
Ref.: ZZL 1755

Longitud de corte: 2.030 mm

Capacidad de corte Chapa 45kg. Mm? 6mm
Potencia motor: 7,5 CV

Recorrido tope: 500 mm

Cuello cisne: 190 mm

NO© pisadores: 9

Dimensiones: 2.730x2.105x1.700 mm
Peso: 4 Tns.

Equipo estandar:

Control Numérico

Tope Posterior motorizado y con control numérico.
Control de cortes ciclicos.

Iluminacion de la zona de corte.

Cuchilla superior e inferior de 4 filos.

Dispositivo optoelectrénico de seguridad.

Cuello de cisne de 190 mm

Rampa de salida del material cortado.

3 brazos de apoyo de 1.000 mm

Adaptada a la normativa CE
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Prensa punzonadora hidraulica de corte vertical MX-340G
Ref.: ZZ1.1861

La MX340G es una prensa-punzonadora hidraulica disefiada con un gran cuello y un
largo recorrido de pistén, que nos permite adaptar varios tipos de matrices
distintas, que nos dan la oportunidad de realizar distintos tipos de trabajo (corte,
doblado, punzonado, embutido,...), adaptandose a las necesidades de los talleres
mas exigentes.

Caracteristicas:

Potencia Motor: 2,2 KW / 3 CV (HP). Tension: 3 Fases 220/380 V.
Potencia Hidraulica: 40 Tn

Accionamiento: cilindro hidraulico doble efecto
Velocidad: Bajada - 7,1mm/Seg. Subida - 9,3mm/Seg.
Caudal de la bomba: 7,5 L

Recorrido del Punzén: 100mm

Cuello de cisne: 180mm

Trabajo en modo automatico

Contador digital de ciclos

Mesa porta matrices: 245x265mm

Accionamiento a través de pedal eléctrico

Protecciones segun Directivas CE

Dimensiones: 700x800x1800. Peso: 610 Kg

Accesorios incluidos: un punzdén redondo+base

Prensa hidraulica de 20 TN PRB20

Ref.: ZZL2646

Construida con estructura metalica de gran rigidez, accionada por bomba hidraulica de
accionamiento manual y mandometro indicador de carga. Caracteristicas técnicas:

Conjunto hidraulico Monoblock

Mesa de trabajo ajustable en distintas alturas

Husillo extensible para acercamiento mas rapido y preciso a la posicion de trabajo
Pistédn con retorno automatico

Incluye 2 apoyos en V y pies con orificios de sujecion al suelo
Bastidor (medidas utiles horizontal x vertical) 530x762 mm.
Velocidades 1.

Bomba manual monoblock.

Altura total: 1850 mm.

Espacio entre columnas: 530 mm.

Espacio pistdn-mesa min-max: 12-762 mm.

Peso: 100 Kg.

Cilindro motorizado 1300
Ref.: ZZL2057

Longitud: 1300 mm

Capacidad de chapa: 1,5 mm
Diametro de los rodillos: 75 mm
Potencia motor: 0,75 Kw

Pedal de seguridad

Peso: 300 Kg

Dimensiones: 1690x1020x1100mm
Peso aprox.: 1530Kg
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Cabina modular de soldadura para electrodo MIG/MAG/TIG

Ref.: ZZL0639

Esta compuesto por:

e Cabina metalica modular con visor inactinico. Estructura de chapa sobre
bastidor, el panel frontal dispone de visor con cristal inactinico DIN-11 para
vigilancia de la soldadura desde el exterior, asi como cierre por cortina.
Dimensiones:

Frente: total 1,9 m. (siendo 0,9 m panel con visor y 1,0 m de cortina).
Fondo: 2 m

—  Cabina metaélica en L. de 1,9 m (FRENTE) x 2 m (FONDO) con visor

—  Con cortina y ganchos

e Mesa de soldadura eléctrica para electrodo MIG/MAG ,TIG fabricada en perfil
soldado de acero y protegido con pintura antiéxido con parrilla metélica y
toma de masa.

Dimensiones 500 X 670 X 750mm vy altura maxima de posicionador de
2000mm.

e Banqueta regulable en altura para mesas de soldadura, con estructura y
asiento de acero.

e Brazo de aspiracién de 2mts posicionable, Soporte de pared y boca regulable
de aspiracion. Caracteristicas:

Maxima flexibilidad de posicionado con 5 puntos de giro.
Manguera conductora de alta resistencia de 150mm. de diametro.

Nota: Requiere mampara de cierre en uno de los extremos o disponer de pared en angulo
como cierre.

Pantalla de cierre metalico
Ref.: ZZL0640

e Mampara cierre lateral o fondo:
e  Para cierre en caso de no haber en uno de los extremos una pared lateral o que no haya pared de fondo.

Mesa para soldadura autégena con posicionador
Ref.: ZZL0166

Mesa de soldadura oxiacetilénica con posicionador y cajon para accesorios.

e  Fabricada en perfil soldado en acero y protegido con pintura antiéxido.
e Con tapa de ladrillos refractarios.
. Dimensiones:

- Largo: 670 mm

- Ancho: 460 mm

- Alto: 700 mm

- Altura posicionador: 2.000 mm
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Mesa para soldadura eléctrica con posicionador
Ref.: ZZL0705

Mesa de soldadura eléctrica con posicionador y cajon para accesorios.

e  Fabricada en perfil soldado en acero y protegido con pintura antioxido.
e  Con tapa de parrilla metalica con toma de masa
. Dimensiones:

- Largo: 670 mm

- Ancho: 460 mm

- Alto: 700 mm

- Altura posicionador: 2.000 mm

Filtro mecanico movil de 1 brazo MEC-2400
Ref.: ZZL2678

e  Filtro mecanico movil con brazo de 3 metros de 160 mm de didmetro y
giro de 3600.

Capacidad de aspiracion 1.400 m3/h.

Filtro de tres etapas (desechables)

Superficie del filtro 14,5 m2

Material del filtro; acrilico

Grado de filtracion 99,5%

Potencia del motor: 1,1 Kw

Panel de control segin normas de seguridad

Equipo de soldadura oxiacetilénica con carro CS 300-MR
Ref.: ZZ1L2961

Sopletes para soldadura, corte y calentamiento.

e Suelda hasta 9 mm
e Corta hasta 100 mm
e (Calienta hasta 47.000 Kcal/hora

Incluye:

1 mango CS-300.

5 lanzas para soldadura.

1 adaptable de corte CS-300 para oxigeno-acetileno.

4 boquillas S-11 interiores para corte S-11.

3 boquillas S-11 exteriores para corte S-11.

1 regulador para oxigeno DIN-2002-MO.

1 regulador para acetileno DIN-2002-ME.

1 valvula antirretorno para oxigeno + 1 valvula antirretorno para acetileno.
1 carro guia + 1 estuche.

1 llave fija de 7 bocas + 1 juego de escariadores.
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Equipo de soldadura MIG/MAG COMPACT 300H/4R

Ref.: ZZL2676
Equipo compacto de soldadura MIG/MAG con arrastrador de hilo incorporado y pistola MIG refrigerada por aire.

Regulacion de voltaje mediante selectores y de amperaje en forma continua electrénicamente.
Pueden trabajar en aceros al carbono, inoxidable, aluminio, cobre y sus aleaciones.

Control punto pausa con temporizacién regulable

Indicadores luminosos de Soldadura (marcha), sobre temperatura y maquina en carga
Cémoda asa ergondmica, portabotellas y ruedas

Ventilacion forzada con efecto tunel.

Aislamiento total entre la parte electrénica y de potencia

Norma IP 21 y aislamiento clase S para trabajo en exteriores y
zonas con alto riesgo de descarga eléctrica.

Mordaza de 4 rodillos.

2 tomas de conexién de la inductancia.

Voltimetro y Amperimetro.

2/4 Tiempos.

Funcion de soldadura por puntos.

Burn-Back regulable para que el hilo no se pegue a la pieza.
Pulsador de avance de hilo.

Purga de Gas.

Regulacion de tiempos de rampa de puntos, de burn-back y de
post-gas.

Rango de amperaje: 20-280 A.

Didmetro hilo: 0,8-1,2 mm.

Puntos de regulacion: 12.

Factor de utilizacion al 60% 210 A.

Conexion: 3x240/400 V

Composicién del equipo:

Grupo generador (con transformador de cobre)
Arrastrador integrado

Antorcha MIG de 4 m

Regulador de gas

Proteccién térmica

Ruedas y portabotellas

Equipo de soldadura TIG-electrodo MICROTIG 200NL

Ref.: ZZL2677

Maquina de soldadura invertir DC, TIG y MMA
Conexién: 230Vac. (-40%, +15%). De 138V a 265V), Monofasica.50/60 Hz. F.16 A.
Regulacion: 5 - 200A.

F.U. al 25%. 200 A

F.U. al 60% 150 A

F.U. al 100% 120 A.

Voltimetro/Amperimetro Digital.

Corriente soldadura, corriente reducida (AMP%), rampa final regulable,
post-flujo de gas regulable. 2/4 Tiempos. En Electrodo, Hot Start
regulable en intensidad y tiempo, Antistick y correccion de Arc-force.

e Otros parametros de soldadura pueden ser regulados. Paneles frontal y
trasero Permite conectar mando a distancia RT1 y pedal RTF1.

Se suministra con los siguientes accesorios:

Soplete TIG PRAXAIR WP-17-2F/ 4m. Micro doble.
Conjunto de Masa (1 x 25). Cable 4m.

Manguera de gas 3 m.

Regulador Caudalimetro R-56 0-30 L/min
Conjunto pinza porta-electrodo 250 A.(1x25) 3 m.
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Equipo de corte por plasma POWERMAX 45

Ref.: ZZL.1986

Con sistema de Conical Flow que incrementa la capacidad de
corte reduciendo la escoria resultante. Circuito Boost de
entrada para compensar fluctuaciones de red.

e Corriente de salida regulable 0-45 A
e Voltaje de salida 132 VCD
e Ciclo de trabajo:

-~ 50%a45A, 200 - 240V, 1-F
~ 60 % a4lA,200-240V, 1-F
- 100 % a 32 A, 200 - 240 V, 1-F
- 50 % a45A, 480V, 3-F

- 60 % a41A, 480V, 3-F

- 100 % a 32 A, 480 V, 3-F

e Capacidad de corte:

- Maximo 19 mm. a 254 mm/min
- Corte Separacién 25 mm. a 127 mm/min

Presidn de trabajo 6,2 bar con consumo de 170 litros/aire.

Disefio de doble dngulo y disefio Powercool que aumenta la duracién de los consumibles.

Alimentacion de gas: aire sin aceite limpio y seco o nitrégeno

Alimentacion 230 Vac. Peso 17 Kg

Completo, con soplete de 6 m, con sistema de conexién rapida con accesorios de corte, 3 juegos boquillas y
electrodos.

Equipo de soldadura por puntos PT-40T DIGITAL

Ref.: ZZAU733

Pinza portatil de soldadura por puntos a dos caras en modo continuo o pulsado,
con transformador incorporado y temporizador electrénico regulable de 0,1 a
1,2 seg.

Capacidad: Chapas acero 2+2mm.

Potencia maxima: 1,3 Kw.

Potencia nominal: 2,3 Kw al 50%.

Peso: 10,3 Kg.

Longitud brazos: 120 mm.

Conexion: 230 V monofasica 50/60 Hz F: 25A.

Carro tractor para automatizacion MIG MIGGITRAC B501

Ref.: ZZL3066

Carro tractor portatil con las siguientes caracteristicas:

e Autopropulsado, con bateria de 18 V

e Duracién de la bateria: hasta 8 horas

e  Motor de velocidad gradual

. Velocidad de desplazamiento: 10-130 cm/min
e Ruedas motrices de goma

e Angulo méaximo: 45°

e  Fuerza de traccidn horizontal sin iman: 12 kg
e  Fuerza de traccion de 45° con iman: 11 Kg
Accesorios:

e Juegos de ruedas de aluminio con goma de
aislamiento

e Cargador + dos baterias (1 instalada, y otra de
repuesto)

e Kit de imanes para la parte delantera y trasera
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Equipo para oxicorte automatico KT-5NX
Ref.: ZZL3068

Maquina portatil de oxicorte para propano y acetileno
con las siguientes caracteristicas minimas:

e Profundidad de corte de 3 a 200 mm

e Velocidad de corte: 100 a 1.300 mm/min

e  Precision en corte: £0.4mm

e Angulo de biselado: 0 - 45°

e  Transmision: controlada por friccion

e Tensidn: 200/220/240 V, 50/60 Hz

. Potencia: 1/20 CV

e Peso: 12 Kg. (27 Ib)

. Dimensiones: 430x200x210mm

Accesorios:

e Soplete de corte. Distribuidor para un soplete

e Conjunto soporte del soplete

. Boquillas Acetilenon® 1, 2y 3

e Boquillas propanon®1,2y3

e Juego de repuesto tres valvulas (corte,
calentamiento) y gas

e Cable de alimentacion eléctrica: 5mt.

e Valvula antirretorno oxigeno. Valvula antirretorno acetileno

e Mandmetro oxigeno completo. Mandmetro acetileno completo

e Rail guia de 1.800 mm longitud aproximada + 10%

e Seincluyen 5 m de manguera de cada uno de los gases: propano, acetileno y oxigeno

Equipo de ensayos por ultrasonidos EP650
Ref.: ZZL3102

Equipo portatil con gran pantalla VGA (640
X 480 pixeles) con representaciones
legibles bajo la luz del sol

Estructura conforme a la norma europea
Emisor de onda cuadrada PerfectSquare™
ajustable

Modo A-Scan de pantalla completa
Receptor digital de amplio rango dinamico
30 filtros digitales que mejoran la relacidon
entre la sefial y el ruido

PRF de 2000 Hz para escaneos rapidos
Rueda o zona de navegacion del teclado
para el ajuste de los parametros

Hasta 15 horas de duracion de bateria
Técnicas de dimensionamiento DAC/TCG
dindmicas estandar y DGS/AVG integradas.
Mdltiples formatos de informe integrados
Tarjeta de memoria microSD para la
transferencia de datos

Mddulo de software de corrosidon con opcidn
B-scan de codificacion.

Comunicacién USB on-to-go (OTG) para PC.
Salidas de alarma y VGA

Salida analdgica opcional

Conectores:

Puertos para sondas:2. Puerto VGA:1
Puerto USB On-the-Go:1

Conector para tarjeta microSD
Puerto E/S digitales

Conector de alimentacion CC

Accesorios:

Cargador y bateria. Bolsa de transporte. Tarjeta de memoria de 2 GB
Sondas:

Palpador recto dual. Palpador angular 45°. Palpador angular 60°. Palpador angular 70°

Cables y fundas para palpadores
Patrén de calibracién V1
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Simulador de soldadura con realidad aumentada

Ref.: ZZL2665

Simulador de soldadura con Realidad Aumentada, basado en el
concepto de Augmented Training que permite formar soldadores
cualificados de una forma mas eficiente y sostenible, ahorrando
tiempo y reduciendo los costes. Esta inspirada en los equipos de
soldadura reales.

COMPOSICION:
Simulador AR

La forma de la Soldamatic esta inspirada en maquinas de soldadura
reales. Soporta los procesos de MIG (GMAW), TIG (GTAW),
soldadura por arco (FCAW) y soldadura eléctrica con electrodo
revestido MMA (SMAW).

Materiales:
e acero al carbono.
e acero inoxidable y aluminio (Opcional, pack no incluido en
este equipo)

Mascara de realidad aumentada

Mascara de soldadura real con un mddulo de vision de realidad aumentada.

Posicionador de trabajo

B
N

SOLDAMATIC

AUGMENTED TRAINING FOR WELDING

Posicionador de trabajo de acero inoxidable, hierro y aluminio para sujetar las probetas de soldeo. El posicionador
puede adaptarse a las diferentes posiciones de soldeo especificadas en las normativas ISO 6947:2011 e ISO

6947:2011.
Probetas

1 Unidn tubo-tubo a tope en V
1 Unidn de chapa a solape

1 Unién de chapa en angulo T.
1 Unidn de chapa

1 Unidn en angulo T tubo-chapa

Licencia Educativa Indefinida

FORMACION TECNICA
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Maquina universal de ensayos LAB-SERIES HM-D 200 KN

Ref.: 72712601

HEYTOM’

e Formado por un cuadro de carga con placa base, dos columnas-
guia de acero templado y rectificado y una placa-puente superior.

e Con dos husillos entre los que discurre el travesafio movil.

e Accionamiento electromecanico por servo-motor de c.c. y dos
husillos a bolas recirculantes, lo que garantiza suavidad de
funcionamiento y velocidades constantes durante los ensayos.

e (Caja base de reducidas dimensiones donde se incluye el motor,
reductor y transmisiones a los husillos, asi como la electrdnica de
regulacién del servo-motor.

e Dos zonas de ensayo (superior e inferior) igualmente preparadas
para aplicar indistintamente cargas de traccion y compresién. T ﬂ

e Célula de carga universal (traccion/compresion) montada en el m’ ¢
travesaiio mévil, lo cual le permite medir esfuerzos en la zona de
ensayo.

e Posibilidad de facil montaje de todos los utillajes de ensayo
(traccién, compresion, flexion o plegado, etc) en ambas zonas de
ensayo.

e Placa base estad robustamente dimensionada y opcionalmente se
le puede dotar con tres ranuras en T invertida, (PLACA BASE
RANURADA), para facilitar el amarre de otros utillajes especiales
ademas del amarre standard.

e En la placa base se montan habitualmente los Utiles de apoyo
para plegados, plato inferior de compresion, etc.. En este caso las
mordazas de traccion se instalaran en la zona superior. Pero si
resulta mas cémodo para el uso de esta maquina, las mordazas
pueden instalarse en la zona inferior.

e No precisa desplazamientos de travesafios intermedios ya que
esta motorizado en todo su recorrido.

HEYTOM

Capacidad de carga (kN) :200
Recorrido (mm) 1500

Velocidad ensayo (mm/min) 300
Entre fijaciones (mm) 1500
Entre mordazas (mm1150

Entre platos (mm) 1360

Luz entre columnas (mm) 475
Altura (mm) 2700

Anchura (mm) 950

Fondo (mm) 660

Utillajes incluidos:

Juego de mordazas 70 mm.

Juego de cufias planas 0-16 mm
Juego de cufias redondos de 8-20 mm
Platos de compresion S/R D= 200 mm

Opcionales (no incluidos):

e Pantalla de proteccién
e Doble zona de ensayo
e  Extensémetro

= Incluida: instalacién y formacion
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Durémetro Rockwell BHR-150

Ref.: ZZ1 2628

Durémetro para ensayos de dureza Rockwell
superficial, tanto en taller como laboratorio.
Precarga 3 Kg.

Cargas de ensayo 15 - 30 - 45 Kg.
Capacidad vertical 170 mm

Cuello Cisne 150 mm.

Dimensiones: 430x210x600 mm.

Peso neto 70 Kg.

Peso bruto 90 Kg

Microdurometro FM-100/300

Ref.: ZZL1757 (MOD. 100)/ Ref.: ZZL1758 (MOD. 300)

Microdurometro de gran precision.

Con cargas selecionables desde 1g-1 kg.

Dos objetivos 10x 50x.

Identador Vickers

Revolver motorizado o manual de tres objetivos e identador.
Ocular 10x con micrometro de lectura digital.
Tecla tactil para los mandos.

Reconocimiento automatico de la carga de trabajo.
Velocidad de identacion regulable.

Alimentacion: 23 voltios mono.

Normas Europeas.

Posibilidad de incorporar una camara.

Posibilidad de automatizacion total.

Mecanica

)
:

Péndulo de Charpy para ensayos de resiliencia PRO-SERIES 300J]

Ref.: ZZL2955

Disefiado para realizar ensayos sobre metales segun las normas Charpy o Izod. Realiza ensayos de forma automatica, y
se maneja desde una pantalla tactil de utilizacidon sencilla e intuitiva. Su proteccién tiene una puerta deslizable de
policarbonato con enclavamiento eléctrico, que cumple con el marcado CE y la norma ISO 13849.

Caracteristicas:

Totalmente automatico

Capacidad 300 J.

Velocidad maxima de impacto 5,42 m/s.

Angulo de lanzamiento 150 GRADOS

Resolucion 0,1 JULIOS

Longitud de péndulo 800 mm.

Freno electromagnético

Elevacion de la maza motorizada con retorno automatico
Dimensiones (A x F x H) 2110 x 700 x 2110 mm
Peso neto 1300 Kg

Alimentacion 220V

Accesorios incluidos:

Proteccién perimetral

Cuchillas de impacto Charpy segin ASTM e ISO

Pinzas de auto centrado para colocar las probetas (Segun ISO
148-1 y ASTM E23).

Plantilla de verificacion de caracteristicas geométricas del péndulo
(Segun ISO 148-2).

Software de adquisicién de datos para conectar la maquina con un
PC.

Incluye instalacion y formacion

FORMACION TECNICA
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Brochadora manual
Ref.: ZZ1L2954

Brochadora manual para brochado de las entallas de los ensayos segin Charpy.
Disefiada para el montaje en una bancada de facil uso y mantenimiento, permite realizar de forma
rapida y sencilla entallas en “V” o en “U” en probetas para ensayos Charpy .

Se suministra con una brocha para realizar entallas Charpy V2

Cortadora metalografica T60
Ref.: ZZL 2865

e Cortadora manual de sobremesa que permite
posicionar la muestra tanto horizontal como vertical.
Velocidad del disco 2800 rpm

Construccion en chapa de acero.

Apertura completa de la tapa.

Bloqueo de seguridad.

Disco de corte de @ 250 Motor 2,4 kW (3CV),
Alimentacion 380 V trifasica.

Tluminacion.

Rociado mediante 2 tubos flexibles situados a ambos
lados del disco.

Bomba y depésito de filtracion de PVC.

Aparato conforme a las normas CE.

Dimensiones: 740x620x450 mm.

Peso 82 Kg (incluidas mordazas de cierre rapido)
Accesorios: consumible

Prensa metalografica MECAPRES AMP3

Ref.: 72712948

Equipo completamente automatico

Presidon mecanica controlada mediante microprocesador.

Ciclo totalmente automatico guardados en memoria
Refrigeracion por agua mediante serpentin de alta transmision
Posibilidad de realizar dos probetas en el mismo molde.

Se suministra con el espaciador

Pantalla digital de facil manejo y permite la lectura de los
parametros de embuticion en todo momento.

Molde fijo .

Aparato conforme a las normas CE

Moldes de 30 mm @

Incluye resinas y desmoldeante. Incluye 1 molde
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Pulidora metalografica manual GP-1B
Ref.: ZZL2949

Carcasa y cuba en composite.

Velocidad variable del plato de 50 a 1.000 vueltas minutos.
Aceleracion progresiva y para inmediata del plato (alta seguridad)
Funcion de secado, rociado

Grifo con ajuste del flujo

Pantalla digital de control @ de 200 a 250 mm.

Aparato conforme a las normas CE

Se suministra con dos platos de 200 mm @

Se incluye un pack de consumibles una vez determinado el
proceso de pulido. Set de lijas y pafos incluido.

Microscopio metalografico invertido MIMET- 2300
Ref.: ZZL1763

. Porta-oculares triocular, con inclinacion de 45°, giratorio en 360°.

e Ajuste de dioptrias y de la distancia interpupilar aproximadamente entre
55-75mm.

e Camino optico seleccionable: 100% observacion, 20% observacion y
80% fotografia.

e Revolver porta-objetivos cuadruple de cojinetes a bolas de alta
precision.

e Platina rectangular 155x180 mm con desplazamiento de 75x50 mm.
mediante mandos en eje coaxial.

e Mandos de enfoque coaxiales (macro y micrométrico).

e Condensador de Abbe con diafragma iris y anillo portafiltro.

e Sistema de iluminacién incidente tipo Koehler con ldmpara halégena de
6V, 30W.

e Oculares de 10x/20 mm.

Objetivos planoacromaticos de 4x, 10x,40x y semi-planoacromatico

100x(oil)

Sistema de polarizacion y analizador

Adaptador rosca "c” para camara digital

Accesorios incluidos: Juego de filtros, Bombillas de recambio, Funda protectora de plastico

Opcion no incluida: Objetivos plano-acromaticos Olympus 5x,10x,20x,50x,100x

Microscopio estereoscopico BZM-10
Ref.: ZZL 2626

Objetivo doble zoom

Aumentos 7x a 45x

Cabezal binocular inclinada 45°, giratoria 360°.

Distancia interpupilar ajustable aproximadamente entre 55 y 75mm.
Anillos de correccion de dioptrias.

Objetivo con zoom 0,7 - 4,5x.

Oculares 10x, de gran campo

Sistema Optico por imagen directa.

Sistema de iluminacion incidente y transmitida con bombilla halégena,
12v /20 W

Accesorios: i

Platinas transparente de vidrio y opaca blanca/negra
Pinzas de sujecion de Porta-objetos.

Bombilla de recambio

Funda protectora de plastico
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Camara digital 5 Mpx TRUE COM 2

Ref.: 2712627

El proyector de perfiles PFV-300E es un instrumento preciso y de excelentes
prestaciones que integra la tecnologia dptica, mecanica, electrdnica y digital.

Proyector de perfiles PVF 300E

Ref.: ZZL1765

Camara digital a tiempo real con 5 megapixels

Controles avanzados de imagen.

Puede ser utilizada en aplicaciones de fluorescencia.
Permite trabajar a través de un PC o directamente a un
monitor

Conectable por USB a un ordenador o HDMI

Tarjeta SD

Software IS capture con muchas funciones incorporadas.

Desplazamiento: ejes X - Y 150X50

Dimensiones mesa 340X152

Resoluciéon escala X -Y 0.001

Diametro de pantalla 308, rango efectivo-300mm.
Rango de rotacién de pantalla 0-3600°.

Precisién 4+L/50 (um).

Aumentos 10X(Std.) 20X(Opt.).

Procesador de datos Unidad de visualizacién LED 2000 \:ﬂ)
La unidad de visualizacidn digital LED 2000 es apropiada para la medida de . '

escalas lineales. Puede anailizar y procesar las medidas en 2D 3 b
Iluminacion de superficie y de contorno: 24V/150W lampara haldégena &
Peso130Kg é

Alimentacion 110V/ 220V - 50/60HZ

Horno eléctrico de 1200° C. METALAR 20

Ref.: ZZL2464

Estructura. Totalmente indeformable, construida en chapa
de acero y soldada a un bastidor de angulo

del mismo material para darle una gran rigidez, tratada
contra la corrosidon y acabada con pinturas epoxis

de gran dureza y resistencia al calor.

Medidas interiores. 330 ancho x 340 fondo x 460 alto.
Camara de calefaccion. Placas de material refractario
donde van alojadas las resistencias, siendo estas de facil
sustitucion por el usuario.

Calefaccidn. Resistencias eléctricas de hilo Kanthal en
espiral, distribuidas en paredes laterales, suelo y techo.
Esta distribucion permite una perfecta igualdad de
temperatura, siendo a su vez de facil sustitucidén por el
usuario. Tienen la conexién en la parte posterior del
horno.

Aislamiento. Esta colocado por toda la superficie de la cdmara de calefaccién, dandole el grosor necesario para
asegurar un coeficiente bajo de transmisidn de calor, haciendo con ello que el rendimiento térmico sea el maximo.
Espesor de 160 mm.

Puerta. Indeformable, térmicamente aislada, con dispositivo de cierre de facil manejo.

Cuadro de control. Incorporado en el lateral del horno. En el interior se hallan situados los bornes de conexion a la
red, dispositivos de seguridad segln normativa CE y contactores generales. En su parte frontal incorpora:
Pirometro automatico digital con seleccidon de tiempo de mantenimiento de la temperatura. Sefial acustica-
luminosa de fin. Selector con 2 opciones de fin. Pilotos de funcionamiento e interruptor general de puesta en
marcha.

Accesorios opcionales. Temporizador de de puesta en marcha retardada. Programador de curvas

de coccidn Registrador de temperatura con conexion a PC.

Sistemas de seguridad. Normativa CE. Pirometria de seguridad independiente y doble contactor.

Capacidad: 20 litros

Medidas interiores: 250 x 370 x 200 mm. Medidas exteriores: 770 x 720 x 640 mm

Potencia: 5 kW.

Temperatura maxima: 1.200 °C
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Columna de medida TESA HITE MAGNA 400

Ref.: ZZL3049

Panel de mando protegido contra la penetracion de liquidos o de particulas de (
polvo (IP65). Todos los datos de medicion se pueden transferir automatica o & ‘ HEXAGON TESA

MANUFACTURING INTELLIGENCE

manualmente a un ordenador en formatos de archivos conocidos como * .xls,

TECHNOLOGY

* .csv, * .txt, mediante conexién por cable o inaldmbrica.

Incluye:

Rango de aplicacion 415 mm

Error maximo tolerado <8 um

Repetibilidad (20) en plano <3 ym, en arco <5 pym.
Fuerza de palpado 1,5 £ 0,5 N

Su gestidon de datos permite:

Palpado simple

Almacenar manualmente la posicion actual del contacto
Inversion

Palpado doble

Max, min, delta, Paralelismo, planitud

Visualizacion continua de la posicidon actual del contacto.
Distancia. Punto medio, altura media

Conversién mm / pulgadas

Envio de datos via TLC. Envio manual o automatico de datos

Porta-contactos @ 6 mm

Contacto, metal duro, @ 5mm

Patron de referencia 6,35 mm/.25 in
Bateria recargable incorporada

Cargador con cable

Certificado SCS(Swiss Calibration Service)

Rugosimetro TESA RUGOSURF 20

Ref.: 2712307

Rango de medida: eje X = 16 mm y eje Z = 400 um; ( —
Precision: ISO 3274 Clase L. «J HEXAGON % TESA
Resolucién: 0,001 pm NANFACTURING INTELUGENCE S ]
Velocidad de movimiento: 0,5 - 1 mm/s (medicion y
posicionamiento)

Parametros de rugosidad:

1SO 4287-1997/]1IS BO601/ASME B46-2002: Ra, Rq, Rt,
Rz, Rc, Rsm, Rmr, Pt, Pmr,

DIN 4768: Rmax

EN 10049: RPc - Ppg,

ISO 12085 (CNOMO): R - Rx - AR

Longitud de Cut-Off: 0,25/ 0,8 / 2,5 mm e
NGmero de Cut-Offs: 1 a5 WAL N
Pantalla LCD blanco y negro de 2" { ;
Fuerza de medicion: 0,75 mN (ISO 3274)
Memoria para 20 mediciones con grafico o >1.000
mediciones con parametros.

Conexidn al ordenador, como un teléfono inteligente, a través del conector Micro USB (PC).

Suministrado con los accesorios estandar siguientes:

FORMACION TECNICA

Palpador inductivo con patin estandar SB10 con punta diamante R = 2 ym, 90°

Patrén de rugosidad, Ra = 2,97 pym (117 pin)

Eje de posicionamiento, @ 8 mm. Soporte de posicionamiento vertical en uve para @ > 80 mm
Proteccién desmontable del palpador

Bateria recargable, 8,4V, 170 mAh. Cargador, 240/110 V 50/60 Hz

Tornillo moleteado (4 piezas)

Manual del usuario. Maleta de transporte
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Rugosimetro RUGOSURF 90G

Ref.: 2712107

e Parametros de rugosidad segun las normas ISO 4287, 12085, (CNOMO),
13565, DIN 4776, JIS B0601: 2001 y ASME B46-2002.

Pantalla grafica TFT, color 3,5".

3 contactos de funcion directas.

Interfaz grafico.

Visualizacion directa de los valores medidos y de los graficos calculados.
Carrera de medida 50 mm / 2 in.

Campo de medida 1000 ym / 39370 pin.

Palpador intercambiable, con y sin patin.

Tolerancias para los parametros.

Mide hasta 90 mm en altura, sin soporte especifico.

¥ : i
Opciones no incluidas: / ?% TE?&

e Salida digital USB para trasferir los valores a un PC con el programa TESA
Measurement Studio (opcional).

Kit de perfilometria para rugosimetro PROFILMETER 2MM

Ref.: 2712108

Este kit convierte el Rugosurf 90G en un perfilbmetro para medicion de
geometrias en perfiles. Este instrumento utiliza un software para analizar las
formas medidas de la pieza, y se pueden imprimir los resultados
dimensionales o exportarlos en DXF, conectandolo al PC mediante USB. El
programa es facil de usar y utiliza iconos y colores para todos los pasos desde
la calibracién hasta el informe final.

El ajuste fino manual del Rugosurf 90G permite un posicionamiento facil sobre
90mm en Z,
sin necesidad de ningun accesorio adicional.

¢ Rango de medida: Eje X 50 mm./ Eje Z 2 mm. : ] ™ R
e Resolucion: EjeX 0.4 a 4 um (dependiendo de la longitud de medida)/Eje —
Z 0.1 uym

Unidades de medida mm y pulgadas

Angulos maximos Arriba 70° / abajo 85°

Velocidad 1 mm /s

Estilete Metalduro

Radio del estilete 15 ym, 11°

Incluye: patrdn de calibracién, palpador, software en CD-rom y cable USB

'zl TESA

TiErNALOaT
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Brazo de medida tridimensional COMPACT ARM

Ref.: ZZL2593

Brazo de medicidn tridimensional con una especificacién de 5um+L/40mm < 18um.
Rango de 1,2m de volumen con capacidad para realizar cambio de estacién y
aumentar el rango ilimitadamente.

Su estructura permite instalar rapidamente el brazo en cualquier mesa o maquina
para medir, ajustar y realizar cualquier tipo de inspeccién. Los tubos de fibra carbono
garantizan estabilidad térmica y robustez en un cuerpo compacto, con palpadores
intercambiables sin calibracidn requerida, ademas del contrapeso mecanico que
elimina la fatiga del usuario.

Principales caracteristicas

e Encoders absolutos: sin inicializacion (“ceros” maquina) ni tiempo de
calentamiento.

e Tubos fibra carbono: ligeros, robustos y con coeficiente de dilatacion
practicamente nulo.

e Palpadores TESA con sistema kinematic joint para garantizar la repetibilidad
entre cambios mas reconocimiento automatico de la punta.

e Base plana integrada con anclajes magnéticos. El disefio del brazo permite
utilizarlo sin fijacidn ninguna, montar y medir. Los anclajes magnéticos
aumentan la estabilidad en superficies de metal.

e  Portatil y compacto para desplazar el equipo incluso dentro de la maquina y

medir sin dificultades.

Con camara integrada y luz LED de trabajo.

Esfera 1" certificada

Funda proteccion

Palpadores TKJ (3, 6 y 15mm)

Maleta transporte

Anclajes magnéticos

RDS / Quick Measure

Incluye ordenador portatil y software PC-Dmis PRO:

Medicidn de cualquier elemento geométrico.

Construccién de elementos a partir de otros ya medidos.
Capacidad de realizar informes e imprimirlos.

Ejecucién de programa para repeticion guiada de la medicion.
Introduccion y edicion de nominales y tolerancias.

Interfaz gréfica

Mismo software que el integrado en CMM tridimensional DEA
Mantenimiento/actualizaciones/soporte  incluido de forma
perpetua y gratuita para centros de formacion.

FORMACION TECNICA

Mecanica

8312

Incluido: curso de formacioén
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Torno CNC didactico control PC HERMES

Ref.: 9EQHMSSS2C

Incorpora un emulador de control CNC por
ordenador, simulando las marca y modelos de CNC
industriales mas usuales en la industria: FAGOR,
SIEMENS y FANUC.

. Estructura de fundicién de acero dimensionada
con herramientas CAE de célculo por elementos
finitos.

e Bancada inclinada de alta rigidez.

. Husillos a bolas, de calidad ISO5/IT5 disponen
de doble tuerca, pretensados y rectificados, con
un resultado de holgura=0

e Guias de los carros lineales de recirculacion a
bolas.

e Guarda de proteccidn transparente.

e Motor de c.a. en el cabezal, regulado
electronicamente.

e Conexion eléctrica: monofasica 230Vac - 50/60
Hz

- hermers

AREA DE TRABAJO

e Recorrido util longitudinal Z: 275 mm.
e Recorrido util transversal X: 96 mm.
. Didmetro de volteo sobre la bancada: 230 mm.

CABEZAL

e Tipo motor: asincrono trifasico CA SN e
e  Potencia motor: 1,5 Kw =
e Gama de velocidades: 50-4.000 rpm . =E===
e Regulacién de velocidades: Continua EERONOROEs
e Par maximo: 7 Nm/ 2.000 RPM 28 Eg8g EOE
e Rodamientos de super-precision 2 hileras de bolas. Contacto angular, B

estanco

EJES

. Motores pasa a paso 200 PPV

e Avances en los tres ejes: 0 a 2.500 mm./min.
e  Resolucion electrénica: 0,025 mm. .
e Husillos a bolas: Calidad ISO5/IT5 « [ N G G
e Doble tuerca pretensados y rectificados sl Pl
e  Guias de carros: Lineales de recirculacién a bolas e
GENERALES FAGOR 3 & EEOC
«  Dimensién: 1350 x 600 x 1540 mm S oEDs
e Peso: 330 Kg e e E Gang
e  Alimentacion eléctrica: 230 Vac/50 Hz o = = s ',_:
EQUIPAMIENTO: IEOEOE oEe EDE G

Q g M @

e Plato de garras manual de 125 mm

e Torreta automatica 8 herramientas

e Volante electrénico

e  Potencidmetro de FEED

e Ordenador y pantalla tactil industrial integrados s%!uE'MOENS
. Manuales

Juego de herramientas (no incluidos) Ref: ACCTORNO10:

e 7 portaherramientas exteriores con plaquita
e 4 portaherramientas interiores con plaquita

= Incluida: instalacién y formacion
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Centro de mecanizado CNC didactico control PC ATENEA

Ref.: 9EQATSCS2C

Incorpora un emulador de control CNC por

ordenador, simulando las marca y modelos de CNC

industriales mas usuales en la industria: FAGOR,

SIEMENS y FANUC. Caracteristicas de la maquina

| \‘A\ecop

e  Estructura de fundicion de acero dimensionada
mediante herramientas CAE por elementos ’
finitos.

. Husillos de precision a bolas, de calidad |
ISO5/ITS disponen de doble tuerca, pretensados
y rectificados, con un resultado de holgura=0

e Guias de los carros lineales de recirculacion a
bolas.

. Puerta automatica con proteccién transparente.

e Dispositivos de seguridad en maquina-
herramienta.

AREA DE TRABAJO

Recorrido util longitudinal X: 200 mm.

Recorrido util transversal Y: 200 mm.

Recorrido util vertical Z: 200 mm.

Carrera vertical: : 300 mm.

Distancia entre la nariz del cabezal y la mesa
(min/max) 110-320 mm

MESA DE TRABAJO

Dimensiones 450 x 180 mm

Numero de ranuras en T: 3 ranuras de 10 mm.
Distancia entre ranuras: 55 mm.

Carga maxima sobre la mesa 40 Kg o T S

CABEZAL el ode
Tipo motor Asincrono Trifdsico CA FANUC 0i  HHFEE
Potencia motor: 1,5 Kw - .
Gama de velocidades: 100-4.000 rpm & 7
Regulacion de velocidades: Continua - MEE B an
Par maximo 7 Nm/ 2.000 RPM 2 = =
Tipo de cono del cabezal I1S030

[

A o] ¢
3
o

EJES 2R

Motores paso a paso 200 PPV

Avances en los tres ejes 2.500 mm./min.
Resolucion de contaje0,0025 mm.

Husillos a bolas Calidad ISO5/IT5

Doble tuerca pretensados y rectificados
Guias de carros: Lineales de recirculacion a bolas FAGOR 3

<1 =] =]
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GENERALES

DEEEE NEEEE

1-1-1-1-1-0

. Dimensién: 1.460 x 910 x 1870 mm DR E
e Peso: 400 Kg o
e Alimentacion eléctrica: 230 Vac/50 Hz *1 1= g

=
3
*
i

EQUIPAMIENTO: =] ] -5

Cambiador automatico 8 herramientas

Volante electrénico. Potenciometro de FEED
Ordenador y pantalla tactil industrial integrados
Manuales

SIEMENS

SINUMERIKB40DM

Juego de accesorios completo (NO INCLUIDOS) Ref: ACCFRESN15, compuesto
por:

e 8 Portapinzas con pinzas y fresas

Incluida: instalacion y formacion
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Software de programacion y simulacion de CNC WINUNISOFT+

Ref.: SOFEUNPALX

Licencia web multicontrol : CNC de Torno y Fresadora de FAGOR, SIEMENS Y FANUC.

Programa didactico para la programacion y verificacion de
procesos de mecanizado por arranque de viruta asociados a
tornos y centros de mecanizado CNC. Caracteristicas del
programa:

180

Entorno amigable de sencillo manejo y aprendizaje.
Biblioteca de proyectos (planos, programas, etc),
posibilidad de generacidn de proyectos nuevos.

Gestidn de proyectos con plano de la pieza, proceso de
mecanizado, caracteristicas de la maquina, bruto de
partida, herramientas y programa de CNC.

Creacion asistida de nuevos proyectos basados en
plantillas.

Edicion asistida de programacién para todas las funciones
1S0.

Distintos modos de introduccion de programas: editor,
importar/exportar codigo I1SO.

Funciones de busqueda y sustitucion de textos.

Edicién utilizando las funciones Copiar-Cortar-Pegar de Windows.
Edicién y simulacién de programas de CAD/CAM. i
Renumeraciéon automatica de bloques.

Programacioén del proceso de mecanizado mediante la
seleccidén de operaciones.

Deteccion en linea de errores de sintaxis.

Verificacion  automatica de todo el programa.
Visualizaciéon del plano y proceso de la pieza.
Configuracién del programa para cualquier tipo de
maquina.

Definicion de geometrias y correctores de herramientas y
porta-herramientas.

Librerias de herramientas para torno y fresadora.
Definicion de diferentes formas y tamafios de brutos.
Representacion de la mordaza y el plato de garras.
Gestidn de hasta 7 origenes de programa. S — =
Introduccion de comentarios durante la elaboracion del C Y 1 |
proyecto. S
Impresién de todos los datos, del programa de CNC y de
las representaciones graficas.

Transmisién y ejecucion de programas en modo DNC.
Ejecucion de programas de CAD/CAM.

Seleccion de hasta 4 vistas con representacién de la herramienta y las trayectorias.

Configuracion de visualizacion de la pieza: zoom, nimero de vistas, secciones, punto de vista, punto de luz, etc.
Visualizacién en modo transparente.

Simulacién en 3D de la geometria de la herramienta y del porta-herramienta.

Seccién de la pieza segun diferentes planos: XY, XZ, YZ, tres puntos.

Seleccion de colores para el mecanizado de cada herramienta.

Caélculo del tiempo de mecanizado.

Deteccion de colisiones de la herramienta y el mango con el bruto y la mordaza.

Gran calidad grafica en la simulacién de los mecanizados.

Acceso desde todos los puestos de control a todos los controles numéricos e impresoras.

Visualizacién simultanea de diferentes representaciones ;

de la trayectoria de la herramienta: sélido en 3D, Mejoras de la nueva version:

trayectoria con compensacion y trayectoria sin
compensacion.

Verificacion automatica de errores de programacion,
ejecucion, limites de recorrido maximo de la maquina,
limites de velocidad, ...

Visualizaciéon grafica de errores de programacion.
Medicion de la geometria de la pieza simulada:
coordenadas de un punto XYZ, radio y centro de arcos,
esferas y cilindros, distancia entre elementos, etc...
Compensacioén de longitud, radio y desgaste para herramienta.

Inspeccion de herramienta durante la simulacion de programas.

Modos de simulacién: automatico y blogue a bloque.

Gestidn de paradas y reinicios durante la simulacién.

Visualizacidon de posicion y condiciones del mecanizado. Inicio desde cualquier linea del programa..
Calculo del tiempo de mecanizado segun las condiciones definidas.

X ~<I'.’ 3
&, N
BEEIEmER FPEDZ S EE R

EOEEE AR ED BE BE 2

Editor Express

Herramienta de medicion

Mejora de contenidos y biblioteca de casos
Simulacidn grafica mejorada
Actualizaciones automaticas-web

Etc.
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Software fresadora convencional VIRUFRE
Ref.: SOFEVI010X

Virufre es la fresadora de VIRTOOL. Permite estudiar:

Caracteristicas:

Identificacion de componentes de la maquina

Conocer la cinematica de la maquina.

Tipos de amarre y sus elementos.

Montaje y ajuste de componentes.

Identificar y montar herramientas portaherramientas y
elementos auxiliares.

Preparacion del mecanizado.

Manejo de la maquina. Realizar mecanizados basicos.
Ejecucién de procesos de mecanizado.

Mecanizados complejos.

Las maquinas virtuales funcionan como las maquinas reales.
Cada magquina virtual, en 3D, se distribuye con practicas o casos
de estudio apoyados por una completa bateria de contenidos
tedricos.

En la base de su disefio didactico se encuentra el aprendizaje
basado en problemas y el ofrecer la posibilidad de una formacién
mas autdénoma. Utiliza un disefio educacional avanzado basado
en los ultimos estudios pedagdgicos y en la tecnologia mas
actual. (PBL Problem Based Learning, Self-Training, Learning by
Doing).

Reduce el riesgo de accidentes y de deterioro del equipamiento
durante el proceso de aprendizaje inicial.

Reduciendo el tiempo necesario a pie de maquina y realizando un aprendizaje realmente efectivo con menor
necesidad de apoyo por parte del tutor.

Flexibiliza el trabajo en aula y taller, algo muy dificil de conseguir cuando se trabaja en aulas donde sélo hay
maquinas reales.

Version: licencia individual web, por tiempo ilimitado

Software torno paralelo VIRUTOR

Ref.: SOFEVI020X

Virutor es el torno paralelo convencional de

VIRTOOL. Permite estudiar:

Identificacion de las partes de la maquina.

Caracteristicas:

Manejo de la maquina (movimiento de carros,
movimientos cabezal).

Identificacion y montaje de herramientas vy
portaherramientas.

Tipos de amarre, seleccidon y montaje de brutos.
Célculo y establecimiento de condiciones de
corte.

Elementos de seguridad.

Identificacion y realizacion de mecanizados.
Ejecucién de procesos de mecanizado

Las maquinas virtuales funcionan como las

maquinas reales. Cada maquina virtual, en 3D,

se distribuye con practicas o casos de estudio apoyados por una completa bateria de contenidos tedricos.

En la base de su disefio didactico se encuentra el aprendizaje basado en problemas y el ofrecer la posibilidad de
una formaciéon mas autéonoma. Utiliza un disefio educacional avanzado basado en los ultimos estudios pedagdgicos
y en la tecnologia mas actual. (PBL Problem Based Learning, Self-Training, Learning by Doing).

Reduce el riesgo de accidentes y de deterioro del equipamiento durante el proceso de aprendizaje inicial.

Reduce el tiempo necesario a pie de maquina y realizando un aprendizaje realmente efectivo con menor necesidad
de apoyo por parte del tutor.

Flexibiliza el trabajo en aula y taller, algo muy dificil de conseguir cuando se trabaja en aulas donde sélo hay
maquinas reales.

Version: licencia individual web, por tiempo ilimitado
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Software Virtool fresadora ODISEA

Ref.: SOFEVI030X

ODISEA es una de las fresadora CNC de Alecop. Odisea existe
como maquina real y virtual teniendo ambas el mismo
funcionamiento. Actualmente se distribuye exclusivamente
con el simulador del control FAGOR 8055M.

Con su completa bateria de actividades, o casos de estudio, el
alumno podra estudiar desde los componentes de la maquina
hasta la realizacion virtual de mecanizados complejos,
destacando:

o Identificacion de componentes de la maquina.

e Conocer la cinematica de la maquina.

e Tipos de amarre y sus elementos. Montaje y ajuste de
componentes.

e Identificar y montar herramientas portaherramientas y
elementos auxiliares en un almacén de herramientas
automatico.

e Manejo basico de un CNC:

- Preparacion del mecanizado.

- Trabajo en modo MDI.

- Trabajo en modo manual.

- Modificar correctores de herramientas.
- Ejecucion de programas.

- Ejecucién de procesos de mecanizado.
- Mecanizados complejos.

Software Virtool torno ECLIPSE

Ref.: SOFEVI040X

ECLIPSE es el torno CNC de Alecop. Existe como maquina real
y virtual teniendo ambas el mismo funcionamiento.

Actualmente se distribuye exclusivamente con el simulador del
control FAGOR 8055T.

Con su completa bateria de actividades, o casos de estudio, el
alumno podra estudiar desde los componentes de la maquina
hasta la realizacion virtual de mecanizados complejos,
destacando:

o Identificacién de las partes de la maquina.

e Manejo de la maquina (movimiento de carros,
movimientos cabezal).

¢ Identificacion y montaje de herramientas y

portaherramientas (disco VDI).

Tipos de amarre, seleccion y montaje de brutos.

Elementos de seguridad.

Identificacion y realizacién de mecanizados.

Ejecucién de programas de mecanizado.

Manejo basico de un CNC:

- Busqueda de 0.

- Establecimiento de velocidades de carros y cabezal.
- Trabajo en modo MDI.

- Trabajo en modo automatico.

- Trabajo en modo manual.

- Modificacién de correctores de herramientas.

- Ejecucién de programas.

Version: licencia individual web, por tiempo ilimitado

.’ Alecop

Version: licencia individual web, por tiempo ilimitado
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Software licencia Educacional CAMWORKS

Ref.: ZZF0513

CAMWorks, es la solucion CAM de la compafiia TekSoft integrada en

el modelador de SolidWorks. Esta integracion supone el desarrollo ®
tanto de las tares de CAD como de CAM dentro de un mismo Works
entorno, asi como disfrutar dentro del sistema CAM de las

posibilidades ofrecidas por un modelador de sélidos paramétrico.

CAMWorks, ofrece al usuario la potencia de programacién derivada principalmente de los siguientes
puntos:

e Es una solucién de CAM completamente integrada en el modelador de SolidWorks, lo que supone entre otras cosas
no precisar traduccién alguna del formato CAD, evitando de este modo los habituales problemas de lectura de un
sistema a otro, asi como el desarrollo del trabajo de CAD y CAM dentro de un mismo entorno.

e Ofrece la posibilidad de realizar las tareas de programacion de forma automatica o interactiva. En cuanto al trabajo
de forma automatica, el sistema dispone de la tecnologia AFR (Automatic Features Recognition —Reconocimiento
Automatico de Rasgos). Esta tecnologia agiliza en gran medida los trabajos a realizar por el programador.

e La “Base de Datos Tecnoldgica” es una utilidad del sistema CAM capaz de incorporar todo el saber sobre
mecanizado que el usuario pueda aportar al sistema, de modo que en trabajos sucesivos, sea el propio sistema
quien automaticamente aporte todo este conocimiento.

e El mecanizado asociativo junto con el hecho de estar integrado en el modelador sélido paramétrico de SolidWorks,
proporcionan al sistema CAM la virtud de convertirse, a su vez, en un sistema de CAM paramétrico, lo que supone
que “cualquier modificacion” realizada en la geometria CAD es inmediatamente asumida por el sistema CAM, en lo
que a las trayectorias de herramienta se refiere.

El paquete incluye:

SolidWorks : Disefio de Piezas y Conjuntos

Mddulo : Fresa 2x

Moédulo : Fresa 3x

Mddulo : Torno

Simulador de Mecanizado

RAR - Reconocimiento Automatico de Rasgos ( GEOMETRIA )

Mecanizado Basado en el Conocimiento

Base de Datos Tecnoldgica

Mecanizado Asociado a la Geometria

Formatos Neutros de Importacién - DXF, IGES, DWG, PARASOLID, ACIS, VDA, STEP AP203 y STEP AP214
Formatos Nativos de Importacion - SolidWorks, SolidEdge, Inventor, Unigraphics, Pro/ENGINEER y CADKEY
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Requerimientos:

Sistema operativo Windows 7 64 bits o superior.

Puerto USB

Procesador superior a 3,3 GHz

RAM: 16 GB

Espacio en disco: 10 GB

Tarjeta grafica: procesador dedicado y 2 GB de memoria
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Maquina de inyeccion de plasticos 6/12 Standard
Ref.: 9EQINYPL3C

Estd es una maquina industrial
especialmente adaptada para la
formacion, con:

Display color “Touch screen” LCD de
8” retroiluminado

Grupo motor con bomba hidraulica
insonorizada de alto rendimiento con
control electrénico de los movimientos,
de los tiempos y las temperaturas del
ciclo productivo, y de las presiones
durante las fases del ciclo.

Gestién del calentamiento y
enfriamiento, con control de
temperaturas PID (hasta 420 °C) y 4
zonas de control de temperatura con
regulacién  temperatura molde o
camara caliente 230V

Sistema especial de porta-moldes
Programacion muy facil por menus
identificados con iconos. Gestiona y
memoriza mas de 1000 ciclos de produccion.
Sindpticos indicando en tiempo real el estado de los captadores y accionadores, para el seguimiento de la
produccion.

Salida USB y conexién Ethernet (modbus TCP)

Ventajas:

Compacta, silenciosa y limpia.

Calidad de las piezas producidas

Coste reducido de los moldes

Consumo eléctrico reducido

Facil de mantener: concepciéon modular

Se instala en 1 m2

Permite inyectar la mayor parte de los materiales termoplasticos del mercado: PP, PA, ABS, PS, PBT, POM, PPS.
Maxima seguridad con parada de emergencia mediante seta, pantalla de proteccién con detectores, proteccion de
las zonas calientes, y Certificacion CE.

Ficha técnica:

Didmetro del pistén (mm): 14 I Babiblaste
Presién de inyeccion (bar): 2650, 1830, 1340, 1030, 815 abypias
Fuerza de cierre: 62 kN

Fuerza de apertura: 4 kN

Carrera de apertura: 110 mm

Fuerza de expulsién: 7,5 kN

Carrera de expulsion: 50 mm

Presion hidraulica: 130 bar

Capacidad del depésito de aceite: 15 litros

Ciclo en vacio: 2,4sec.

Potencia instalada: 3 kW

Grueso del molde: 70:135 mm

Peso: 165 Kg. Dimensiones: 1100 x 500 x 700 mm

Alimentacion: 3x 380 Vac (3 fases+neutro+tierra)

= Incluida: instalacion

ACCESORIOS NO INCLUIDOS:
Molde Clip Alecop. Ref.: EQM0312
Unidad de refrigeracién. Ref.: EQM0331
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Maquina de termoconformado 1820
Ref.: ZZL0263

Equipo con medidas acordes a una producciéon que requiera un mayor
tamafio y altura de molde.

Su concepcidon es robusta posibilitando el manipulado de planchas de
hasta 8 milimetros de espesor y 300 milimetros de altura de molde.
Cuenta con resistencias cerdmicas que difunden el calor de forma
homogénea y diferentes zonas de calor seleccionables y segun el modelo
con PLC que controla electronicamente los principales procesos dandole
Optimas caracteristicas de acabado y repetibilidad.

o Area Util de trabajo 482x432mm
e Espesor maximo trabajo 8 mm
e Maxima altura molde 280 mm

Maquina de impresion 3D ULTIMAKER 2+ connect

Ref.: ZZF0564

Impresora 3D de extrusion simple mas fiable y avanzada del
mercado.

e Conectividad de la red a través de Wi-Fi o Ethernet, utilice la
impresion remota en la nube con mayor seguridad.
e Facil configurar: instale la impresora en unos minutos vy

beneficiese de su ergonomia mejorada y de la nivelacién asistida ’ . Ultimaker 3
de la plataforma. -

e Componentes de Ultima generacién: una plataforma de - 77 - [
construccion mas rigida y perfiles de material rigurosamente 1 B ~ |

probados aseguran una impresion fiable.

e Pantalla tactil: para cada accion, la pantalla tactil a color de 2,4" le
ofrece control y asistencia intuitivos.

e Facil mantenimiento: un disefio elegante y mejorado garantiza un TR
mantenimiento minimo de tan solo 20 minutos al mes.

e Amplia eleccion de materiales: con nuestro sistema de filamento
abierto, siempre puede encontrar el material adecuado.

o Tecnologia Fabricacién de filamentos fundidos (FFF) __' |-_
e Cabezal de impresiébn Extrusion sencilla con nozzles
intercambiables iy~
e Volumen de impresion (XYZ) 223 x 220 x 205 mm
e Resolucién de capa: f - »
e e e -

— Nozzle de 0,25 mm: 150 - 60 micras
— Nozzle de 0,4 mm: 200-20 micras

— Nozzle de 0,4 mm: 200-20 micras

— Nozzle de 0,8 mm: 600 - 20 micras

Resolucion XYZ: 12,5, 12,5, 5 micras

Velocidad de impresién: < 24 mm3/s

Placa de impresion de cristal caliente (20-110 °C)

Didmetro del nozzle 0,4 mm (incluido), 0,25 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (se vende por separado)
Ruido de funcionamiento < 50 dBA

Entrada de alimentaciéon 100-240 V CA, 50-60 Hz

Salida de alimentacion 221 W

Conectividad Wi-Fi, Ethernet, USB

Dimensiones ensambladas 342 x 460 x 580 mm

Peso neto 10,3 kg

Software suministrado Ultimaker Cura, software de preparacion de impresion, Ultimaker Digital Factory, solucion
de gestion de impresoras basada en la nube

e SO compatible MacOS, Windows y Linux
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Maquina de impresion 3D ULTIMAKER S3

Ref.: ZZF0566

Impresora 3D de extrusion doble que ofrece un rendimiento de
alta calidad, preparado para compuestos y en un tamafio
reducido. Equipada con la Gltima tecnologia, la Ultimaker S3 es
facil de usar y potente, y ofrece la forma mas eficiente para
que los centros de formacion se incorporen la impresién 3D.

Doble Extrusion. Capacidad de combinar material de
construccidon y material de soporte soluble en agua para
crear superficies y piezas mecanicas complejas o imprimir
en 3D en 2 colores.

Nozzle de impresidn intercambiables. Reducir los tiempos
en el cambio de las boquillas es algo fundamental para
conseguir mayor tiempo de funcionamiento de la
impresion y un mantenimiento mas facil. Incorpora
boquillas (nozzle) de impresion para material de
construccion (AA) y para material de soporte (BB) para
garantizar una experiencia de impresién mucho mas
fiable.

Refrigeracion optimizada mediante el sistema de
ventiladores es de bajo ruido. Incorpora ventiladores
radiales y carenado del ventilador, que crea una mayor
acumulacion de presidn para un flujo de aire mejorado.
Esto asegura una mejor refrigeraciéon, que da una mayor
calidad, procesos de impresion mas rapidos y superficies
lisas.

Indicadores de estado LED. Los dispositivos de luz LED

instalados en las boquillas de impresién (Nozzle AA - BB), garantizan una mejor experiencia de usuario

alertando al operario si se requiere de alguna intervencidn en funcidn del color que reflejen.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tecnologia
Cabezal de impresién

Volumen de construccién
Didmetro del filamento
Resolucion de capa
Precision XYZ

Velocidad de construccion
Bandeja de impresion
Temperatura bandeja de
construccién

Nivelacién placa de
construccién

Materiales soportados
Didmetro de la boquilla
Sonido de funcionamiento
Conectividad

Software incluido

186 " Alecop

Deposicién de material fundido (FDM)

Cabezal de doble extrusidn con un sistema de auto elevacion de las boquillas y
nucleos de impresion intercambiables

XYZ: 230 x 190 x 200 mm

2,85 mm

Boquilla 0.4 mm: 200 - 20 micras

6.9, 6.9, 2.5 micras

< 24 mm3/s

Placa de vidrio calefactable

20 - 140 °C

Nivelado activo

Optimizado para: PLA, Tough PLA, Nylon, ABS, CPE, CPE+, PC, TPU 95A, PP, PVA...
0.4 mm

<50 dBA

WiFi, LAN o USB

Ultimaker Cura, software de preparacion de impresion

Ultimaker Connect, solucion para gestionar impresoras

Ultimaker Cloud, permite impresién en remoto

FORMACION TECNICA
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Escaner de impresion 3D EINSCAN SE

Ref.: ZZF0565

El tiempo requerido para un solo escaneo es para EinScan-SE 8 segundos.

Para un escaneado de 3609, EinScan-SE lo realizara en 2 minutos.

Compatible con una impresora 3D

Después del escaneado, el software genera de forma automatica un archivo "resistente al agua", el cual que esta
adaptado para ser utilizado en una impresora 3D.

Software automatico

Calibracién automatica

Escaneado con un solo clic

Alineamiento automatico y generacién de red directa

La tecnologia de escaneado 3D de luz estructurada proporciona alta precision durante el escaneado.
La luz es blanca visible, sin laser, no es peligroso para el ojo.

Caracteristicas técnicas:

FORMACION TECNICA

Modo escaneo: Fijo / Auto

Modo de alineacion:

Precisidon de captura < 0,1 mm.

Volumen minimo de escaneado: 30x30x30 mm.

Volumen maximo de escaneado: 700x700x700 mm. (Auto: 200x200x200 mm.)
Rango captura sencilla: 200x150 mm.

Velocidad de escaneo < 8 s

Formato de ficheros: OBJ, STL, ASC, PLY

Fuente de luz: luz blanca

Capacidad mesa: 5 Kg.

Requerimientos del ordenador: Tarjeta grafica con memoria > 1Gb, Interface: USB 2.0 o 3.0, Windows: Win7,
Win8, Win10 (64 bit), CPU: Dual Core i5 o superior, RAM>8GB.

Peso: 2,5Kg.

Dimensiones: 570x210x210 mm.
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Aplicacion de electricidad basica para automocion ADA300
Ref.: 9EQ300AA6C

Equipo para el estudio de la electricidad basica
en el automdvil. Contiene varios circuitos il I i I i |
eléctricos basicos montados y en .

funcionamiento. La configuracion del circuito a
analizar se realiza rapidamente mediante
puentes permitiendo ademas la generacion de
averias en varios de los componentes del
circuito. Los bloques de componentes/circuitos
implementados en la aplicacion son:

e Circuito de alimentaciéon: Alterna vy
Continua.

e Circuitos con lamparas: Paralelo, serie,
mixto, ldamparas de diferentes potencias

e Circuitos con resistencias: Paralelo, 5

serie, mixto, potenciémetro lineal y ; . AL H

potenciémetro logaritmico

Circuito con rele IIIII_ i —IIIII

Circuito rectificador de doble onda

Circuito rectificador de media onda

Circuito de utilizacién del condensador como filtro

Circuito de utilizacién del condensador como “almacén” de energia.

Circuito con diferentes materiales conductores: Cobre, Nicromo y Constantan
Circuitos con puertas ldgicas.

Se pueden ampliar las actividades de la aplicacion ya que se cuenta con una placa de montaje de circuitos complementarios. Esta
placa permite interconectar elementos eléctrico/electronicos (resistencias, condensadores, diodos etc.) de una manera rapida y

sencilla sin la necesidad de soldar los componentes, posibilitando la reutilizacion de los componentes para hacer varios montajes.
Caracteristicas técnicas del equipo

Bloques y circuitos basicos montados y configurables rapidamente mediante puentes.

Puntos de testeo para la realizacién de medidas en los diferentes puntos del circuito.

Accesibilidad a todos los componentes eléctrico/electrénicos para su analisis bajo tension o en ausencia de esta.

Posibilidad de generar disfunciones en diferentes componentes del equipo permitiendo el analisis de

funcionamiento del circuito con averias.

e Posibilidad de realizacién de montajes eléctrico/electrénicos sobre placa de montaje protoboard afiadida al
equipo.

e Alimentacién: 230V/50Hz. Consumo: 25W.

e Medidas: 446x270x100 (mm)

Contenidos a estudiar:

e Fuente de alimentacién AC y DC.

e Baterias: Caracteristicas. Asociacion de baterias en
serie y en paralelo.

e Circuitos con lamparas. Asociacion de lamparas.
Identificacién de ldmparas. —

e Ley de Ohm: Tensidn, Corriente, Resistencia \ e

e Asociacion de resistencias en serie y paralelo.

e Caracteristicas de los circuitos con potencidmetros
lineales y logaritmicos.

e Ley de Ohm: Tensidn, Corriente, Resistencia

e Potencia

Materiales  conductores:  Cobre, Nicromo vy

Constantan

Estudio del condensador en DC: Filtro, almacén de energia

Logica binaria: AND,OR,EXOR,NOT,NOR y NAND

Rectificacion de media onda: diodo, filtrado con condensador

Rectificacion de doble onda: diodo, filtrado con condensador

rele.
Accesorios incluidos:
e Manual de Usuario, Manual de Actividades practicas

e Almacén de accesorios.
e Componentes eléctrico/electrénicos para el montaje de circuitos complementarios.
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Aplicacion de electronica para automocion ADA301

Ref.: 9EQ301AA6C

Para el estudio de una parte de la electrénica
aplicada al automévil. Se ha elegido como hilo
conductor del proceso de ensefianza el circuito
de encendido. La misién de este circuito es
producir una chispa de alta tensiéon entre los
electrodos de las bujias con el fin de iniciar la
explosién de la mezcla en el interior de la cdmara
de explosion. Todo esto a partir de los 12V de
tensién de la bateria. Ademas de esto el sistema
debe estar sincronizado con el cigliefial y con el
arbol de levas y por lo tanto con la posicion de
los pistones en cada uno de los cilindros.

La aplicacion ADA301 dispone de diferentes
circuitos electrénicos combinables entre ellos
para realizar el montaje de los distintos sistemas
empleados en el disefio de circuitos de
encendido:
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Generacién de chispa por ruptor.
Generacién de chispa por circuito transistorizado.
Generacién de chispa por descarga de condensador

Si se desea ampliar las actividades la aplicacion cuenta con una placa de montaje de circuitos complementarios. Esta placa permite
interconectar elementos electrénicos (resistencias, transistores, circuitos integrados, etc.) de una manera rapida y sencilla sin la
necesidad de soldar los componentes, posibilitando la reutilizacion de los componentes para hacer varios montajes. El equipo se
complementa con un conjunto de componentes eléctrico/electronicos para la realizacion de todas las actividades complementarias
planteadas en el manual de actividades practicas.

Caracteristicas técnicas del equipo

Circuito de alimentacién

Circuito de generacion de la chispa por ruptor

Circuito multivibrador o generador de sefial cuadrada
Circuito de generacion de chispa transistorizado

Circuito generador de chispa por descarga de condensador
Circuito de alimentacion de un motor CC

Circuito de variacion de la velocidad de un motor de CC
Analisis del circuito de variacion de luminosidad en ldmparas

Otros:

Puntos de testeo para la realizacién de medidas en los diferentes circuitos.

Accesibilidad a todos los componentes electrénicos para su analisis bajo tension o en ausencia de esta.

Posibilidad de generar disfunciones en diferentes componentes del equipo permitiendo el andlisis de funcionamiento del circuito
con averias.

Posibilidad de realizacion de montajes electronicos sobre placa de montaje proto-board afadida al equipo.

Alimentacion: 230V/50Hz .

Contenidos a estudiar:

Estudio y control del funcionamiento de distintos componentes electrénicos: Diodo, transistor, diodo zener, tiristor.
Estudio basico de los diferentes sistemas de encendido utilizados en el automdvil.

Circuito inversor de polaridad de corriente en el circuito del encendido transistorizado.

Circuito amplificador de corriente.

Circuito integrados: Multivibrador NE555.

Circuito rectificador.

Generacién de sefiales variables en el tiempo.

Generacidn de tensiones elevadas a partir de baja tension.

Circuito de descarga de condensador sobre primario de bobina.

Variacion de la tensién aplicada a un dispositivo (motor, lampara valvula).

Accesorios incluidos:

Manual de usuario.] Manual de actividades précticas

L]

e Almacén de accesorios.

e Motor de 12V de corriente continua CC.

e Lampara de 12V/6W.

e Componentes electrénicos para el montaje de circuitos complementarios.
F
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Aplicacion de SENSORES para automocion ADA303

Ref.: 9EQ303AA6C

El equipo dispone de 12 sensores similares a los utilizados
actualmente en el automovil.

Sensor de posicion del ciglefial: Sensor inductivo

Sensor de posicidn del arbol de levas: Sensor HALL

Sensor de posicidn de la columna de direccidn: Sensor 6ptico

Sensor de cantidad de luz: Sensor optico

Sensor de aparcamiento por ultrasonidos: Sensor de

ultrasonidos

e Sensor de presidon absoluta de colector MAP: Sensor
piezoresistivo

e Sensor de aceleracidn lateral del control electrénico de
estabilidad ESP: Sensor capacitivo

e Sensor de calidad de aire:

e Sensor de posicion del pedal del acelerador APP: Sensor
inductivo

e Sensor de picado KS: Sensor piezoeléctrico

e Sensor de masa de aire MAF: Sensor

e Sensor de temperatura de aire de

admision IAT: Sensor NTC

Ademas de las diferentes tecnologias
estudiadas se ha disefiado la electrénica
asociada a los sensores de forma que se
puedan estudiar diferentes tipos de sefiales de
salida de los mismos. Las diferentes tipos
implementadas son:

Salida digital

Salida analdgica
Comunicacion por bus CAN
Comunicacion por bus LIN

El equipo es auténomo y no requiere de
ningln componente externo para funcionar,
se entrega con los accesorios necesarios para
hacer actuar los diferentes sensores.

Ademas del funcionamiento auténomo del equipo varios de los sensores de la aplicacion se pueden conectar con la unidad de
control UCE, panel ADA304, para poder analizar el funcionamiento del sistema de inyeccién conectando al mismo sensores
“reales”.

Caracteristicas técnicas del equipo

Equipo auténomo para el estudio de sensores del automovil.

Diferentes tecnologias a estudiar: Inductivo, capacitivo, piezoeléctrico, 6ptico, hilo caliente, ultrasonidos, Hall.
Diferentes tipos de sefiales de salida de los sensores hacia la UCE: analdgica, digital, bus CAN, bus LIN.

Puntos de testeo para la realizaciéon de medidas en los diferentes puntos del circuito.

Posibilidad de generar situaciones anomalas en la sefial enviada por los sensores a la UCE, permitiendo el analisis
de disfunciones en el sistema.

Posibilidad de conectar varios de los sensores a la unidad de control UCE, panel ADA304.

e Alimentacion: 230V/50Hz .

Composicion del equipo

Panel ADA303

Manual de Usuario

Manual de Actividades practicas
Accesorios: Jeringa y tubos de plastico.
Almacén de accesorios.
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Aplicacion de UCE para automocion ADA304

Ref.: 9EQ304AA6C

Estudia el funcionamiento de la unidad de control I i I | i I 11} I

de un motor gasolina con inyeccion multipunto
secuencial. Dispone de una serie de sensores
simulados que proporcionan a la UCE el estado
de las variables del sistema. Esta se encarga,
segun un algoritmo de control definido, de
controlar los actuadores del sistema con el
objetivo de hacer funcionar al motor de inyeccion
gasolina.

El sistema es auténomo y no requiere de ningun
componente externo para funcionar. La UCE
incorpora una opciéon de “flasheo” que permite
que la misma unidad de control pueda servir
para un motor Turbo asi como para un motor
atmosférico.

La simulacion de los sensores permite ademas lllll_ ? —Illl'
; ; & R ———————————
de hacer actuar el sistema, estudiar la sefial de

salida del sensor y por lo tanto de manera indirecta estudiar el sensor. Los sensores de entrada al sistema son:

Sensor MAF e IAT , entrada por bus CAN.

Sensor de posicidn del cigiefial CKP y sensor de posicion del arbol de levas CMP.
Sensor de posicion del pedal del acelerador APP.

Sensor de temperatura de refrigerante CHT.

Sensor de oxigeno 6 sonda lambda de banda ancha.

Sensor de presidon absoluta de colector MAP, entrada por bus LIN.

Sensor de picado KS.

La respuesta de la UCE o salida hacia los actuadores del sistema se puede comprobar en los actuadores simulados incluidos en el
panel. Los actuadores sobre los que actua la UCE son los siguientes:

Inyectores

Motor de control de posicién de la mariposa controlado por bus CAN.

Bobinas de encendido. Visualizacidon en un display del angulo de encendido o del angulo DWELL.
Ventilador de refrigeracién del motor.

Electrovalvula de control del turbo.

Piloto MIL del cuadro de instrumentos (Malfunction Indicator Ligh) controlado por bus CAN.

Ademas del funcionamiento auténomo el sistema permite la conexién de varios de los sensores y actuadores de las aplicaciones
de sensores ADA303 y actuadores ADA305. De esta manera se puede ver el funcionamiento del sistema con sensores, actuadores
“reales”.

Funcionamiento AUT/IND

El sistema dispone de muchas variables de entrada relacionadas. En este equipo al ser todas ellas modificables por el usuario se
pueden provocar situaciones de funcionamiento incorrectas que pueden hacer que el estudio del sistema sea complejo. Para cubrir
la primera fase de analisis, el equipo dispone de un conmutador AUT/IND. En modo AUT: Automatico re-programado, el Unico
sensor de entrada que actua es el sensor del pedal del acelerador. Al variar este, el resto de sensores variaran seguin un algoritmo
pre-definido que aunque no va a ser del todo real en el coche permite empezar a analizar el funcionamiento del sistema
rapidamente. En el modo IND (Individual) se puede variar la sefal de cada uno de los sensores independientemente.

Funcion AUTODIAGNOSIS

La UCE lleva incorporada la funcidon de auto-diagnosis. Para poder acceder a la misma se dispone del programa DD-CAR en el
ordenador que va a hacer las mismas funciones que se hacen hoy en dia con una maquina de diagnosis. Las funciones que se
pueden hacer desde el software de auto-diagnosis son:

Eleccion del modelo de motor a diagnosticar. mc"
Eleccién del sistema del vehiculo a diagnosticar

Lectura y borrado de los codigos de averias almacenados en la UCE.

Lectura del estado de los sensores de entrada y visualizacién en la consola de la magnitud medida por el sensor.
Visualizacidn en la consola del estado de los actuadores de salida.

Comprobacion de los actuadores del sistema haciéndolos actuar desde la consola.

Programacion (Flasheo) de la memoria interna de la UCE (Turbo, Atmosférico).

Realizacidn de ajustes basicos en el sistema (motor de la mariposa).

Accesorios incluidos:

Manual de Usuario y Manual de Actividades practicas
Software de autodiagnosis DD-Car
Almacén de accesorios
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Aplicacion de ACTUADORES para automocion ADA305

Ref.: 9EQ305AA6C
El equipo dispone de 10 actuadores similares a los utilizados actualmente en el automovil.

e Bobina de encendido con bujia incorporada: Control de revoluciones del motor

e Inyector electromagnético: Control de revoluciones del motor

e Motor de continua DC: Control de velocidad en lazo abierto y control de posicion en lazo cerrado con
potencidmetro en el eje.

Ventilador de refrigeracion, motor DC: Control de velocidad analdgico o por resistencia en serie

Electrovalvula: Control Todo/Nada (ON/OFF) y control lineal mediante modulaciéon de anchura de pulso PWM.,
Electroiman: Control ON/OFF

Motobomba del limpia: Control de la motobomba en los dos sentidos.

Motor paso a paso: Dos velocidades de funcionamiento.

Actuadores relacionados con iluminacién: Luz de posicidon-freno, intermitentes de emergencia, aviso de luces
encendidas

e Actuador acustico, zumbador piezoeléctrico: Actuacion del mismo con dos tonos diferentes.

Con la alimentacion del equipo desconectada se ADA 305
pueden hacer medidas de los actuadores como si
estos estuviesen desconectados del circuito de
control.

Las tecnologias de control implementadas son:

Control digital

Control analdgico

Control por bus CAN

Control por modulaciéon de anchura de
pulso PWM

Ademas del funcionamiento auténomo del equipo
varios de los actuadores de la aplicacion se pueden
controlar desde la unidad de control UCE, panel
ADA304, para poder analizar el funcionamiento del
sistema de inyeccion conectando al mismo
actuadores “reales”.

Caracteristicas técnicas del equipo

e Equipo auténomo para el estudio de actuadores del automdvil, no requiere de ningln componente externo para
funcionar.

Diferentes tecnologias a estudiar: Inductivo, capacitivo, piezoeléctrico, éptico, hilo caliente, ultrasonidos, Hall.
Diferentes tipos de sefiales de control de los actuadores: analdgica, digital, PWM, bus CAN.

Puntos de testeo para la realizacion de medidas en los diferentes puntos del circuito.

Posibilidad de control de varios de los actuadores desde la unidad de controlo UCE, panel ADA304.

Accesorios incluidos:

e Manual de Usuario y Manual de Actividades practicas.
e Accesorios: Jeringa y tubos de plastico.
e Almacén de accesorios.

192 "Alecop FORMACION TECNICA



Aplicacion de buses multiplexados CAN-LIN ADA306

Ref.: 9EQ306AA6C

Equipo disefiado para el estudio conceptual de las redes de datos y la multiplexacion dentro del automovil. El equipo simula parte
de los dispositivos de confort y seguridad de un automdvil actual. Los dispositivos simulados son: Cierre centralizado, Elevalunas
eléctricos, y Airbag.

Para la transmision de la informacién entre los distintos nodos se van a emplear dos buses: CAN (Controller Arear Network,
especificacion ISO 11898-3 ¢ ISO 11519-2 ) y LIN (Local Interconnect Network). El primero de ellos ampliamente utilizado
actualmente en vehiculos actuales, siendo el segundo de ellos un bus nuevo que esta comenzando a ser implantado en los
vehiculos.

Qi ( DAIMLERCHRYSLER VOLVO {-{,}

Aud' Volve Car Cofporation
CARACTERISTICAS CAN Z 0
Interface Especificado por la norma CAN Basado en la comunicacion serie (RS232C).
Velocidad (Kbits/seg) 10 hasta 1000 1 hasta 20
Coste relativo por nodo Aproximadamente 2 Aproximadamente 1
Cableado 2 Hilos, modo diferencial basado en | 1 Hilo, 12V basado en la alimentacién de bateria
alimentacion de 5V
Nivel fisico Especificado por la norma IS011898. | Cumple con la norma IS09141.
Seguridad Alta, dos hilos, tolerante a fallos. Moderada

El equipo permite el andlisis de funcionamiento de los dos buses implementados en modo real y en modo ralentizado. Este
Ultimo modo permite analizar el funcionamiento de la transmision serie de datos empleada en todos los buses multiplexados de
una manera sencilla y muy didactica. En el modo real los dos buses funcionan a velocidad real (125 K bits/Seg para el CAN y
19200 bits/seg para el LIN) mientras que en el modo ralentizado puede funcionar a 1 bit/Seg o a 5 Bits/Seg. lo que permite
analizar muy facilmente los datos enviados.
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Caracteristicas técnicas del equipo

Implementacion de bus de confort multiplexado con linea CAN ISO 11898-3 tolerante a fallos a 125K bps.

Implementacién de control de pulsadores y elevalunas de las puertas del vehiculo con bus LIN a 19200 bps.

Puntos de testeo en las diferentes lineas de los buses.

Posibilidad de generar disfunciones en los diferentes buses, permitiendo el analisis del comportamiento del sistema en

diferentes situaciones de averia (Cortocircuitos a Vbat y a masa, Cortocircuitos entre las lineas, Cortes en las lineas,

Simulacién de averias en las unidades de control.

e Conmutador de seleccién de funcionamiento real o ralentizado. Permite el analisis de funcionamiento con el osciloscopio
(funcionamiento real) o mediante polimetro (funcionamiento ralentizado)

e Visualizacion en el modo ralentizado de las diferentes tramas que estan circulando por los buses en displays alfanuméricos en
notacion hexadecimal.

e Posibilidad de comunicacion CAN mediante fibra dptica. Se sustituye el cableado convencional por un cable de fibra dptica en

las lineas CANH 6 CANL (Opcional ACCFI306ZX).

Accesorios incluidos:

e Manual de usuario y Manual de actividades practicas
e Almacén de accesorios.
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Accesorio de fibra optica para el ADA-306.

Ref.: ACCFI306ZX

Este accesorio incluye en un mismo modulo un trasmisor y un receptor de e S
fibra Optica cuya funcién es el estudio de la transmisién de sefiales S e ® ® i nbes
o

i
-®

digitales entre dos puntos por medio de una fibra dptica. +12V
+5V
Los impulsos digitales, energia eléctrica, son convertidos en energia wﬂ

luminosa (longitud de onda de 670 nm) por medio de un diodo, @-»—
trasmitidos por un cable de fibra dptica para finalmente ser convertidos en

energia eléctrica por el receptor (fotodiodo).

La transmision de datos con ayuda de ondas luminosas permite trabajar a
velocidades de transmision superiores a las que se consiguen por medios
eléctricos. Asimismo hace que no se generen ondas electromagnéticas
parasitas y a su vez son insensibles a éstas lo que permite una alta velocidad de transmision de los datos y un alto nivel de
seguridad contra fallos e interferencias.

Fibre optique Fibra otica

Caracteristicas técnicas del equipo

Niveles de sefial de entrada TTL (entre OV y 5V)
Alimentacion de 12V DC

Longitud de onda del diodo emisor de 670nm
Alimentacion: 12 Vc
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Aplicacion de vehiculo hibrido ADA307

Ref.: 9EQ307AAZC
El objetivo de este equipo es familiarizar al alumno 1 — _307 thih

con la tecnologia empleada actualmente en los (@~ =
vehiculos Hibridos. En esta aplicacion se ha = POWER
desarrollado el tipo de ciclo combinado plug-in. 1
Este tipo de ciclo esta considerado como el sistema
mas completo y eficiente dentro de las distintas
categorias y modelos de Hibridos que existen
actualmente en el mercado, ademas de ser
técnicamente uno de los mas complejos.

El sistema permite:

e Realizar el estudio conceptual de un vehiculo
hibrido de ciclo combinado PLUG-IN, simulando L
el funcionamiento de un vehiculo real en
distintos recorridos y situaciones. 11800 Basemsianeia i _lllll
e Se pueden analizar los flujos de corriente de alta tensién a través de un cuadro
sindptico, analizar la combinacion de fuerzas entre motor térmico y motores / k
generadores eléctricos, medir y grabar los valores reales (rpm, par, corriente de n a
bateria HV, velocidad de vehiculo etc..), incluso ofrece la posibilidad de poder e asiiArass BimeicuNTzr enTso
disefar y programar un recorrido predeterminado.
e La aplicacion es interactiva con el software a través de los diferentes componentes joysticks (acelerador, freno,
caja de cambios automatica) y permite realizar medidas.

£

Compuesto de:

e La aplicacion donde estan montados todos los elementos de control, incluyendo un sistema de adquisicién
de datos.

e Un software interactivo con la aplicacién, donde se puede realizar la simulacion del funcionamiento,
supervision de las posibles medidas a realizar, programacién de recorridos, visualizacion y lectura de
parametros de funcionamiento.

La aplicacion representa los distintos elementos de un sistema de motorizacidon
hibrida, incluyendo un sistema de adquisicién de datos comunicando a través
de puerto USB. Integra los mismos comandos de un vehiculo: interruptor de
contacto arranque, acelerador, freno, seleccion de velocidad a través de la caja
de cambios, pulsador de A/C, pulsador de carga externa de bateria (plug-in).
Representa las distintas fases de funcionamiento de los motores (eléctrico,
combustion) asi como el estado de bateria (carga, descarga, generador) del
mismo modo que se representa en el software virtual. Dos puntos de medicion
V1 / V2 permiten medir los parametros seleccionadas desde el software:

Nivel de carga de bateria. El trayecto
Tension bateria.

Intensidad de carga de la bateria.

Tension de trabajo en los motores eléctricos.

Velocidad del vehiculo.

El software permite configurar las distintas condiciones de circulacién de vehiculo equipado con el motor hibrido:

e Duracion del trayecto.
¢ Pendiente (ascendente, descendente en %).
e Velocidad.

En el modelo virtual podremos ver las distintas etapas de funcionamiento:

la fase de trabajo del motor eléctrico.

la fase de trabajo del motor térmico.

las fases combinadas eléctrico + térmico y solapados.

las fases de recuperacion de la energia y de carga de bateria.

. .. . - . . Animacion grafica
La informacion de las diferentes fases estara disponible de diverso modos:

e Lectura de las informaciones en el tablero de a bordo.
e La animacion grafica del modelo.
e La grafica modo nomograma.

Las graficas de los diferentes parametros de trabajo seleccionados que podran ser exportados todos sus valores a
excel para su analisis
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Aplicacion de vehiculo eléctrico ADA308
Ref.: 9EQ308AAZC

Equipo para el estudio conceptual de |||||
vehiculos eléctricos. El objetivo de este
equipo es familiarizar al alumno con la
tecnologia y parte principales empleadas
actualmente en los vehiculos eléctricos,
asi como el comportamiento en funcion
del recorrido y tipo de conduccion. El
sistema permite:

e Realizar el estudio conceptual de un
vehiculo eléctrico, simulando el
funcionamiento de un vehiculo real
en distintos recorridos y situaciones,
definiendo la duracién y velocidad
por tramos. y

e Realizar ensayos captando datos de it W”
los principales parametros que &
afectan a un vehiculo eléctrico 11111 Alecop
durante su funcionamiento.

e Ver la representacion grafica en el
ordenador de los valores de bateria,
rendimiento, y movimiento de diversos elementos del vehiculo.

e Analizar los flujos de corriente de alta tensidn a través de un cuadro sindptico,

e Analizar la combinacion de fuerzas entre motor / generadores eléctricos, medir y grabar los valores reales (rpm,
par, corriente de bateria HV, velocidad de vehiculo etc.)

La aplicacién es interactiva con el software a través de los diferentes componentes joysticks (acelerador, freno, caja
de cambios automatica) y permite realizar medidas.

El panel interactivo:
Integra los comandos del vehiculo:

Cambio de marchas con indicadores de posicion
Puntos de testeo o medida

Acelerador con mando para bloqueo

Freno

Activacion/desactivacién del aire acondicionado

e Interruptor de contacto-marcha

e Interruptor de carga de baterias plug-in

e Indicadores luminosos del estado del vehiculo
y de las partes que trabajan en cada
momento.

e Interruptor de modo parking

Los dos puntos de medicion V1/V2
permiten medir los parametros
seleccionados desde el software:

Nivel de carga de bateria.
Velocidad en km/h

% Pedal acelerador

% Pedal freno

RPM del motor

Pendiente del terreno
Tension de la bateria
Corriente de la bateria

El software de control vy
analisis:

Incluye diferentes funciones:
- Cuadro de instrumentos
- Ordenador de a bordo
- Equipo de diagnosis de los distintos parametros o situacién de trabajo

En pantalla se puede realizar la simulacién del funcionamiento, supervisiéon de las posibles medidas a realizar,
programacion de recorridos, visualizacion y lectura de parametros de funcionamiento.
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Aplicacion de alta tension en vehiculo eléctrico HV-ST

Ref.: ZZM0637

El objetivo de este equipo es familiarizar al
alumno/a con los procedimientos de seguridad en
el manejo de la alta tension en vehiculos
eléctricos.

Dispone de un sistema flexible que permite
estudiar la conexion y desconexidn segun
diferentes fabricantes. Ademas permite realizar
las pruebas de aislamiento y medidas de
conexion equipotencial con instrumentos de taller

Caracteristicas:

e  Sindptico con representacion de
componentes

e Pantalla tactili de 5" para el control y
visualizacion con informacién multilingte.

e Circuito de errores con 10 actividades.

Modo diagnéstico para resolucion de

problemas

Pruebas de asilamiento

Contenidos de formacion:

Aplicacion de protocolos de seguridad
Desconexién segun varios métodos
Reconexién segura

Pruebas de aislamiento

Medidas de conexiones equipotenciales
Diagndstico y resolucion de problemas
Utilizacion de instrumentos de taller

Composicion:
Panel de sobremesa con:

Pantalla tactil 5”

Dos interruptores con llave
Conector de desconexidn original
Cinco puntos de contacto a tierra

Peso: 3,50 Kg
Dimensiones: 297 x 399 x 150 mm.

OPCION NECESARIA:

ZZM0638 Fuente de alimentacion:

Salida: 4-15 Vdc

Corriente maxima: 6 A.

Tension seleccionable con conmutador
Display indicador

Peso: 1,4 Kg

Dimensiones: 297 x 133 x 100 mm

FORMACION TECNICA

Medidas de equipotencialidad en todos los componentes
Modo de medida de la sefial del inversor PWM a bajo voltaje
Conector de desconexion real bloqueable con candado

23 tomas de conexidén para medidas, 7 conexiones mediante puentes
3 tomas de cable HV naranja blindado (1 de ellos con falla).

Se conecta con el panel mediante bananas de 4 mm.
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Cabina de pintura FLIGTHER III

Ref.: ZZAV027

Cabina de pintura con doble grupo de presidn equilibrada, dotada con 2 motores de 11 Kw capaces de generar un
caudal de 30.000 m3/h, con una potencia calorifica minima de 160.000 Kcal/hora, variando segun la opcion calérica
elegida. Dispone de techo con aislamiento para perdidas de calor en el plenum, lo que aumenta el ahorro energético
de la cabina de pintura. Toda la iluminacion es de tubos LEDS lo que reduce el

consumo eléctrico y amplia la vida atil de la iluminacion.

/4 ’
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Cabina: 7.000 x 4.000 x 3.180 mm, estructura de chapa zincada plastificada.
Temperatura de calentamiento: 60 grados

Tres puertas de acceso con cristales de 480 x 1180 mm

Una puerta de servicio de 800 mm de ancho

Paneles perimetrales aislantes de 55 mm de espesor

Techo filtrante de 6 filtros, superficie filtrante neta 18 m2

Tluminacion LED con 10 plafones de 4 tubos y 11 plafones de 2 tubos

Ruido en el interior de la cabina menor que 78 Db

Estructura de basamento metdlico: 7.000 x 4.000 x 330 mm

Generador de aire caliente con turbina de 30.000 m3/h, potencia del motor 2 x 15 CV
Quemador de gasoil

Cuadro de mando:

o Controlador de temperatura digital con sonda Pt-100 con lectura y control
automatico para las fases de PINTADO y de SECADO.

o Controlador electrénico de tiempo para la fase de SECADO.

o Seccionador general de puesta en marcha.

o Pulsadores con pilotos indicadores para el control de las fases de PINTADO
y SECADO.

o Pulsadores o interruptores giratorios con pilotos indicadores para el control
de las luces.

o Pulsador de emergencia

NOTA: La obra civil a cargo del cliente; se facilitaran los planos necesarios. No incluida
instalacion de aire, electricidad, gasoil hasta los puntos ni montaje de cabina.
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Zona preparacion SP555023

Ref.: ZZAV028

Zona de preparacion sobresuelo dotada de plenum con iluminacion propia, dotada de grupo impulsor de 7,5
CVv.

PAEPARATEDN ROC

Plenum de 6.000 x 3500 mm con iluminacién

Grupo impulsor de 7,5 CV con caudal de 18.000 m3/h

Altura (sin basamento): 2.700 mm

Estructura del techo: chapa zincada plastificada de 10/10 mm de espesor.
4 filtros de tejido sintético ignifugo e intercambiable.

Superficie neta filtrante: 13 m2

Iluminacién LED: 8 plafones de cuatro tubos

Luminosidad en el interior de la cabina vacia: 1000 Lux

Ruido en el interior de la cabina menor que 78 Db

Estructura de basamento metalico: 7.000 x 4.000 x 330 mm

Rejillas que soportan hasta 2.500 Kg de peso uniférmemente repartidos entre apoyos de 731 mm
Motor trifasico de 7,5 CV IP44

Cuadro de mando aislado con:

o Contador horario,
o Seccionador general y pulsadores o interruptores de control de luces
o Pulsador de emergencia.

NOTA: Esta zona de preparacién es de sobre-suelo, si se quiere de foso, la obra civil a cargo del cliente; se
facilitaran los planos necesarios. No incluida instalacidn de aire, electricidad hasta los puntos ni montaje.
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Automocion

Ref.: ZZAV006
La zona de sobresuelo simple de lijado en una zona de preparacion sin plenum dotada de grupo impulsor de 7,5 CV. El
equipo esta compuesto por:

e Grupo de extraccion de 7,5 CV de 22.000m3/h
e Cuadro de mandos.
e Rejilla parcial de 3 filas.

Dimensiones:

e Longitud 5.210 mm
e Anchura 2.190 mm

Extractor

» Estructura metalica

e Estructura realizada en chapa galvanizada de espesor: mm 1.5
e Paneles de sujecion realizados en chapa galvanizada prepintada

en blanco RAL 9003 de espesor : mm 1,0
e Cerramientos realizados en chapa galvanizada prepintada blanca

RAL 9003 de espesor : mm 1,0
e Puerta de inspeccion aislada para el uso del mantenimiento de los

filtros fabricada en chapa galvanizada en la parte interna con un mm 1.0

espesor de:

y prepintada blanca RAL 9003 en la parte externa: mm 08

Dim (1262 x 520)mm

Espesor de asilamiento en fibra de vidrio resinado con densitad mm 10

d=80Kg/m® (conductividad a t de 20°C - =0.032 W/mK)
7 Sistema de filtro

¢ Numero de filtros de red de medidas 490X592 H=48 mm conun

marco galvanizado y metalico 4
e Superficie filtrante mg 0,87
e Material filtro fibra de poliester
¢ Espesor nominal mm 10

NOTA: Esta zona de lijado es de sobre-suelo, si se quiere de foso, la obra civil a cargo del cliente; se facilitaran los planos
necesarios. No incluida electricidad hasta los puntos ni montaje.
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Simulador de pintura realidad virtual SIMSPRAY GO HVLP
Ref.: ZZM0617

Simulador de pintura con Realidad Virtual, basado
en el concepto de Augmented Training que permite
formar pintores cualificados de una forma mas
eficiente y sostenible, ahorrando tiempo vy
reduciendo los costes.

Permite aprender los procedimientos vy la
gestualidad de la pintura de la misma manera que
la utilizacién de un equipo real. Al tratarse de una
tecnologia virtual inmersiva en un entorno 3D muy
realista es muy motivador para el alumno. Con este
equipo se estima que el alumno necesita un 80%
menos de tiempo en una cabina de pintura real.

CARACTERISTICAS FUNCIONALES:

Portatil, incluye maleta de transporte

3D inmersivo realista con pistola real

Configuracién de ejercicios

Asistencia visual en tiempo real para el

estudiante

e Herramientas de evaluacién en tiempo real
para el profesor

e Configuracion de diferentes piezas de pintado y
ambientes de trabajo

¢ Pintado de piezas de tamafo medio (piezas de carroceria, puertas, parachoques, capots, piezas planas y curvas,
etc.)

e Areade trabajo 1, 3 m2

e Seguimiento de posicionamiento mediante sistema magnético

COMPOSICION:

Sistema de captura de movimientos, permitiendo el posicionamiento de las piezas simuladas virtualmente
Sistema de tracking

Sistema de generacién de video 3 D para el casco

Casco FMD de visidn virtual 3D, con captadores de posicion

Pistola de puntura tipo HVLP ajustable y con sensores de posicion

Conexiones y cables de sistema (pistola, equipo informatico, etc)

Computador portatil

Integrated Cameoras

Easy to Follow Set Up Instructions

Integrated Headset
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Infrarrojos portatil SP602031

Ref.: ZZAU898

Sistema de infrarrojo de onda corta portatil, para secado de pintura, con
doble placa orientable.

Caracteristicas técnicas:

Namero de paneles: 3.

Potencia de cada ldmpara: 1.000W.

Potencia total: 3.000 W.

Distancia minima de trabajo: 450 mm.
Seleccion de las placas: Interruptores digitales.
Programas de secado: 2.

Tipo de radiacion: Onda corta.

Movilidad en el espacio: En los tres ejes
Tension de alimentacion: 230V monofasica.

Lijadora orbital neumatica 5 mm SP767031

Ref.: ZZAV029

Velocidad: 12.000 r.p.m.
Orbita: 5 mm.

Diametro disco: 152 mm.
Consumo: 470 I/min.
Conector:

Lijadora orbital neumatica 10 mm SP767065

Ref.: ZZAV030

Velocidad: 11.000 r.p.m.
Orbita: 10 mm.
Didmetro disco: 150 mm.
Consumo: 470 I/min.
Conector: Va

Lijadora orbital eléctrica 3 mm SP767082

Ref.: ZZAV031

Rectangular

Orbita 3 mm.

Soporte base 70 x 198 mm.
Potencia 350 W.
Alimentacion 230 V. 50 Hz

Lijadora orbital eléctrica 5 mm SP767081

Ref.: ZZAV032

e  Orbita: 5 mm.
e Diametro del plato: 150 mm
e Alimentacion 230 V / 50 Hz.

"
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Central de aspiracion SP400101

Ref.: ZZAV033

Realizadas con una estructura de acero, estd provistas de: aire
comprimido (directa, lubricada y regulada) corriente eléctrica (220-
380-24V segun las solicitudes) y aspiracién. La apertura de los
registros metalicos, situadas en la centralita, accionan el arranque y la <t
detenciéon de la turbina del grupo de aspiracién. En los mismos 7 g -
registros se podra introducir el tubo flexible, enganchado a la lijadora ! BRI
o sencillamente usado para aspirar directamente. ] E

Caracteristicas técnicas:

Alimentacién: 380 Vac Sha .
Potencia: Watt 3000 Ve,
Peso: Kg 170 Kg

Depresion: 2400 mm H20

Ruido: dB(A) 68 [\5
Caudal max.: 300 m3/h 2

Utensilios de uso simultaneo: tres

Nota: Montaje no incluido, consultar precio.

Brazo articulado con terminal SP400006
Ref.: ZZAV034

Puesto de trabajo en el interior de la carroceria,
permitiendo servir una amplia zona de trabajo
con el minimo estorbo.

Extension max. brazo: m 6

Angulo de trabajo: © 180

Altura max. brazo: m 4.5

Piastra de fijacion a pared

Centralita de aspiracion 220/30 Vac 16 A.
Grupo neumatico con 4 conexiones de aire

Terminal de pared SP400302

Ref.: ZZAV035

Tension de alimentacion: 400/120 Vac
Intensidad: 16 A

Toma de corriente a 230 Vac: 1

Toma de corriente a 400 Vac: 1

Aspiracion

Grupo neumatico con tomas de aire comprimido:

. 2 tomas directas
. 1 toma filtrada
e 1 toma filtrada y lubricada

Nota: Montaje y tuberia no incluido, consultar precio

Aspirador movil SP401001

Ref.: ZZAV036

Potencia: 2.400 W
Capacidad: 62 litros.
Depresion 2.200 mm
Capacidad de aire 340 m3/h
Peso: 20 Kg
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Pistola areografica de pintura DA2000

Ref.: ZZAV037

Paso de pulverizacion de 1,3 mm para grandes procesos de pintado
Regulador de presidn de entrada de aire con manémetro
Deposito Hostafiorm de 680 cc

Cuerpo de aluminio forjado brillante y anodizado

Pico de acero inoxidable AISIS 303

Aguja-resorte de acero inoxidable

Boca de aluminio anodizado

Presién: 2,0-2,5 bar

Consumo de aire: 260-320 I/min

Peso: 790 gr.

Nivel de transferencia mayor del 70%

Pistola areografica de acabados HP2000
Ref.: ZZAV038

Paso de pulverizacion de 1,2 mm para acabados
Regulador de presién de entrada de aire con manémetro
Depésito Hostafiorm de 680 cc

Cuerpo de aluminio forjado brillante y anodizado
Pico de acero inoxidable AISIS 303
Aguja-resorte de acero inoxidable

Boca de aluminio anodizado

Presién: 2,0-2,5 bar

Consumo de aire: 240-280 I/min

Peso: 790 gr.

Nivel de transferencia mayor del 70%

Maquina limpieza de pistolas al disolvente SUPERMIX II

Ref.: ZZAV040

Peso: 53 Kg

Altura: 1.490 mm

Anchura: 600 mm

Profundo: 700 mm

Presion max de funcionamiento: 10 bar

Presion de funcionamiento del aire de alimentacion: 6 - 10 bar
Presidn aconsejada con el Lavadora de pistolas funcionando: 8 bar
Diametro de los 3 agujeros de la tobera de aspiracion: 0, 8 mm
Consumo maximo de aire (en 8 bar): 9 Nm3/h

Diametro de la chimenea de aspiracion de los vapores: 150 mm
Velocidad del aire a la entrada de la chimenea de aspiracién: 0, 41 m/s
Flujo del aire que sale de la chimenea: 366 m3/h

Numero de impulsos de la bomba: 60/70 imp/min

NuUmero de pistolas que se pueden lavar en un solo ciclo 2
Capacidad de agua en la bandeja: 50 dm3 (1)

Capacidad de agua en la bandeja inferior: 70 dm3 (1)

Nivel sonoro 75.7 db
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Maquina limpieza de pistolas al agua AQUAEASY

Ref.: ZZAV041

El lavapistolas consta de:

Un recipiente de acero inoxidable para la recogida del agua sucia
Una rejilla de apoyo situada sobre el recipiente de acero inoxidable
Un pulverizador

Una bomba

Un difusor de aire para mezclar el agua con el polvo coagulante
Valvula de vaciado del recipiente de lavado

Un kit para separar la pintura del agua

Caracteristicas:

Peso: 33 Kg

Altura 1.330 mm

Anchura 450 mm

Profundo 660 mm

Presion max de funcionamiento 10 bar

Presion de funcionamiento del aire de alimentaciéon 6 — 10 bar
Presidn aconsejada con el Lavadora de pistolas funcionando 8 bar
Dimensiones del recipiente de lavado 500x400x270 h

Capacidad del recipiente de lavado 50 dm3 (L)

Nivel sonoro 76.3 db

Sierra neumatica BP824
Ref.: ZZAU606

Cortes por minuto: 10.000
Carrera: 10 mm.

Capacidad de corte Acero: 1,2 mm.
Presion de utilizacion: 6,3 bar
Consumo de aire: 160 I/min

Taladro neumatico reversible BP825
Ref.: ZZAV022

Taladro con portabrocas automatico 13 mm.
Velocidad de giro en vacio: 2.500rpm.
Didmetro conexion: 10mm.

Rosca de entrada aire: 4".

Presién de utilizacion: 6,2 bar.

Consumo de aire: 108 I/min.

Peso 1.530 grs.
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Juego llave de impacto 2” BP815

Ref.: ZZAU603

Potencia regulable y reversible
Cuadrado conductor: 1/2".
Velocidad de giro en vacio: 7000 rpm.
Par maximo: 825 Nm.

Rosca de entrada de aire: 4",
Presion de utilizacion: 6,3 bar.
Consumo de aire: 130 I/min.
Longitud de eje estandar.
Mecanismo doble martillo.
Nivel de presion sonora 84 dB
Peso 1960 grs.

Fresadora quitapuntos SP711001

Ref.: ZZAV042

Velocidad 2.000 r.p.m.
Broca 8 mm: 2

Broca 6,5 mm: 2

Filtro de aire 1

Racor macho: 1

Cabeza rotatoria: 1

Llave Hex: 1

Equipo de carrocero GC-10
Ref.: ZZAU608

Indispensable para la reparacidon de carrocerias, trabajos de
rescate en carretera o cualquier otra aplicacion de empuje,
separacion, traccion o elevacion que requiera fuerza hidraulica.Los
diferentes componentes se suministran en una caja de plastico con
alojamientos especificos para cada componente.

La conexion a rosca de los componentes con el cilindro y entre si
proporciona mayor robustez y seguridad que en otros medios de
union.

Capacidad del cilindro: 10 Tm.

La fuerza maxima del cilindro de expansion: 1 Tm.

La carga maxima de la cadena : 1 Tm.

Recorrido hidraulico: 135 mm.

Retorno del pistdn por resorte interno.

Composicién: 25 u.

Peso total: 45 kg.

Destornillador de golpe 7865

Ref.: ZZAV023

Juego de destornillador a golpe con 15 piezas en caja de plastico negra
Contenido:

1 Destornillador a golpe, cuadrado de 1/2"

1 Adaptador portapuntas, hexagono de 5/16" y cuadrado de 1/2"
4 Puntas boca recta, hexagono de 5/16" (5, 6, 8, 10 mm)

4 Puntas Phillips, hexagono de 5/16" (1, 2, 3, 4)

4 Puntas hexagonales, hexagono de 5/16" (4, 5, 6, 8 mm)

1 Adaptador, de hexagono 5/16" a cuadrado de 3/8"
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Kit desmontaje de lunas pegadas 658
Ref.: ZZAU151

Conjunto de herramientas suministradas en un maletin muy iddneo y
completo para realizar cambios de lunas y parabrisas.

Composicién:

Juego ventosas parabrisas
Cortadora de lunas con 3 cuchillas.
Util levantar burletes.

Util despegar lunetas y parabrisas.
Peso aproximado: 5,350 Kg.

Caballete multiusos SP766101

Ref.: ZZAV026

Dispone de ruedas para trasporte asi como 4 soportes de
sujecion para las piezas.

Altura caballete 1260 mm

Anchura caballete 830 mm

Longitud caballete 1400 mm

Altura barra colocacidon piezas 1000 mm
Longitud barra colocacién piezas 1000 mm

Carro portacoches SP780001

Ref.: ZZAV043

e Longitud: 1340 mm.
. Anchura: 680 mm.
e Altura: 360 mm.
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Bancada universal de carroceria SP100125
Ref.: ZZAV044

Banco de tiro montado o sobre elevador pantografo con
capacidad de carga 5.000 Kg de peso, 2 traviesas
completas Dima, 5 traviesas para el soporte de peanas,
4 mordazas, dos de las traviesas viene equipadas con
dos carros de dima cada una, cremallera, peana de
posicionamiento y la posibilidad de actualizar a un
sistema dima universal. Altura de alzamiento 1.550
milimetros. Incluye un kit de tiro con ruedas
compuesto de:

. Kit de 16 soportes para peanas y mordazas

e Kit de 2 rampas de salida 14 de posicionamiento j - —— \
e 4 mordazas con soporte corredero / — \
Caracteristicas: Site ” “ H ”

. | o, o, S R

. Fuerza maxima de la “ELE"” de tiro 6 Ton / 10 Ton

Opc.
. Anchura banco 1000 mm. Anchura bancocon .~ oss
rampas 1800 mm s =)
Anchura rampa 400 mm ,'_',.'.'..‘.’.\
Largura bancada 4000 mm T GRS
Largura rampa 1960 mm
Largura total con rampa 6595 mm
Capacidad elevacién 5000 kg
Altura elevacién 1550 mm
Altura minima de la superficie del banco al pavimento 415 mm
Peso del elevador 650 kg
Peso de la centralita de mando 50 Kg
Peso de la “ELE” de tiro con accesorios 250 Kg
Presion en ejercicio del circuito oleodindmico 240 bar
Presidn en ejercicio del circuito neumatico de elevador 6 bar
Presion del aire comprimido a la entrada 6-8 bar
Tiempo de subida 89 sg. Tiempo de descenso 85 sg
Tension de alimentacion trifase 380 Vac. Tension del circuito auxiliar de mando 24 V
Potencia del motor eléctrico trifasico 1.5 KW

Bancada de carroceria con elevador MINIBENCH 1250H

Ref.: ZZAV045

. Potencia elevadora méaxima del elevador sin
sistema de tiro 2.200 kg
e Potencia elevadora maxima del elevador con
brazo de tiro 2.000 kg
e Altura minima (sin tacos) 100 mm
e  Altura maxima con tacos 1.350 mm
Longitud de la peana movil superior 1.912
mm
Ancho de la peana maévil superior 770 mm
Longitud de la estructura base 1.665 mm
Ancho de la estructura base 660 mm
Ancho total con las peanas fijas con tacos y
soportes 1.840 mm
Ancho de la peana fija o regulable 535 mm
e Longitud de la peana fija o regulable 480
mm
e  Presidn de trabajo del circuito oleodindmico
del elevador 250 bar
e  Presidn de trabajo del circuito oleodindmico
de la bomba del brazo de tiro 500 bar
Presion de trabajo del circuito de alimentacion neumatica 8 bar
Peso del elevador con accesorios sin sistema de tiro 600 kg
Peso del brazo de tiro estandar con accesorios 172 kg
Peso del elevador con accesorios y brazo de tiro 772 kg
Tiempo de subida 32 seg. Tiempo de descenso 43 seg
Potencia del motor eléctrico trifasico (consumo) 1,5 kw
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Medidor digital SP100705

Ref.: ZZAV046

La forma mas rapida y exacta de evaluar y

medir coches dafiados. La combinacion del
facil manejo de la barra de medicion junto con la ,}(
continua actualizacion de datos, que incluye mas .

de 4.000 vehiculos te ofrece la mejor opcién de p
medicion a un madico precio.
Facil visibilidad de las medidas en el lector

de la barra, que también da la posibilidad de

congelar los resultados y comprobar las diferentes. . : [ XS] §208000000 serrrree ’ - @

Caracteristicas

; ; , ; ;'-W(I/I/IIIIII{IIII"......-m-
Rapida y facil medicién del vehiculo, punto a —
punto, P2P, valores largo, simétrico vy — 20T —_—

diagonal.

Con la opcidén de medir alturas gracias al nivel.

Posibilidad de trabajar sobre bancada, elevador o en el suelo.

Su Unico y patentado enganche de centrado permite que utilice el medidor una sola persona.
Posibilidad de guardar la medicién en fichero informatico o imprimiéndola.

Informe de medicidn facil de interpretar.

Compuesto

Maletin con barra de medicién electrdnica con sistema de nivelacion.

Enganches centradores especiales dos calibres.

Prolongadores base a dos alturas.

Centradores de tornillos completa hasta 26mm D. y centradores de agujero completa hasta 26mm D.
Software y acceso a base de datos “online” ilimitado.

No incluye equipo informatico ( se facilitaran requisitos minimos).

Compas de medida SP709201

Ref.: ZZAV047

Compas para controlar exactamente las dimensiones entre puntos de las partes del vehiculo, por mediacion de la
punta regulable y milimetrada y efectuar el trabajo con la maxima precisidn y rapidez.

Ligerisimo y extensible hasta 3 metros.
Longitud cerrado: 1.108mm.
Peso aproximado: 2.150gr.

SRR 4
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Elevador electromecanico dos columnas C3.2-13120E
Ref.: ZZAUX27

Capacidad de carga: 3.200 Kg.
Carrera de elevacién: 1.960 mm.
Carrera husillo de brazo: 50 mm.
Potencia Motor: 3,7 Kw.

Circuito de mando: 24 v.

Tiempo de elevacién: 45 seg.
Peso: 600 Kg.

Sistemas de seguridad:

%‘

Contra desgaste tuerca motriz.

Proteccidn de pies con bandeja.

Sistema automatico de bloqueo de brazos.
Finales de carrera mecanicos.

Contra ruptura de cadena.

Proteccidn térmica de motor.

<
<
4
:
of
E ] L
A

Otras ventajas:

Mayor apertura de puertas.
Brazos simétricos (reversibilidad).
Rampas de acceso.

Interruptor general.

Bandejas auxiliares para piezas y
herramientas.

Control a 24V.

Taco proteccion de puertas.
Husillo de 45 mm. Colgado sobre rodamiento cénico.

Columnas de perfiles laminados en caliente y no de chapa doblada.

Elevador de cuatro columnas para alineacion C432-13337
Ref.: ZZAU203

Capacidad de carga: 3.200 Kg.
Carrera de elevacion: 1.850 mm.
Potencia Motor: 3 Kw.

Circuito de mando: 24 v.

Tiempo de elevacién: 30 seg.
Peso: 850 Kg.

Sistemas de seguridad:

4

Contra rotura de cables.

Contra obstaculos en el descenso.
Contra rotura de tuberia hidraulica.
Proteccion de pies.

Valvula limitadora de velocidad.
Cerrojos neumaticos de nivelacion.
Topes contra deslizamiento vehiculo.
Mano 24 V.

Sistema de bloqueo y desbloqueo
automatico.

‘anonu»nd

Complementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
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Elevador de tijera EVO II- 13164

Ref.: ZZAUX28

Capacidad de carga: 3.000 Kg.
Carrera de elevacion: 1.900 mm.
Potencia Motor : 2,2 Kw.
Circuito de mando : 230/400 v.
Tiempo de elevacion : 55 seg.
Peso : 800Kg.

Presion: 300bar.

Sistemas de seguridad:

e Seguridad basada en doble cilindro hidraulico:

Maestro-esclavo cruzado.

e Para proteccidn de pies sefal acustica y pulsador

auxiliar
e Estructura reforzada

Otras ventajas:

105 mm Plegado
Purgado con pulsador.

Montaje facil y rapido

Sistema de nivelacidén automatico
Extensibles de facil bloqueo y desbloqueo.

Elevador de tijera para alineacion T4AX - 140202

Ref.: ZZAU289

e Capacidad de carga: .4.000 Kg.

Carrera de elevacion: 2.040
mm.

Potencia Motor : 3 Kw.
Alimentacién: 400 V.

Tiempo de elevacidn: 40 seg.
Peso: 2.500-2.900 Kg.
Presion: 6-8 bar.

Anchura max: 2.170 mm.
Pasarela de alineacién.

Doble elevacion de 3.500 Kg.

Sistemas de seguridad:

e Fotocélula integrada protegida.
e Sistema de seguridad mecanico-

neumatico.
e Para proteccién de pies sefial
acustica y pulsador auxiliar.

e Estructura muy robusta de llanta maciza.
e Valvulas hidraulicas anticaida.

Otras ventajas:

Purgado automatico.

FORMACION TECNICA

T4 AX - T6 AX

Consola de mandos que integra el grupo hidraulico, equipado con bomba manual de bajada vy filtro lubrificador.

Base equipada con 10 puntos de nivelacidn.

Encastre delantero equipado de 2 bandejas de regulacion méviles.
Auxiliar equipado de 4 cilindros.

Sistema de busqueda de nivel perfecto en cada diente.
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Camilla rodante BLE301

Ref.: ZZAU882

Longitud: 1020 mm.

Anchura: 590 mm.

Altura: 120 mm.

Respaldo ajustable en tres posiciones.

Regulador de faros laser LJN5413

Ref.: ZZAT250

Caracteristicas:

e Con aprobacion TUV

e Aptos para la verificacion y ajuste de cualquier tipo de faro (cruce,
carretera y anti-nieblas), incluidos los faros provistos de lampara de
XENON y LED.

e Indicados tanto en talleres como en Lineas Técnicas de Inspeccién
(ITV). Para vehiculos ligeros y pesados.

e Ademas de cumplir la normativa comunitaria CE, también esta
aprobado por el TUV de Hannover, para uso en talleres e ITV en
Alemania (certificado n® TPN100083443 ).

e Pantalla de verificacidn regulable con escala tanto para vehiculos de

conduccién derecha como izquierda.

Visor de alineacidn de hilo con sistema de calibracién.

Mecanismo de regulacién de altura con sistema de bloqueo.

Luxdmetro digital. (Alimentacion con bateria de 9V tipo 6F22)

Cémodo desplazamiento gracias a la posicién de las ruedas.

Base robusta anti-vuelco.

Se adjuntan instrucciones de montaje, manejo, calibraciéon vy

declaracidon CE de Conformidad.

e En todos los modelos se puede adaptar el kit de barra giratoria ref.
5412/KG. (Ver folleto de accesorios)
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Sistema de analisis y diagnéstico MAXISYS PRO + HAYNES

REF.: ZZAUX44

El MaxiSYS® Pro modelo MS908PRO ha sido disefiado para ser la mas completa herramienta para el técnico

profesional que realiza la reprogramacion J-2534 en
una base regular. MaxiSYS® Pro utiliza un ultra-
potente quad-core A9, procesador de 1.40GHz que
ofrece un aumento del 50% en la velocidad en
comparacion con productos de la competencia, una
"pantalla LED de 9.7 con una pantalla tactil capacitiva
de 1024 x 768 de resoluciéon, un 32 GB de disco duro
de estado sdlido , el Sistema Android multitarea
revolucionaria de funcionamiento y cobertura de
vehiculo del OE-nivel integral. El MaxiSYS® Pro incluye
el cuadro de reprogramacién J-2534 y software especial
MaxiSYS® Pro necesaria para tiendas y técnicos que
exigen un sistema de diagnostico integral capaz de
completar incluso las tareas mas complicadas vy
exigentes. El MaxiSYS® Pro viene con todos los
adaptadores necesarios para vehiculos desde 1996 y

los vehiculos mas nuevos, software para el hogar, asiaticos, europeos y todos los cables necesarios.

Caracteristicas:

Memoria de estado soélido interna de 32 GB confiable

L]

e Camara posterior integrada de 5 megapixeles, AF, Flash.

e Wi-Fi 802.11n de doble banda (2,4 GHz y 5,0 GHz) y Bluetooth®

e El disefio ergonémico y robusto con una cubierta sélida y una proteccién de caucho.

e Bateria de iones de litio recargable incorporada para hasta 8 horas de funcionamiento continuo

e  Puertos USB, de audio y auxiliares.

e Conectividad Ethernet R145

e Lainterfaz VCI se conecta de forma inaldmbrica a la unidad principal mediante un sistema Bluetooth clase 1 de
largo alcance

e Tiempo Arranque: 20 segundos

e  Tecnologia AutoVIN: Incluida

e  MaxiFIX Info en la nube: Incluida

e  Gestor de Taller: Incluida

e  Codificaciéon de UCEs: Avanzada

e  Programacion FLASH: Incluida

. Hardware J2534: Incluida

Software

e Sistema operativo Android ICS de cédigo abierto para encendido réapido y opciones multifuncién

e Navegacion intuitiva sencilla para simplificar y acelerar las busquedas

e Amplia cobertura de vehiculos de mas de 80 marcas de Estados Unidos, Asia y Europa

e Capacidad completa para codigos, datos en tiempo real, pruebas de accionamiento, adaptaciones, codificacion y

programacion de ECU
Se muestran datos en tiempo real en calibre de texto, grafico, analogo y digital para facilitar la revision y el
analisis de datos
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Equipo autodiagnosis multimarca NAVIGATOR NANO S

Ref.: ZZAV014

Sistema autodiagnosis para el analisis de motores
multimarca a través de PC. Permite analizar
inyeccion, climatizador, navegador, ABS, ASR, ESP;
ARB, DSL, IMM... Permite funciones como:

e La autodiagnosis para la lectura y la
cancelacion de los errores, para la visualizacion
de los parametros de funcionamiento y de los
estados de la centralita.

e La activacion, la regulacién y la configuracidon
indispensable para efectuar una reparacion
completa.

e El apagado de los testigos del cambio en aceite,
de la revision o del sistema airbag.

e La configuracion de las centralitas, de las llaves
y de los mandos a distancia.

e Muestra completa de datos en instrumento de
visualizacion AXONE S (incluido)

Es capaz de diagnosticar los siguientes sistemas:

Traccion total, Inyeccion, ABS, Modulacidn luces, Antirrobo, Navegador, Airbag, Presién neumaticos, Bus datos, Ayuda
aparcamiento, Mando a distancia, Cambio automatico, Control de traccidon, Inmovilizador, Control habitaculo,
Instrumentacion, Suspensiones, Servo direccion, Embrague electrénico, etc....

Se podra realizar la autodiagnosis de dichos sistemas en el 90% del parque circulante de vehiculos Europeos y del
85% de los asiaticos; y esta en constante crecimiento.

NAVIGATOR NANO S:

£ ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROCESADOR CONECTOR DE DIAGNOSIS

CORTEX M3 STM32F103 T2MHz 0BD

MEMORIA CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Memoria SRAM externa & MBits organizados en 512 KEytes x 16 bits Temperatura de funcionamiento: 0 + 50 °C
Memoria NAND Flash externa 2 GBit en bus de & hit Temperatura de almacenamiento: - 20 - 60 °C

Humedad de funcionamignto y ejercicio: 10 - 80 % sin condensa
BATERIA INTERNA

Con polimeros de libo, célula individual, 3.7 v 250 mAh DIMENSIONES
51x%23x100 mm
BATERIA VEHICULO
Gestion de sistemas 12 VGG PESO
128
ALIMENTACION EXTERNA
B+ 18V PROTOCOLOS SOPORTADOS
Cadigns de parpadens (blink codes) K, L (con profeccian de comiente a 60mA) 1S08141-2,
CONEXION WIRED ISO14230 CAN IS0 11808-2 CAN SO 11898-3 SAE J1850 PWM e VPW
RS232 virtual mediante dispositivo USB 2.0
NORMATIVAS
CONEXION WIRELESS Directiva - 1999/3/CE
Blustoolh Glas= 1 Segundad - EN 60860-1
Compatiblidad electromagnetica: EN 301 488-1, EN 301 489-17
CONMUTADOR ELECTRONICO Sislemas radio | EN 300 328-2

2 vias, 13 posicionss individuales
COMPOSICION DEL EQUIPO

e Visualizador AXONE S
e Sistema diagnosis bluetooh Navigator Nano S
e Maleta de transporte
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Equipo autodiagnosis multimarca NAVIGATOR TXTs CAR

Ref.: ZZAT242

Sistema autodiagnosis para el analisis de motores multimarca a
través de PC. Permite analizar inyeccion, climatizador, navegador,
ABS, ASR, ESP; ARB, DSL, IMM... En particular el NAVIGATOR TXT
permite funciones como:

e La autodiagnosis para la lectura y la cancelacién de los errores,
para la visualizacion de los parametros de funcionamiento y de
los estados de la centralita.

e La activacion, la regulacidon y la configuracion indispensable
para efectuar una reparacion completa.

e El apagado de los testigos del cambio en aceite, de la revisidon o
del sistema airbag.

e La configuraciéon de las centralitas, de las llaves y de los
mandos a distancia.

e Muestra completa de datos en pantalla del PC comercial sin
necesidad de cables de conexion gracias al modulo bluetooth
integrado.

1y
eX
A

Es capaz de diagnosticar los siguientes sistemas:

Traccion total, Inyeccion, ABS, Modulacidon luces, Antirrobo, Navegador, Airbag, Presidn neumaticos, Bus datos, Ayuda
aparcamiento, Mando a distancia, Cambio automatico, Control de tracciéon, Inmobilizador, Control habitaculo,
Instrumentacidn, Suspensiones, Servo direccion, Embrague electronico, etc....

Se podra realizar la autodiagnosis de dichos sistemas en el 90% del parque circulante de vehiculos Europeos y del
85% de los asiaticos; y estd en constante crecimiento.

DIAGNOSIS AUTOMATICA

Esta funcion permite efectuar controles directos sobre los componentes periféricos de cualquier sistema de gestion
electronica, posibilidad de resolver las averias mas complejas en la parte electronica del automdovil.

La base de datos del programa indica directamente el pin de conexidén de los diferentes dispositivos periféricos
(sensor, transmisor, actuador, etc.) con la centralita electrénica del vehiculo en examen, facilita el valor previsto y
configura automaticamente el instrumento para la prueba (test de dispositivo)

CONEXION INTERACTIVA A PC

La conexidn interactiva con el PC permite al mecdnico acceder antes y durante el proceso de diagnosis y reparacién a
toda una serie de recursos extraidos directamente de la base de datos IDC4 LIGHT y aquellos disponibles
directamente en el programa de autodiagnosis.

AUTODIAGNOSIS
Tipos de protocolos: K, L, (con proteccion de corriente) ISO 9141-2, ISO 14230; CAN, ISO 11898, ISO 11519-2;
SAE J1850 PWM; SAE J1850 VPW.

COMPOSICION DEL EQUIPO
Q Autodiagndstico PARAMETROS B0

AUDINAS (*53) (3F1)13.24 V¢ Kat quatire\Serlina Z P \BUB[ - /0603 /09 \tnpeccibn

Cable interface OBD y cable USB.

Antena Bluetooth.

Cinta porta instrumentos y manual de uso.

Software Software IDC4 LIGHT. * @}

Llave hardware USB de activacion. IR e rores T T 5 “@l
@Q
@

aqule vilvula morisosa (Potencidmetro) 9.00 %

Angalo de enceadido (valor efectivo) -1.00 *

Tension oe la bateria 1280

Llave USB bluetooth. R = no0s T

- - E INFO ECU Cargn motor ( valor efectvo )
Software Software IDC5 PLUS incluido.

rﬁm TIVACIONES

'l L T Presion colector adnwsidn

Cormeccion altimétrica -8.00 %

2012 #:55 |
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Equipo de analisis de gases para gasolina GASBOX
Ref.: ZZAU708

Equipo de analisis de gases para soporte PC con bluetooth. El software permite muchas modalidades de visualizacion y
pruebas especiales que efectiian una diagnosis sofisticada sobre el vehiculo. El programa ademas permite memorizar en un archivo
especial todas las pruebas ejecutadas por el mismo cliente en fechas diferentes, permitiendo asi al mecanico efectuar rapidas y

simples verificaciones de control.

MEDICIONES

CO: 0 + 9.99% resol. 0.01% vol

CO2: 0 + 19.9% resol.0.1%vol

HC: 0 + 9999 ppm vol (equivalente exano) resol. 1 ppm vol

02: 0+ 21.4% vol resol. 0.1% para 02 >10% vol, 0.01% para 02 <10%
NO(Nox):0 + 2000 ppm resol.1ppm vol (opcional)

Lambda: 0.50 + 1.50 resol. 0.01

Tiempo de calentamiento: < 60 segundos

Temperatura aceite: 0°C + 130°C (resol. 1°C)

Homologacion: 0IML Clase Cero

COMPOSICION

e  Modulo analisis gases portatil (con bateria interna).

e  Con Bluetooth y configuracion Pais (manual y software).

e Kit estandard toma gases integrado en el médulo GASBOX.
e Carro Trolley.

Equipo de analisis de gases para diesel OPABOX

Ref.: ZZAU709

Kit opacimetro, que comprende la cdmara de analisis humos, el alimentador
auxiliar y toda la dotacién de uso. Acoplado al PC (Bluetooth) se transforma en
un potente instrumento capaz de desarrollar todas las funciones para el control y
analisis de los humos en los motores diesel.

Opacidad: 0 a 99.9% o0 0 a 9.99 Km-1

Longitud camara: 200 mm.

Fuente luminosa : Diodo luminiscente

Tiempo de calentamiento: < 5 min

Regulacion temperatura :Automatica de 90 a 95°C

Composicién:

Cémara humos portatil (con bateria interna).

Con Bluetooth y configuracion Pais (manual y software).
Kit estandard toma humos integrado en el modulo.
Carro Trolley.
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Osciloscopio y Multimetro 4 canales PC UNIPROBE

Ref.: ZZAU729

UNIProbe es un dispositivo de medicion de tipo analdgico y digital,
incluye:

Funciéon multimetro
Funcidn osciloscopio de 4 canales

Incluye dos pinzas de medidas eléctricas:

Pinza BICOR 2: Pinza amperimétrica para pruebas de arranque y carga:

. 10 mV/A de 0 a 100A.
. 1 mV/A de 0 a 400A.

Pinza BICOR 4: Pinza amperimétrica para pruebas de dispersion: £ Bluetooth
Technology on board
. 10 mV/A de 0 a 3A.

e 1 mV/Ade 0 a 30A.

Dispone de varios kits adicionales en opcidon para medidas en
, ) OSCILOSCOPIO
baterias, alternadores, redes CAN, pruebas de alta tension, etc.

Y @ T/DIV  CH1
@mluu

HIDIDAS

La comunicacién con el PC (no incluido es ) por USB y Bluetooth

Dispone ademas de una bateria de litio interna capaz de
asegurar una autonomia excepcional.

Kit para Uniprobe de control bateria y alternadores
Ref.: ZZAT025

El modulo Battery Probe efectia un exhaustivo
andlisis del estado de la bateria, sistema de
arranque y recarga.

e TEST BATERIA: analiza el estado de carga y
tensién efectiva de la bateria, asi como su
capacidad para el arranque.

e SISTEMA RECARGA: verifica el estado de carga
del alternador, caidas de tensidén entre bateria
y alternador, asi como la componente de
corriente alterna en bornes del alternador
(eficiencia puente rectificador).

e SISTEMA ARRANQUE: verifica el estado del
sistema de arranque del vehiculo analizando el
consumo de corriente, asi como las caidas de
tensién entre la bateria y el motor de
arranque.
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Kit para Uniprobe control redes CAN
Ref.: ZZAT026

El mddulo TNET permite adquirir y procesar las tramas de
comunicacién del BUS CAN tanto de alta velocidad (High speed)
como de baja velocidad (Low speed) y del BUS de comunicacidn
K/ L.

Ademas el modulo es capaz de realizar la medicidén de la curva
de la sefial presente en ambas lineas del BUS CAN respecto a la
masa del vehiculo.

El moédulo simplifica una serie de mediciones eléctricas capaces
de detectar interrupciones, cortocircuitos, y situaciones de
carga andmala en el sistema que se esté verificando.

Kit Uniprobe pruebas alta tension
Ref.: ZZAT027

Maleta-Kit de cables para test de alta tensidon, bobinas integradas, chispa perdida (D.I.S.) y tradicional para
UNIPROBE.

Sincronizacion 5%

0 :HF'ﬂI'"'

Kit Uniprobe control presiones
Ref.: ZZAT028

El programa de presiones dispone de cuatro funciones para
la verificacion de la presion y depresion de diferentes
sistemas en un rango de +9 bar a -1m bar.

e DETECCION PRESION: mide la presidén del circuito
donde este conectar el sensor de medida, dentro del
rango de funcionamiento.

e CAVITACION: verifica las variaciones de presién de un
fluido cuando se somete a variaciones de temperatura,
por ejemplo la gasolina.

. PRUEBA DE HERMETICIDAD: permite detectar las
fugas de presion en un circuito supuestamente
estanco.

e REGULADOR PRESION: esta funcidn permite verificar el
correcto funcionamiento del regulador de presidon de
los sistemas de inyeccidn de gasolina tradicionales.
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Sistema de aspiracion fijo con dos tomas FUTURE FU-2V-75/5

Ref.: ZZAT014

Los sistemas de aspiracion pueden ser equipados con los metros de
manguera y @ segun necesidades. También se pueden suministrar con una
sola toma de aspiracion.

Aspirador con un caudal nominal de 1.000m3/h, trifasico 220/380 V,
0,18 Kw, con soporte para su fijacion directa a pared 6 cualquier
superficie.

2 mangueras de 5 metros, @ 75 mm.

2 boquillas de Neopreno, con orificio para sonda de CO y tapa tipo
diafragma.

2 Soportes de pared para mangueras (en reposo)

Tuberia expulsién gases al exterior @ 150 mm.

Nota: Montaje e interruptor de marcha y paro del aspirador no estan
incluidos, consultar precio.

Sistema de aspiracion carril 8 mts. FU 8/CPM/75/5/1

Ref.: ZZAV051

Sistema extraccion de humos por carril, kit completo de 8 metros, compuesto de:

8 metros de canal en extrusidon de aluminio, equivalente a una seccion de
aspiracién de 230 mm de didmetro.

Una mangueras de 7,5 metros y @ 75 mm.

Un carro portamanguera @ 75 mm

Una boquillas se neopreno con tapa tipo diafragma vy orificio para sonda de CO.
1 aspirador centrifugo de 1,5Hp, trifasico 220/380V, 1,1 Kw, caudal nominal
1.950m3/h.

1 recogedores de manguera (en reposo).

Incluye accesorios de empalme entre tramos de canal, perfil de Neopreno para
la estanqueidad del sistema, tapa final, tapa final salida aspiraciéon 6 en su
defecto salida de aspiracion superior.

Tuberia expulsién gases al exterior @ 150 mm.

NOTA: Montaje e interruptor de marcha y paro del aspirador no estan incluidos, consultar
precio.

Sistema aspiracion enrollado 10 m. FUTURE MEN 75/10/CV

Ref.: ZZAT016

Enrollador de recogida automatica por muelle, de estructura rigida
con fondo en chapa, laterales con triple pliegue y escuadras de
refuerzo en acero inoxidable. En su parte trasera tiene una doble
varilla (en acero inoxidable) de contencién, para contrarrestar los
propiciados por los estiramientos laterales de manguera, su funcién
también es la de actuar como freno del Tope de Tubo, deteniendo
asi la manguera en el punto deseado, quedando esta preparada
para ser utilizada nuevamente. Longitud de la manguera 10
metros, @ 75 Mm, soportando temperaturas de hastal170° C.
Incluye boquilla para la conexién al tubo de escape, fabricada en
Neopreno, con orificio para la sonda de comprobacién de CO y tapa
tipo diafragma.

En la parte lateral incorpora aspirador para un caudal nominal de
1.000 m3/H. La adaptacion del aspirador al enrollador es realizada
mediante adaptador especifico en acero inoxidable. Trifasico
220/380 V, 0,18 kW

Nota: Montaje e interruptor de marcha y paro del aspirador no estan incluidos, consultar precio.
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Aspirador de humos portatil 673
Ref.: ZZAU532
Aspirador portatil de dimensiones reducidas, que

representa una alternativa vdlida para las
instalaciones fijas.

Opcional:

Tramo de tubo suplementario de 6 m.

Altura regulable

Motor de 220 V -50 Hz -grado de proteccién
IP54.

10 Metros de cable de alimentacién.

Se suministra con 6 m de tubo de 120 m m
de didmetro en tela plastificada, y funda
doble, resistente al calor (max. 130°).
Capacidad 410 m3/h.

Longitud max. del tubo de salida 30 m.
Altura max. del tubo de salida 12 m.

Pistola estroboscopica gasolina US-365
Ref.: ZZAUX33

Con lectura directa de:

Aplicaciones:

4 cilindros 4 tiempos. 2 cilindros 4 tiempos. 1 cilindro 2 tiempos.

Avance inicial al minimo.

Avance intermedio y total con depresor.

Regulacion del minimo y control R.P.M.

Control de angulo dwell

Control de tension de carga.

Sensibilidad adaptada para incendios sin distribuidor (DIS) y motocicletas.
Peso: 1,5 Kg

Medidas del maletin: 350x260x85 mm

Pistola estroboscopica diesel US-662
Ref.: ZZAUX34

220

La sefal de sincronismo lo recibe por medio de la pinza piezoelectrica colocada
en el tubo de inyeccion.

Seleccion de medida del angulo de avance con medidas estandar Europeo o USA
(11% o 30%).

Funcionamiento como estroboscopica para la medida del angulo de giro sin
recibir sefal de ningun elemento rodante.

Captacion de la sefial sin necesidad de desmontar el tubo de inyeccion.

Capuchon de proteccion anti choques.

Cables recubiertos de caucho resistentes a altas temperaturas y a continuos
tirones.

Peso: 1,5 Kg.

Medidas del maletin 350x260x85 mm
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Comprobador y limpiador de inyectores US-708

Ref.: ZZAU507

Aparato que posibilita la limpieza de los inyectores (electrénicos o no)
aprovechando la eficacia del sistema de ultrasonidos. La limpieza se
complementa interiormente gracias a una bomba y a un generador
interno, el que permite el funcionamiento de los electroinyectores y
expulsar luego las particulas trituradas mediante los ultrasonidos. El
instrumento cuenta ademas con una serie de probetas graduadas y
de una pistola estroboscépica, las que posibilitan la evaluacién de la
eficacia de los electroinyectores y de la pulverizacion. El manémetro
digital y la electrovélvula brindan la posibilidad de ejecutar ademas
una prueba de hermeticidad de los electroinyectores. Provisto de
variador R.P.M., para la apertura de los inyectores a distintos
regimenes, con indicacidn en la pistola estroboscopica.

Dimensiones: 400 x 180 x 550 mm

Peso: 15,200 Kg

Alimentacion de red: 110 - 230V 10% - 15%
Frecuencia de red: 50 - 60 Hz

Manometro digital: 0 - 6 bar

Regulador de presién de liquido: 0 - 6 bar

Pistola estroboscodpica: En el equipamiento base.

Timer de limpieza inyectores: 15 minutos.

Tensién de funcionamiento inyectores: 3 o bien 12 Volt.
Frecuencia de ultrasonidos: 35KHz

Accesorios:

Liquido detergente: 3 litros.

Probetas para medicidén de capacidad: 4.

Falsa rampa: 1.

Serie de racores y conexiones para la adaptacion de los inyectores del vehiculo a la rampa.

Comprobador de inyectores diesel BE13ZL11

Ref.: ZZAU276

Este aparato sirve para comprobar fuera del motor las
presiones y condiciones de los inyectores diesel. Tras
conectar el inyector a examinar en la bomba, se controla la
presion de pulverizacién (presion que provoca la apertura
de la aguja del inyector y la salida del combustible). Se
puede ir verificando los pulverizadores, para ver si todas las
salidas estan abiertas, y que la amplitud y forma de los
chorros son idénticas. La bomba también puede ser
utilizada para comprobar el circuito de alimentacion de la
bomba de inyeccién para investigar pérdidas eventuales por
el carter, entre cilindros y pistones.

Descripcion técnica:

Construccidn robusta y cuidada que garantiza una larga
vida del aparato, y su idoneidad para talleres de
reparacién diesel.

Presidn de utilizacion: 600 bar.

Se suministra con un mandmetro de precision de 600 bar y doble escala, bar y Ib/ inch?.
Incluye conector de 14 x 14 mm. y 14 x 12 mm.

Peso: 2000 gr.
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Compresimetro gasolina BE5400P
Ref.: ZZAU544

Muestra los datos Bar 0-21; PSI 0-300; KPA 0-2068. Memoriza hasta 6
lecturas.

Maletin que incluye:

Compresimetro diesel BE5401D

Ref.: ZZAU545

Mandmetro de 2,5" con un rango de medicién - Bar 0-69; PSI 0-1000; con
amplia seleccién de adaptadores para inyectores y calentadores.

Maletin que incluye:

Manguera flexible (300 mm) con conector rapido y adaptador doble
M14/M18.

Dos barras con tope de goma sellado (una recta y una acodada).
Adaptadores para diferente roscado de bujia.

M10x1.0m.

M12x1.25m.

M14x1.25m.

Una gama de juntas tdricas.

Bateria 9V 6MR61.

Caja robusta de plastico termoconformado

Adaptador 900°.

20 falsos calentadores.

5 adaptadores de inyector.

2 juegos de juntas arancelas y toberas.

1 set de abrazadera y adaptador de sujeccidn.

6 adaptadores de conexiéon para medidas de inyectores de coches
furgonetas, camiones, autobuses.

Soporte sujeta motores BH8AC2-450

Ref.: ZZAV048
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Capacidad 450 Kg.

Disefiado para un facil mantenimiento del motor

Cuenta con una Unica relacion de transmisién de 63:1 para una
seguridad déptima, no importa cuanto se compensa la carga, la
carga nunca sera capaz de hacer pivotar al fondo

Plegable para un facil almacenamiento

Pasadores de motor de bloqueo totalmente ajustable

Ruedas giratorias con frenos

Ruedas giratorias con frenos
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Gato hidraulico de 3 TN GT3

Ref.: ZZAT199

e Asa ergondémica con empufiadura de goma permite el manejo desde MEGAA
cualquier posicion.

e Ruedas de poliamida que mejoran la maniobrabilidad, no dafian el
suelo, no se oxidan y son silenciosas.

o Optimo aprovechamiento y reparto de material gracias a las aberturas
laterales traseras y refuerzos laterales delanteros. Mas ligeros pero
mas robustos.

e  Facil accesibilidad gracias a un chasis muy bajo en los modelos de 3
toneladas. (135mm en su punto mas elevado.)

e 75 mm en el punto de elevacién del GT3.

e Larueda interior en este modelo facilita una excelente maniobrabilidad.

ESPECIFICACIONES:
- Altura minima: 95 mm.

- Altura maxima: 470 mm.
- Longitud del chasis: 850 mm.

Gato de foso de 300 KG TRS300

Ref.: ZZAV024

e Gato de foso con dos mandos a pedal para trabajos en fosos o bajo
vehiculos elevados.

e Facil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran

estabilidad de la base.

Limitador hidraulico de recorrido.

Dispositivo de control de descenso LCS.

Valvula de seguridad contra sobrecargas.

Paraliza la operacion si el usuario pierde involuntariamente el control.

Protecciones de goma que evitan posibles dafios en los vehiculos o en las

patas de las gruas.

e Todos los controles se activan a pedal, por lo que permiten mantener las
manos libres.

. Maxima estabilidad, comodidad de uso y funcionalidad.

e Certificado de conformidad con EN1494.

CARACTERISTICAS:

- Soporte de trabajo reversible. MEGAA

- Taco de espuma integrado.

- Caja portaobjetos.

- Asa ergonomica giratoria.

- Pedal de elevacién a 450°.

- Patas con minima elevacién para mayor estabilidad.

3% meCA L

ESPECIFICACIONES:

o Altura minima: 1140 mm.
o Recorrido: 850 mm.
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Grua de taller 1 TN CRP10

Ref.: ZZL 2699

Disponen de ruedas de poliamida que facilitan Ia
maniobrabilidad, no dafian el suelo de garaje, no se oxidan
y son silenciosas.

Su brazo elevador extensible, las ruedas giratorias y el
gancho de seguridad pivotante facilitan el acceso a la carga
y su maniobrabilidad.

El brazo extensible cambia de posicion con solo pulsar un
botén. Con asa y ventanas de guia de posicién.
Protecciones de goma que evitan posibles dafios en los
vehiculos o en las patas de la gruas.

Gracias a la posiciéon de las ruedas giratorias, las ruedas
delanteras no trabajan en vacio, lo que permite una
maxima maniobrabilidad son carga. Las ruedas delanteras
apenas tocan el suelo cuando la guia esta con carga.
Capacidad 1000 Kg

Altura maxima: 2.200 mm.

Altura minima: 112 mm.

Anchura entre puntas: 870 mm

Prensa 30 TN PRD30

Ref.: 2712719

Caballete 6 TN C6

Ref.: ZZAV025
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Disefio mds compacto y funcional que integra todos los elementos
hidraulicos dentro del chasis. Se suministran completamente montadas y
listas para trabajar

Mesa de trabajo ajustable en distintas alturas.

Incluyen 2 apoyos en V.

Mandmetro con amortiguacion para prolongar su vida Util. Posicionamiento
del manémetro a la altura de la vista para facilitar su lectura.

Pistén con retorno automatico.

Limitador de recorrido.

Medidas: 890 x 490 x 1900 mm

Recorrido hidraulico: 120 mm

Recorrido husillo: 75mm.

Fuerza 30 Tn.

Capacidad: 6000 Kg.

Altura minima: 298 mm.
Altura maxima: 435 mm.
Medidas base: 190x220 mm.
Peso aproximado: 10 kg.

MEGA A
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Recogedor de aceite usado BOD8902

Ref.: ZZAV049

e Capacidad: 90 litros

e Aspiroil aspiradora de aceite

e Recogedor de aceite por gravedad y aspiracion neumatica

. Sondas incluidas:

- nylon Flexible: 5x700 mm, 6x700 mm, 7x1000 mm, 8x700 mm

- cobre rigido: 5x700 mm, 6x700 mm

- adaptadores: bmW, Grupo VaG

e Conexion reforzada entre el tanque y el tubo de aceite minimizando el riesgo de fugas
¢ Embudo acodado giratorio que asegura una alta flexibilidad y capacida

e Mangueras reforzadas de metal

e Con indicador del nivel de liquido contenido

e Con indicador de presién del tanque

e  Practica bandeja de platico para tornillos, herramientas y otros

e Asa protegida con foam para evitar arafiazos en los vehiculos en caso de accidente y

para aislarlo del frio y que ningun operario toque cualquier parte metalica
e Rueda giratoria con freno para seguridad
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Linea PRE-ITV de placas FUTUR2000 2P

Ref.: ZZAU170

Sistema de dos placas de frenado que
puede realizar los analisis de frenos,
convergencia, suspension y ovalidad en
una sola maniobra. Los frenos de los
vehiculos modernos se deben
comprobar con el vehiculo en marcha.

Descripcion técnica:

e Andlisis dinamico, idéntico a las
condiciones de marcha real.

e Comprobacién ideal para vehiculos

4x4, ABS, frenos de inercia, etc.

Diagndstico de ovalidad en discos.

Incluye banco de datos.

Evaluacion del estado direccional.

Evaluacion de la suspension.

Ovalidad del disco de freno.

Memorizacién de pruebas realizadas.

Sin obras de instalacion.

Minimo consumo: 200 W.

Calibracion automatica.

Incluye:

Alineador al paso

Mando a distancia

Mueble con equipo informatico, pantalla de 22 pugadas e impresora
Instalacién

Alineador de direccion VAB310074

Ref.: ZZAV053

Sistema de medicién de 8 cdmaras CCD sin hilos. Los aparatos cuentan con un PC con sistema operativo Windows y
un monitor TFT de 27”. El sistema, formando un cuadrilatero completo de medicidén, permite controlar el estado de
convergencia del vehiculo en cualquier momento del ciclo de medicion. Ademas, permite determinar las denominadas
medidas adicionales, muy Utiles para controlar el estado de la plataforma del vehiculo.

. Lectura de angulos mayores de 20°, que permite medir el avance sin platos
electronicos.

e Codificador de run-out que facilita y hace mas rapidas las operaciones de

compensacion.

Caida regulable incluso con vehiculo subido.

Célculo de la variacién de convergencia.

Banco de datos de clientes con blsqueda automatica.

Banco de datos de fabricantes que se actualiza periddicamente.

Iconos simples e intuitivos que permiten seleccionar directamente las paginas

de su interés.

Unos graficos ilustrados guian al operador durante las fases de calibrado.

. Las medidas adicionales permiten controlar también las condiciones de la
plataforma.

e Panoramica de los datos del vehiculo para un control rapido.

. Base de datos completa y periédicamente actualizable.

Incluye:
e  Mueble sobre ruedas . Dispositivo para bloquear direccion y freno
e  PC con sistema operativo Windows . Kit de cable de datos
e  Monitor TFT 27" . Mando a distancia
e Impresora e 4 garras multifil
e Programa y banco de datos e 2 platos sobre bolas
e 4 detectores
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Desmontadora neumaticos BL 512
Ref.: ZZAV054

Desmontadora con brazo abatible, cuyo desplazamiento lateral permite
colocar facilmente la herramienta. Las dimensiones reducidas de esta
maquina facilitan también la colocacién en espacios reducidos.
Caracteristicas:

e Bloqueo mecéanico que aleja verticalmente la herramienta del
borde de la llanta.

e Abriéndose lateralmente, el brazo abatible reduce las dimensiones.

e Regulacion manual del alejamiento horizontal.

. Dispositivo de inflado tubeless incorporado en las garras de
bloqueo, con pasaje directo a través del motorreductor, que
permite una mayor potencia del chorro de aire, en el modo IT.

. La estructura robusta garantiza rigidez y resistencia en el tiempo.

. Destalonador galvanizado con forma adecuada para una mejor
transmision de la fuerza de destalonado en las gomas.

. El pedal doble para la rotacion del plato hace que el uso del
aparato sea mas ergondmico.

. Los ganchos de acero inoxidable garantizan una larga vida en el
uso cotidiano.

. Diametro exterior de llanta 10-20"g

. Diametro interior de llanta: 12-22"

. Diamtero maximo de rueda: 1.100 mm

Equilibradora SBM60

Ref.: ZZAV055

Caracteristicas:

e Nueva forma ergondémica de la cubierta de la rueda.

e Nuevo soporte de pesos.

e Hasta 820 mm de didmetro.

. Maximo peso de la rueda 65 kg.

¢ Tamafo reducido.

. Brazo de medicidon electrdnica interna para la distancia y
el diametro de la llanta (VE60A).

e Brazo de medicidn electronico externo para el ancho de
la llanta (VE60A).

e  Muchos soportes para pesas y herramientas.

e Maximo diametro de rueda: 820 mm

. Maxima anchura de rueda: 420 mm

. Diametro de llanta: 8” a 26,5”

e Anchura de llanta: 2” a 20"

Incluye:

e  Proteccion de la rueda

e Brida de centrado mecanico

e Conos: 3 conos para el sistema de retencion mecanica

. Alicates

o Compas

e  Pesa de calibracion
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Comprobador de vacio SP7000

Ref.: ZZAV052

Este kit incluye, junto a la bomba de vacio, un set completo de puntas,
adaptadores, tapones, gomas y medidor para un correcto y facil
sangrado del sistema de frenos, asi como una facil comprobacién.

Sangrador de frenos digital DF101

Ref.: ZZAV050

e Recipiente de 10L.

¢ Emplazamiento para los accesorios.

e Conexion en bateria 12V del vehiculo.

e Posibilidad de integrar una bateria de vehiculo para hacerlo auténomo.
e Teclado digital para un ajuste preciso de la presion (casi a un décimo).
e Despresurizacion automatica a la parada del purgador.

e Indicacion del nivel inferior con parada automatica.

e Alerta de tipo "BA" para indicar que la bateria esta baja.

e Pata lateral de almacenamiento del flexible.

e Certificado de conformidad establecido en fin de fabricacién (control unitario).
e Deposito de almacenamiento que recubre la bateria.

e Presion regulada y ajustable de 0 a 4 bars.
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Cargador-arrancador de baterias BBC420
Ref.: ZZAV021

e Para cargar y asistencia de arranque a baterias de electrolito (WET, CA,
Pb y AGM)

Para baterias de 12/24 V

Seleccion de carga normal o carga rapida

Asistencia de arranque

Indicador de carga y corriente de arranque

Proteccion contra sobrecarga, cortocircuito e inversién de polaridad
Capacidad nominal: 20/1000Ah para BBC420

Potencia: 1,6-10 KW

Peso: 18 Kg cwgé‘:fgm“

Multimetro de automocion BM-319
Ref.: ZZA0087

Multimetro digital de automocion auto rango con simbolos de funcion en pantalla y barra grafica.
Incorpora funcion de tacometro para medida de RPM, con protecciéon en corriente por fusibles y
hasta 600V en las demas funciones.

Pantalla con display 3 5/6 dig. (6.000 cuentas)
Neduidas de Tensién AC/DC: 60mV a 1000V
Medidas de Corriente AC/DC: 600uA a 10A
Medidas de Resistencia: 600 ohm a 60 Mohm
Medidas de RPM: hasta 20.000 rpm/ +-2rpm
Medidas de Temperatura: -50°C a +1000°C
Medidas de frecuencia: de 10Hz a 50kHz
Medidas Dwell de 0° - 360° / de 0 a 100%.
Ancho de banda: 50Hz - 500Hz

Normas de seguridad CE/CAT.II1000V

Incluye: Protector de goma antigolpes, puntas de prueba de seguridad, pinza inductiva, sonda
de temperatura mod. MS3400, Bateria, instrucciones en castellano.

Comprobador de baterias BT20

Ref.: ZZAU600

e  Funcién de control de polaridad con funcién de alarma de audio
e Posibilidad de probar el alternador del vehiculo
e Comprobador de carga de la bateria y la carga del sistema de lectura

FORMACION TECNICA \’Alecop



Banco de comprobacion de alternadores ONYX

Ref.: ZZV1655

Medidas: Corriente de fuga, circuito lampara, funcién de
pilotaje, salida conta vueltas, tensién de ondulacién, tensidn
de regulacién, corriente alternador, DF/DFM

Protocolos COM: LIN (1.3, 2.0, 2.1), BSD/BSS (1, 2), RVC,
C Terminal, PCM

Base de datos: Mas de 190.000 referencias de alternadores,
evolutivo y actualizada

Test Motores de Arranque: Test eléctrico completo, en
rotacién libre, sin carga

Modo Automatico : Diagndstico automatico extenso a
velocidad y carga fijas (40-50A)
Modo Manual Simple: Test de resistencia, test

personalizado

Impresidn Resultados: Informe de test detallado con la sola
sancién "Bueno o defectuoso"”

Sistema operativo: Interfaz tactil grafica de Windows CE

Sistema de diagnosis y carga de aire acondicionado 705R
Ref.: ZZAT224

Equipo de carga para aire acondicionado en turismos, vehiculos
comerciales e industriales.

Dispone de funciones automaticas para la recuperacion y el reciclaje
del refrigerante y para la descarga del aceite. La cantidad de aceite y
detector UV estan controlados por un sistema automatico de valvulas,
dejando al técnico solo algunas sencillas operaciones manuales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Refrigerante: R134a.

Presion maxima de trabajo: 20 bar.

Alimentacion: 230V/50-60 Hz.

Temperatura de trabajo: +5/50°C.

Capacidad memoria CPU: 320KB. Display: Fondo azul LCD 80
caracteres, 123x38mm.

Balanza electrdnica refrigerante: 5g resolucion.

Precisién carga refrigerante: 3% a 5-40°C.

Capacidad dep0dsito: 12 Kg.

Compresor : Hermético, 21 cc.

Bomba de vacio de doble efecto

Presion de mandmetros: Didmetro 80 mm Pulse-free.

Mangueras de servicio.

Eficiencia de reciclaje: 150 KG de refrigerante, SAE j2099 / 40 gr
de absorcion de agua a 249/51°C.

Dimensiones (mm): 1190x610x640. Peso: 98 Kg.

FUNCIONES
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Recuperacion/Reciclaje del refrigerante: Automatico.
Recuperacion del refrigerante residual: Automatico.
Descarga del aceite recuperado: Automatico.

Vacio del sistema: Automatico / programable.
Verificacion de pérdidas con vacudémetro: Automatico.
Carga de aceite y detector UV: Manual.

Carga refrigerante : Automatico.
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Para mayor informacién dirijase a nuestro distribuidor de zona

Alecop

Loramendi 11

20500 MONDRAGON
GUIPUZCOA-
ESPANA

Tel. +34 943 71 24 05
alecop@alecop.es
www.alecop.com
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MONDRAGON %ok

Empresa
Registrada

ER-0029/1991
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