
Detector de rotura de vidro

Sem fios 868 MHz Jeweller

Certificado grau 2

Indicador LED e antena interna

Faixa de detecção 9 m

1 entrada cablada / 1 tamper

Ajax

Detector de rotura de vidro

Bidireccional

Certificado grau 2

Sem fios 868 MHz Jeweller

Antena interna alcance espaço aberto 1000 m

Ângulo de deteção 180º

Indicador deteção rotura

Admite conexão de sensores cablados

Tamper anti-abertura

Alimentação 1 pilha CR123A 3.0 V (duração estimada 7 anos)

Uso interior

Inclui suporte

Cor preto

AJ-GLASSPROTECT-B



Especificações

Marca Ajax

Tecnologia Sensor microfónico (Electret)

Grau de segurança Grau 2

Campo de deteção PIR 9 m / 180º

Frequência 868 MHz Jeweller

Distância de transmissão ? 1000 m em espaço aberto

Sensibilidade Ajustável. 3 níveis (baixo, médio e alto)

Indicação LEDs Alarme, tamper, sinal

Bateria 1 pilha CR123A 3.0 V (duração aproximada 7 anos)

Temp. funcionamento 0º C ~ 50º C

Material de acabamento Plástico ABS

Dimensões 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm


