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1 - Introduction
Il s’agit d’un transformateur moulé, monté sur un support isolé. Le primaire et le secondaire 
sont accessibles par douilles double puits. 
Ce produit permet d’étudier le transformateur, son rôle et ses caractéristiques : essai à vide, 
essai en court-circuit, essai en charge...

2 - Contenu de l’emballage
■  Un transformateur
■ Une notice 

Caractéristiques

■ Tension au primaire maxi : 6 V
■ Tension au secondaire : 24 V
■ Puissance maxi : 30 VA
■ Nombre de spires de l’enroulement primaire : 32
■ Nombre de spires de l’enroulement secondaire : 139
■ Protection au primaire par fusible 1,25 A temporisé
■ Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
■ Boîtier en ABS
■ Dimensions du support : 240 x 127 x 37 mm

Utilisation

1 - Rappel succinct des lois fondamentales
Soient :

– U
1
, la tension nominale de l’enroulement primaire

– U
2
, la tension nominale de l’enroulement secondaire

– I
1
, le courant nominal de l’enroulement primaire

– I
2
, le courant nominal de l’enroulement secondaire

– N
1
, nombre de spires de l’enroulement primaire

– N
2
, nombre de spires de l’enroulement secondaire
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■ Puissance admissible du transformateur (en VA) :
S = U1.I1 = U2.I2

■ Connaissant la puissance admissible du transformateur, de cette dernière relation on 
peut déterminer les courants nominaux pour chacun des 2 enroulements :

I
1
 = S/U

1
 = 30/6 = 5 A

I
2
 = S/U

2
 = 30/24 = 1,25 A

■ Le rapport de transformation du transformateur parfait est donné par la relation :
m = N2/N1 = U2/U1

■ Formule de Boucherot, qui établit le lien entre la tension sinusoïdale aux bornes d’un 
enroulement bobiné autour d’un circuit magnétique et le champ magnétique au sein de 
ce circuit :

U = 4,44.B.S.f.N

où  U est la valeur de la tension effi cace aux bornes de l’enroulement
B est l’intensité du champ magnétique dans le circuit magnétique

 S est la section du circuit magnétique (en m2) autour duquel l’enroulement est 
bobiné, ici S = 6,6 cm2 = 6,6.10-4 m2

 f est la fréquence de la tension appliquée à l’enroulement
 N est le nombre de spire de l’enroulement

■ Modèle Équivalent de Thévenin (M.E.T.)  

RS

ZS

XS

U2E2
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      À partir de ce modèle, on détermine :

❏ La résistance R
S
 : RS = P1cc / I2cc

2

❏ L’impédance Z
S
 : Zs = m.U1cc/I2cc

❏ La réactance X
S
 : XS = (ZS

2- RS
2)1/2

❏ La chute de tension observée en charge  ∆U2 = RS. I2 .cos ϕ
2
 + XS.I2.sin ϕ

2

où P
1cc

 est la puissance absorbée par le primaire lorsque le secondaire est court-circuité
U

1cc 
est la tension au primaire (secondaire court-circuité)

I
1cc

 est l’intensité du courant traversant le primaire (secondaire court-circuité)
I
2cc

 est l’intensité de court-circuit du courant traversant le secondaire
ϕ

2
 est le déphasage imposé par la charge

2 - Expérience : Rôle du transformateur
2.1. Matériel nécessaire

❏ Une source de tension alternative et/ou continue 6-12 V, réf. 01981
❏ Un multimètre
❏ Un oscilloscope
❏ Quelques cordons de raccordement

2.2. Mode opératoire
Réaliser le montage ci-dessous :

TRANSFO 6 V / 24 V  30 VA
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200k20k
2k

200
2M 20M

POWER

200M

750

200

20
2

200µ2m20m200m
200m2

10

200m

2

2

10

200m

200µ

20µ
hFE

20m

2m

20

200

1000

A

V

Ω

V

A

Elégance

6 V

6 V0 V 12 V

12 V



5

[Utilisation]

2.3. Rapport de transformation
Reproduire et compléter le tableau ci-dessous :

U1 (V) N1 N2 N2 / N1 U2 (V) U2 / U1

1 32 139 4,34 (-10 %)
2 32 139 4,34 (-10 %)
3 32 139 4,34 (-10 %)
4 32 139 4,34 (-10 %)
5 32 139 4,34 (-10 %)
6 32 139 4,34 (-10 %)

24 32 139 4,34 (-10 %)

Pour obtenir des valeurs proches de la théorie, afin de la vérifier, il est conseillé d’utiliser 
un multimètre possédant un calibre proche des valeurs à mesurer, et de toujours garder 
ce même calibre. Dans notre cas, nous utiliserons le calibre 20 V au primaire et 200 V au 
secondaire, qui correspondent le mieux au T.P.

À noter que pour des raisons technologiques, les constructeurs de transformateurs travaillent 
toujours avec une marge non négligeable. Elle est ici de -10 %, dont il faudra bien sûr en 
tenir compte.
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Entretien et Garantie

1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.

2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, 
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie 
spécifi que est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.
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