
Teclado independente preto

Bidireccional

Certificado grau 2

Sem fios 868 MHz Jeweller

ativado, ativado parcialmente, 

desativado e emergência

Alimentação 4 pilhas AAA 1.5 V

Ajax

Teclado independente

Bidireccional

Certificado grau 2

Sem fios 868 MHz Jeweller

Antena interna alcance espaço livre até 1700 m

Tamper anti-abertura

Permite arme total/parcial/desarme através de código

Utilizado para proteger o painel num lugar seguro

Indicador LED estado do sistema

Alimentação 4 pilhas AAA 1.5 V Lítio (duração estimada 2 anos)

Uso interior

Inclui suporte

Cor preto

Compatível com firmware 2.0 ou superior

AJ-KEYPAD-B



Especificações

Marca Ajax

Grau de segurança Grau 2

Funções Arme, desarme, arme parcial e emergência

Frequência 868 MHz Jeweller

Distância de transmissão ? 1700 m em espaço aberto

Compatibilidade Compatível com o HUB da Ajax a partir da versão de firmware 2.0 ou superior

Bateria 4 pilhas AAA 1.5 V (duração aproximada 2 anos)

Material de acabamento Plástico ABS

Temp. funcionamento -10º C ~ 50º C

Dimensões 150 (Al) x 102.5 (Lg) x 13.2 (Fd) mm


