ACESSORIOS VALVULA DE CORTE

K LI M A P R ES S A vélvula de corte é um acessério de prensar produzido em latdo - CW617N.

Os acessoérios podem ser aplicados tanto em sistemas de abastecimento de prumadas, como em linhas de distribuicdo
Os acessoérios KLIMAPRESS sao produzidos em latao - CW617N, uma liga especial que assegura uma maior ramificadas, nas condicées apresentadas na tabela APLICACOES.

resisténcia a corrosao e a oxidacao e esta aprovado pelos regulamentos dos 4MS. A gama de valvulas de corte KLIMAPRESS esté disponivel desde @16 até 32 mm.

Os elementos que integram o sistema s&o todos eles otimizados, geometrica e funcionalmente: anilha de
compressdo em aco inoxidavel, batente que garante um cravamento livre e facil, O-rings em EPDM que
garantem uma ligagdo absolutamente estanque entre a anilha de compressao e a parede interior do tubo.

As anilhas de compressao, feitas de aco inoxidavel, tém uma janela de inspecao para verificar a
profundidade de penetracédo do tubo antes de prensar. Cada anilha de compressado é gravada com o
diametro e a ordem de producéo, o que assegura a rastreabilidade do produto.

Os acessérios HELIROMA KLIMAPRESS sao concebidos para utilizagdo com tubos multicamada HELIKLIMA
e acessérios KLIMAPRESS PPSU.

Os acessérios KLIMAPRESS sé&o fornecidos em cor dourada e as anilhas de compress&o s&o fornecidas em
cor prateada.
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IS 0 N N N B SN KN A N N
K244016 16 90 23 17,9 11,8 89 60 40 12 63,5 23
K244020 20 90 23 22 15,8 89 60 40 12 63,5 23
K244025 25 117 31,5 27 19,7 93 60 40 12 63,5 23
K244032 32 112 31,5 33,9 25,7 96 60 40 12 63,5 23

W lF® % & <&

ADEQUADO PARA  SISTEMASDE  RESISTENTE A EFICAZ NO 100%
AGUAPOTAVEL AQUECIMENTO DESINFECAO ANTMICROBIANG  coNTROIODA  RECICLAVEL
LEGIONELA

ECOLOGICO

PRODUTOS MULTICAMADA

AENOR

Certificagdo dos acessorios.

TUBO MULTICAMADA PE-RT / AL/ PE-RT - HELIKLIMA

PE-RT / AL / PE-RT + KLIMAPRESS PPSU - HELIKLIMA PPSU

PE-RT / AL / PE-RT + KLIMAPRESS - HELIKLIMA

PE-RT / AL / PE-RT + ACESSORIOS FALANGEADOS - HELIKLIMA

TUBO MULTICAMADA PE-RT / AL / PE-RT ISOLADO - HELIKLIMA ISOLADO

VANTAGENS E CARACTERISTICAS DIFERENCIADORAS

- 100% compativel com componentes e
ferramentas HELIROMA;

- Gama de acessérios @ 16-75 mm;

- Acessoérios sem banho de niquel ou outro
tratamento galvéanico;

- Corpo do acessério em latao aprovado pelo
regulamento dos 4MS;

N s s
ta resisténcia a corrosdo e a oxidacao; HELIROMA - Plasticos, S.A.

- Configuragéo do acessério otimizada;

+ 351 234 523 373

(chamada para a rede fixa nacional)

comercial@heliroma.pt

- Inspecéo visual da conexao e da posicao do tubo;

- Instalagao rapida;

PRODUTOS MULTICAMADA

www.heliroma.pt

- Certificagao.

Zona Industrial EN-1/1C2 km 250,5
3850-184 Albergaria-a-Velha,Portugal

HR_FT_KL.PT.07.23_v5



ACESSORIOS

KLIMAPRESS

by HuliotGroup
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Rosca macho em
latao

Corpo do

acessorio

Anilha de
O-ring em compressao em
EPDM aco inoxidavel

T

A

Guia para
mordente

Janela de inspecao da
profundidade de insercéo

DIMENSIONES
(mm)

16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75

40; 50; 63; 75

16x1/2"; 16x3/4"; 20x1/2"; 20x3/4"; 25x1/2"; 25x3/4"; 25x1"; 32x3/4";
32x1"; 40x1"; 40x1 1/4"; 40x1 1/2"; 50x1"”; 50x1 1/2"; 63x2"; 75x2 1/2"

16x1/2"; 20x1/2"; 25x1/2"; 25x3/4"; 32x1"
16x1/2"; 20x1/2"; 25x3/4"
16x1/2"; 20x1/2"; 25x3/4"
16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75

16x20x16; 16x25x16; 20x16x16; 20x16x20; 20x20x16; 20x25x20;

25x16x16; 25x16x20; 25x16x25; 25x20x16; 25x20x20; 25x20x25;

25x25x20; 25x32x25; 32x16x32; 32x20x32; 32x25x25; 32x25x32;

40x20x40; 40x25x40; 40x32x40; 50x32x50; 50x40x50; 63x40x63;
63x50x63; 75x63x75

16x1/2"x16; 20x1/2"20; 25x1/2"x25; 25x3/4"x25; 32x1"x32; 40x1"x40;
40x1 1/4"x40; 50x1"x50; 50x1 1/2"x50; 63x1"x63; 63x2"x63; 63x2
1/2"x63; 75x2 1/2"x75

16x1/2"x16; 20x1/2"x20; 25x1/2"x25; 25x3/4"x25; 32x1"x32
16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75

20x16; 25x16; 25x20; 32x20; 32x25; 40x20; 40x25; 40x32; 50x25; 50x32;
50x40; 63x40; 63x50; 75x63

16x1/2"; 20x1/2"; 20x3/4"; 25x1/2"; 25x3/4"; 25x1"; 32x3/4"; 32x1";
32x1 1/4"; 40x1 1/4"; 50x1 1/4"; 50x1 1/2"; 50x2"; 63x2"; 75x2 1/2"

16x1/2"; 20x1/2"; 20x3/4"; 25x1/2"; 25x3/4"; 25x1"; 32x3/4"; 32x1";
32x1 1/4"; 40x1 1/4"; 40x1 1/2"; 50x1 1/2"; 50x2"; 63x2"; 75x2 1/2"

16x1/2"; 20x1/2"; 20x3/4"; 25x3/4"; 32x1"
16; 20; 25; 32
16; 20; 25; 32
16; 20; 25

16; 20; 25; 32
16-32
16-32
16-32
16-32
16-32

16; 20; 25; 32

25x20x16x16x16; 25x20x20x16x16

MATERIAL

Latdao CW617N

Latdo CW617N

Latdo CW617N

Latao CW617N
Latdo CW617N
Latdo CW617N

Latdo CW617N

Latdao CW617N

Latdo CW617N

Latdo CW617N

Latdo CW617N

Latdao CW617N

Latdo CW617N

Latdo CW617N

Latdo CW617N
Latao CW617N
Latdo CW617N
Latdo CW617N
Latao CW617N
Aco inoxidavel cromado
Latao CW617N
Aco inoxidavel cromado
Aco inoxidavel cromado
Aco inoxidavel cromado
Latdo CW617N

Latao CW617N

REFERENCIA ACCESORIOS
K2060RD Joelho 90°
K2020RD Joelho 45°
K2080RD Joelho Fémea
K2090RD Joelho Macho
K2120RD Joelho Fémea c/ Pater
K2120RD-LN Joelho Fémea c/ Pater Longo
K2300RD Té Simples
K2310RD Té de Reducédo
K2320RD Té Fémea
K2330RD Té Macho
K2000RD Unido Simples
K2380RD Unido de Redugéo
K2340RD Unido Fémea
K3250RD Unido Macho
K2340RD-L Unido Fémea c/ Porca Solta
K2440RD-C Vélvula de Corte (Corpo)
K2440RD Valvula de Corte
K2440RD-U Vélvula em Forma de U
K2440RD-ES Vélvula de Corte Simples
K1632-CP Manipulo
- K1632-25 Kit de Aumento p/ Valvula de Corte
% K1632-ROW Regulagado Oculta Branca
g K1632-ROB Regulagdo Oculta Preta
E K1632-RO Regulagao Oculta Cromada
()
_C- K2420RD Tampao Final
§ K2520RD1616 Distribuidor
; RD: corresponde a referéncia do diametro;

APLICACOES

TEMPERATURADE | PRESSAO MAXIMA DE
FUNCIONAMENTO OPERACAO
(°C) (bar)

APLICACAO

KLIMAPRESS

Agua de aquecimento

- circuito fechado 0-80 10 v
Agua quente e fria 0-70 10 v
Agua ultrapura 0-40 10

b diomioen o o y
ot 0 .
Agua Fria 0-20 10 v
Agua para uso industrial 0-40 10 v
Agua pluvial - pH>6 0-40 10

Agua salina 0-70 10

Gases inertes 40 10 v

Nota 1: aplicacdes nao referidas, requerem consulta com o Departamento Técnico da HELIROMA.

Nota 2: caso as temperaturas maximas permanentes de operacao sejam excedidas nos sistemas instalados,
o sistema multicamada HELIROMA n&o pode ser conectado diretamente a este tipo de sistemas. Deve-se
garantir que em todas as situagdes os limites maximos de uso do sistema ndo sejam ultrapassados.
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FERRAMENTAS

MAQUINA PARA PRENSAR

MORDENTE U

CALIBRADOR

NORMAS E
REGULAMENTOS
APLICAVEIS

EN ISO 21003

Sistemas de tubagens
multicamada para instalagdes
de agua quente e fria no
interior de edificios.

EN 10226-1

Roscas de tubagens para
ligagdo com estanquidade no
filete; Parte 1: Roscas exteriores
conicas e roscas interiores
cilindricas — Dimensoes,
tolerancias e designagéo;

EN ISO 228-1

Roscas de tubagens para
ligagdo sem estanquidade no
filete; Parte 1: Dimensoes,
toleréncias e designacao

DIN 30 660

Materiais de vedacao para
abastecimento de gas e

agua, bem como sistemas

de aquecimento de agua

- compostos de junta néo
endureciveis e fitas de
politetrafluoroetileno (PTFE)
para juntas roscadas metalicas
em instalacdes domésticas.




