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Vital Tintas e Impermeabilizantes 

DECAP C2 

Decapante de Cimento e Micro organismos 

DESCRIÇÃO 
 
DECAP-C2 é um produto muito eficaz na eliminação de natas do cimento, calcário, microrganismos, polu-
ição, ferrugem.  
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 
Aplica-se na limpeza de todos os suportes usuais da construção civil - pedras, ladrilhos, tijolos, telhas, 
etc. 
 
VANTAGENS 
 
- Não causa danos se aplicado sobre borracha, matérias plásticas, tintas, vernizes, etc. 
- Elimina as nódoas de ferrugem sobre ladrilhos, pedras, rebocos, telhas, etc. 
- DECAP-C2 contém agentes condutores que facilitam a penetração nos materiais. 
 
 
MODO DE APLICAÇÃO 
 
Utiliza-se diluído, em geral na proporção de 1 volume para 3 volumes de água, podendo a diluição chegar 
aos 9 volumes de água. 
Aplicar em regra geral com um pulverizador, deixar atuar alguns minutos, depois passar por água. 
Recomeçar a operação se for necessário. 
Deixar ativar alguns minutos, depois lavar abundantemente com água para neutralizar a ação do produto. 
Obtém-se melhores resultados se o suporte estiver húmido.  
 
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 
 
Recomenda-se as precauções habituais quando se trabalha com produtos químicos, utilizando luvas e ócu-
los de proteção. Lavar as mãos entre pausas e no final do trabalho. Não comer, beber ou fumar durante a 
aplicação. Não é um produto de transporte rodoviário perigoso. Produto corrosivo: proteger as ligas leves, 
alumínio, zinco, cobre, etc.  
A eliminação do produto e da sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação e é da respon-
sabilidade do aplicador final. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspeto                                      Líquido Incolor 

Cor                                               Transparente  

Embalagem                                                5 Lt 

Contém Ácido Clorídrico                          < 5% 

Contactos 
 

91 785 91 91 

geral@tintas-vital.pt 

www.tintas-vital.pt 

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação 
defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposi-
ção para solucionar os problemas existentes. 
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